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De nombreuses personnes ont participé à l’élaboration de ce  
troisième numéro de “Sky of Rooftiles”. Wienerberger remercie  
toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, en particulier les  
architectes, les couvreurs et les propriétaires dont les réalisations 
sont illustrées dans cet ouvrage.

Vous aimeriez connaître les évolutions et développements survenus  
depuis lors? Scannez les codes QR. Ils vous guideront automatiquement 

vers la page web appropriée avec des informations actualisées.

Date de publication 01/2023

Ce document n’est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans ce livre  

reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement 

que les techniques d’impression le permettent. Wienerberger sa se réserve  

le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux 

en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d’une fabrication 

à l’autre. Les échantillons que nous distribuons dans nos showrooms datent 

toujours de fabrications précédentes et ne sont donnés qu’à titre indicatif en ce 

qui concerne les teintes. Ils n’ont par conséquent aucune valeur contractuelle. 

Les pentes de toit inférieures à celles recommandées par  nos soins exigent des 

mesures spéciales. Pour tout complément d’information sur nos produits et leurs 

propriétés, surfez sur www.wienerberger.be

Tuile Plate 301 Blanc émaillé arQ Architectenbureau e.c.a. arch. D. Van de Velde - Sint-Niklaas

2



Index général

Une solution efficiente et fiable

20 ans de garantie sur le système de toiture

Une solution esthétique

Une solution circulaire

Toiture plate  
 

Tuile Plate Keymer Shire & Goxhill  

Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny   

Tuile Plate 301  

Tuile Plate Rustica  

Tuile Plate Plato  

Tuile Plate Elfino   

Tuile Plate Aspia   

Vauban  

Datura  

Actua 10   

Nueva  
 

Toiture légèrement ondulée  
 

Tuile Tempête 44  

Tuile Tempête 993  

Tuile Tempête Vario 18   

Panne TFP 

Tradiva  

Alegra 10 TE  

Alegra 10 SE  

Jura Nova  

Standard  

Mega   
 

Toiture fortement ondulée  
 

Vieille Tuile Pottelberg 451  

OVH Klassiek  

Tuile Galbée 401  

VHV Vario & VHV Klassiek   

Romane 1.2  
 

Écrans de sous-toiture et de façade - Accessoires techniques  
 

Écrans de sous-toiture et de façade : Fleece - Fleece Plus - Fleece Maxi - Fleece Premium

Accessoires techniques   
 

Prescriptions de pose générales - Bardages et toitures cintrées    
 

Prescriptions de pose générales 

Bardages et toitures cintrées

Classification de la gamme de tuiles

Un soutien indéfectible

 

4 - 6

 7

8 - 9

10 - 11

 

14 - 25

26 - 44

46 - 65

66 - 77

78 - 89

90 - 101

102 - 109

110 - 125 

126 - 141 

142 - 157 

158 - 169

 

172 - 195

196 - 211

212 - 223

224 - 235

236 - 247 

248 - 259

260 - 271

272 - 283 

284 - 295

296 - 307

 

310 - 325

326 - 341

342 - 357

358 - 373 

374 - 385

 

388 - 407 

408 - 431

 

434 - 450 

451 - 459

460 - 461

462 - 463

3



Une solution efficiente et fiable

Un abri durable

Les clients/maîtres d’ouvrage placent la barre très haut lorsqu’il s’agit de 

la réalisation ou rénovation de leur toit. Leurs exigences comprennent un  

large éventail de conditions, comme la fiabilité technique, l’aspect esthétique,  

le caractère abordable et la durabilité. Pour répondre à ces diverses  

exigences, il faut pouvoir s’appuyer sur les solutions appropriées.  

Chez Wienerberger, vous avez frappé à la bonne porte. Dans ce guide,  

nous nous ferons un plaisir de vous expliquer pourquoi.

Résistance au gel

Les tuiles en terre cuite Koramic sont résistantes au gel et étanches à la  

pluie. Grâce à un processus de production ingénieux, un grand nombre  

de leurs pores n’absorbent pas l’eau. Cette structure poreuse spéciale  

empêche les tuiles en terre cuite d’être trop sollicitées sous l’influence  

des cycles gel-dégel, et donc de s’endommager. Votre client bénéficie dès 

lors d’une garantie de 30 ans sur la résistance au gel de toutes les tuiles  

en terre cuite Koramic. Cette garantie couvre tant la livraison de nouvelles 

tuiles en terre cuite que les heures de travail nécessaires pour remplacer  

les tuiles endommagées. 

Indéformable 

L’argile cuite ne se dilate pratiquement pas sous l’effet des différences  

de température ou de l’humidité. C’est pourquoi les tuiles en terre cuite  

sont extrêmement indéformables et votre toit restera résistant aux  

intempéries années après années. 

Durablement esthétique

La terre cuite est un matériau naturel qui offre de nombreux avantages. 

Chimiquement stable, elle résiste à toutes les agressions possibles: conditions 

climatiques, pollution atmosphérique, pénétration du sel dans les régions  

côtières, etc. Les tuiles forment ainsi un bouclier imperméable durable et ne 

perdent rien de leur riche palette de couleurs. Avec le temps se développe une 

patine naturelle, sous laquelle la couleur d’origine des tuiles restera intacte.

Pour la vie

Les tuiles en terre cuite atteindront sans problème une durée de vie d’un  

siècle et tiendront donc plus longtemps qu’une génération. Pendant tout  

ce temps, elles conserveront leurs qualités et leur aspect, de telle sorte  

que votre client pourra dormir sur ses deux oreilles. Non seulement un toit 

correctement exécuté et parachevé de tuiles en terre cuite tiendra longtemps, 

mais il sera également plus performant. Si la structure et la ventilation  

répondent à toutes les exigences, les tuiles en terre cuite augmenteront la 

durée de vie de la structure et le rendement de l’isolation thermique. 

 

Une couverture de toit doit résister  

aux intempéries, être étanche à la pluie  

et durer longtemps. Des exigences  

auxquelles répondent parfaitement  

les tuiles en terre cuite Koramic.

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Des garanties solides

Les qualités susmentionnées sont constamment surveillées par le biais de 

contrôles internes et externes sévères supervisés par des organismes de 

certification et d’agrément reconnus. Dans son propre laboratoire central, 

Koramic analyse régulièrement des échantillons de matières premières et 

de produits finis, en s’appuyant sur un savoir-faire acquis au cours de  

135 ans. Un certificat ISO 9001 confirme que Koramic répond à des  

critères de qualité stricts à tous les stades (développement, production, 

vente). Les tuiles Koramic possèdent tous les labels de qualité européens 

pour les tuiles en terre cuite, comme le label belge BENOR, le label  

néerlandais KOMO, le label français NF et le marquage européen CE.

Une finition esthétique

Pour la finition des détails s’offre en outre à vous une large gamme  

d’accessoires en terre cuite, tels que tuiles de rive, arêtiers et faîtières.  

Tandis que des accessoires techniques faciliteront la fixation et la ventilation. 

Diverses solutions sont également disponibles pour la sous-toiture.

 

 

 

Des détails marquants

Si nécessaire, le couvreur pourra, par exemple, se rabattre sur un double 

emboîtement latéral et de tête, des talons de fixation supplémentaires  

et/ou un pureau variable, ce qui facilitera fortement la pose.

Également pour le patrimoine architectural

Koramic dispose d’une équipe spécialisée dans la restauration du  

patrimoine architectural de valeur. Celle-ci peut par exemple réaliser  

manuellement des copies exactes d’éléments céramiques complexes  

irrémédiablement endommagés. Ces pièces neuves sont ensuite séchées  

et cuites dans des conditions strictement contrôlées et dotées de la  

couleur d’origine grâce à un traitement de surface spécifique comme  

l’engobage ou l’émaillage.

Dans la gamme variée de Koramic, 

vous trouverez les tuiles en terre  

cuite appropriées pour chaque  

type de toiture et chaque pente.
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1  Tuile Plate 301 
 mix d’Anthracite, Lie-de-vin émaillé, Bleu fumé,  
 Noir émaillé et Brun émaillé
 Oostinde Architecten BNA BNI, Amstelveen  
 et Buro Van der Goes, Nl

2  Touture et façade: Tuile Plate 301  
 mix de 30% Noir émaillé, 30% Lie-de-vin émaillé,  
 10% Brun émaillé en 30% Anthracite
 Architect Koen Deleu, Roeselare

1

2
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20 ans de garantie sur l’étanchéité à l’eau du système de toiture

Vous voulez, en tant que couvreur, aller encore plus loin et montrer à vos clients que vous travaillez exclusivement avec des produits de qualité  

supérieure? Wienerberger a la solution qu’il vous faut. En plus de la garantie de 30 ans sur la résistance au gel des matériaux en terre cuite, nous vous 

offrons également la possibilité de proposer à vos clients une garantie de 20 ans sur l’étanchéité du système de toiture. Et ce en combinant uniquement 

des matériaux de première qualité. En utilisant nos tuiles en terre cuite en association avec l’écran de sous-toiture Fleece Plus et/ou Fleece Premium 

(pour les toits présentant une pente inférieure à la pente minimale), l’une de nos sous-faîtières de ventilation Koramic (Alu-Rol Extreme, Flexi-Rol Extreme, 

Grafi-Rol ou Quick-Fix Extreme) ou encore nos remplaçants du plomb Koraflex ou Koraflex Plus si des raccords sont nécessaires, nous offrirons une  

garantie exceptionnelle de 20 ans sur l’étanchéité à l’eau du système de toiture. Évidemment, tous ces matériaux doivent être installés conformément 

aux normes en vigueur ainsi qu’à nos prescriptions de pose. 

20

20

• Tuiles en terre cuite 
 de Koramic 

• Fleece Plus  
• Fleece Premium

Écrans de sous-toiture  
de qualité pour une toiture  
totalement étanche aux  
intempéries et au vent

• Grafi-Rol
• Alu-Rol Extreme
• Flexi-Rol Extreme
• Quick-Fix Extreme

Sous-faîtières de ventilation  
Koramic

• Koraflex   
• Koraflex Plus

Une finition parfaite  
des cheminées et  
de la jonction avec la  
maçonnerie en élévation.

+ + +

=
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Une solution esthétique

Tuile à pureau plat  
et à emboîtements

Bleu fumé

Tuile plate

Rouge naturel

Tuile à onde douce 
et à emboîtements

Patine ancienne

La tuile plate est une petite tuile  
plate qui se pose par recouvrement 
à joints croisés. En raison d’un  
recouvrement important, un tiers 
seulement  de la tuile est visible.  
Cette tuile donne au toit  
un aspect plat.

- Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire p. 14
- Tuile Plate Aleonard

Esprit Patrimoine & Pontigny p. 26
- Tuile Plate 301 p. 46
- Tuile Plate Rustica p. 66
- Tuile Plate Plato p. 78
- Tuile Plate Elfino p. 90
- Tuile Plate Aspia p. 102

La cuisson oxydante confère
à la tuile la couleur rouge naturelle
de la terre cuite.

Tuile à emboîtements et face
plane évacuant l’eau. Cette tuile 
donne à la surface du toit  
un aspect plat.

- Vauban p. 110
- Datura p. 126
- Actua 10 p. 142
- Nueva p. 158

Lors de la cuisson en réduction
des tuiles, une spécialité de
Koramic, l’oxygène est extrait
pendant le processus de cuisson.
De ce fait, les tuiles développent
dans la masse une couleur
bleue-grise typique.

Tuile à emboîtements et face  
plane évacuant l’eau. Cette tuile 
est pourvue d’un bourrelet qui  
donne à la surface du toit un
aspect légèrement galbé.

- Tuile Tempête 44 p. 172
- Tuile Tempête 993 p. 196
- Tuile Tempête Vario 18 p. 212
- Panne TFP p. 224
- Tradiva p. 236
- Alegra 10 TE p. 248
- Alegra 10 SE p. 260
- Jura Nova p. 272

L’aspect authentique est obtenu
en appliquant un traitement
spécial aux tuiles non-cuites.
Les tuiles prennent ainsi cette
patine typique des tuiles
séculaires tout en associant le
charme et la force expressive
des vieilles tuiles aux qualités
des tuiles neuves. La patine
ancienne constitue une
spécialité de Koramic.

Formes multiples

Il existe différentes formes  
de tuiles en terre cuite.  
Koramic propose un choix  
de 29 modèles, tous différents 
par leur forme et leur format. 
Sur base de la forme, on peut 
distinguer sept types de tuiles 
en terre cuite.

Une texture unique

La tuile en terre cuite qui ne subit 
aucun traitement spécial et qui 
est cuite en milieu oxydant prend 
la couleur rouge naturelle de 
l’argile cuite. À côté de cela, 
Koramic propose des traitements 
de surface spécifiques.
Auprès de plusieurs modèles
de tuiles, les teintes noir, brun
et ardoisé, sont apposées
sur une masse brune au lieu
d’une masse rouge.
Les découpes ne sont quasi
pas apparentes sur masse
foncée. Les tuiles fumées ont
une masse foncée de part du
processus de fabrication.
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Tuile galbée  
à emboîtements

Engobe

Tuile galbée 

Sablé

Tuile romane  
à emboîtements

Engobe noble

Tuile à côtes  
et à emboîtements

Émail

Quel que soit le style architectural et la forme du toit que votre client a en tête, Koramic possède toujours  
la tuile en terre cuite appropriée. La grande variété de formes, de formats, de couleurs et de traitements  
de surface vous permet de toujours proposer une solution sur mesure pour chaque projet de construction. 
D’ailleurs, les tuiles en terre cuite ne conviennent pas seulement aux toitures en pente ni aux toitures cintrées, 
elles peuvent aussi être utilisées comme revêtement de façade.

Tuile dont la partie évacuant
l’eau est creuse. Ce modèle
rappelle la Vieille Tuile de Boom.
Cette tuile donne à la surface
du toit un aspect galbé.

- Vieille Tuile Pottelberg 451 p. 310

Une fois la tuile moulée,
on procède au sablage sur la
surface encore malléable de la
tuile. La couleur et la taille des
grains de sable varieront selon
l’exécution. La cuisson entraîne
une fixation durable entre le
sablage et la couche supérieure
de la tuile.

Tuile à emboîtements dont la  
partie évacuant l’eau est creuse. 
Cette tuile donne à la surface  
du toit un aspect galbé.

- OVH Klassiek p. 326
- Tuile Galbée 401 p. 342
- VHV Vario & VHV Klassiek p. 358

Lors de l’engobage, la tuile est
complètement ou partiellement
recouverte d’une suspension
argileuse à laquelle ont été
ajoutés des oxydes colorants
appropriés. Lors de la cuisson,
cette couche d’engobe se grèse
dans la surface de la tuile.

Tuile à forte ondulation et à
emboîtements. Ce type de tuile  
donne à la surface du toit un  
aspect très ondulé, typique  
de l’architecture méditerranéenne.

- Romane 1.2 p. 374

L’engobe noble consiste en une  
couche de recouvrement céramique 
dont la composition se situe entre 
l’engobe traditionnel et l’émail.  
Comme pour un engobe ou un  
émail, l’engobe noble s’applique  
sur la tuile, avant cuisson, sous  
forme d’une couche en suspension 
aqueuse. Durant le processus  
de cuisson, l’engobe noble se fond  
et s’incruste dans les couches  
inférieures de la tuile, lui conférant  
un léger brillant satiné.

La face évacuant l’eau est
pourvue d’une côte centrale  
qui confère à la tuile une grande 
résistance mécanique.  
La forme de la tuile donne à  
la surface du toit un aspect  
légèrement galbé.

- Standard p. 284
- Mega p. 296

Mat ou brillant, l’émaillage consiste
en l’apport d’une suspension
vitrifiée sur la tuile. Lors de la
cuisson, la suspension appliquée
fusionne sur et dans la tuile jusqu’à
obtention d’une véritable couche
de verre. Cette couche vitrifiée
dure, lisse et non-poreuse confère
à la tuile une protection exceptionnelle
contre le développement des
algues. L’émaillage mat ou brillant est 
une spécialité de Koramic.
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Une solution circulaire

Boucler la boucle des matériaux

Leur caractère durable porte non seulement sur leur longue durée de 

vie, mais aussi sur leur passeport écologique. Les tuiles en terre cuite 

sont fabriquées à partir de matières premières naturelles et s’inscrivent 

dans un processus global qui mise sur l’extraction réfléchie des  

matières premières, une production efficiente en énergie ainsi qu’une 

politique de transport et une gestion des emballages bien étudiée. 

Après démolition, les tuiles en terre cuite pourront éventuellement être 

réutilisées à la fin de leur cycle de vie comme matière première pour la 

production de matériaux d’une qualité haut de gamme équivalente.

Construction circulaire

La construction circulaire fait partie de l’ADN de Wienerberger.  

En utilisant des assemblages démontables, les matériaux en terre cuite 

pourront facilement se voir attribuer une nouvelle affectation. Les tuiles 

en terre cuite sont vissées à la structure du toit ou fixées à l’aide de  

crochets spécifiques. Les pavés en terre cuite sont posés sur un  

empierrement ou du sable non-lié. Les bardeaux Argeton sont  

accrochés à une structure en acier vissée. Les briques ClickBrick sont 

fixées au moyen de clips en inox et reliées à la structure sous-jacente 

par des crochets d’ancrage. Les dimensions modulaires des matériaux 

susmentionnés garantissent que tous pourront être largement réutilisés.

Énergie renouvelable

Une toiture en pente couverte de tuiles en terre cuite constitue un  

moyen important pour la récupération et réutilisation optimales de l’eau 

de pluie. Moyennant une orientation appropriée, les couvertures de  

toit forment également le support idéal pour des panneaux solaires 

thermiques ou photovoltaïques produisant de l’énergie renouvelable.

Conservation de la valeur

En plus de leur circularité et de leur durabilité, en optant pour des tuiles 

en terre cuite, votre client optera aussi pour un avenir financièrement 

sain. Un toit couvert de tuiles en terre cuite obtiendra en effet  

d’excellentes performances, mesurées sur une plus longue période,  

en termes de coût total d’installation et d’entretien (Total Cost of 

Ownership). Rénover la toiture pourra à son tour grandement  

contribuer à la réalisation d’une habitation répondant aux futures  

exigences énergétiques à l’horizon 2050, telles que définies dans le 

Pacte de Rénovation flamand et les stratégies en matière de rénovation 

en région bruxelloise et wallonne.

Les tuiles en terre cuite  

sont durables au sens large  

du terme et s’inscrivent  

dans l’économie circulaire.
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1  Tuile Plate 301 Blanc émaillé 
 Façade: Terca Blanc émaillé
 Arch. Cuypers & Q architecten, Antwerpen

4 Tuile Galbée 401 Vert émaillé 
 Couleur à la demande du client  
 B-architecten - Antwerpen 
 

1

2

11





Toiture plate
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



14



L’élégance britannique

   
Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Pour l’architecture 
tant moderne et  
qu’ancienne 

6 teintes naturelles  
chaudes pouvant être 
combinées à l’envi

2 talons de fixation  
pour une pose stable

Production 
artisanale

Photo page 14:
Tuile Plate Keymer Shire Heritage & Priory  
Arch. B. François - Gent

Tuile Plate Keymer  
Goxhill Dark chestnut & Shire Priory

Démontable  
et réutilisable



Beauté historique

Depuis le début de la production en 1588 dans le West Sussex, les tuiles 
plates Keymer Goxhill et Shire sont encore et toujours fabriquées d’une 
manière artisanale comparable. La matière première de base, l’argile locale 
de Wealdon, est, après son extraction, exposée au vent et aux intempéries 
pendant un an. L’argile est ensuite coupée avec un fil, placée dans le moule  
et sablée à la main, ce qui donne une texture inimitable. La production  
s’effectue dans des conditions soigneusement et précisément contrôlées,  
de telle sorte que les tuiles en terre cuite possèdent toutes les qualités et 
propriétés contemporaines requises.

Omniprésence

Les tuiles Keymer Goxhill et Shire sont omniprésentes, tant géographiquement 
qu’historiquement. Elles sont prisées dans le monde entier, tant pour la  
restauration de biens patrimoniaux célèbres que pour la réalisation d’ambitieux 
projets de construction actuels de styles divers. Les tuiles Keymer donnent  
le ton dans d’imposants dossiers de restauration britanniques, comme ceux  
de certains bâtiments de la célèbre université Queen’s College (Cambridge), 
l’église abbatiale de style normand de Tewkesbury (Gloucester), l’emblématique 
château à douves de Leeds Castle (Kent) ainsi que la maison natale de  
Shakespeare à Stratford upon Avon. Mais elles prêtent tout aussi bien leur  
riche expressivité historique aux rénovations et aux nouvelles constructions qui 
optent pour l’usage de matériaux authentiques.

Des couleurs solides

L’argile de Wealdon est à la base de la palette de couleurs exclusives.  
La gamme Keymer comprend deux séries pouvant parfaitement être  
combinées. Les tons de rouge chaud Priory, Heritage et Downs red de la série 
Shire sont complétés par les couleurs terre Autumn brown, Dark red et  
Dark chestnut de la série Goxhill. Auréolé de ces produits, chaque projet de 
construction, du cabanon de piscine à la prouesse architecturale, se voit  
conférer une identité propre unique.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion, d’imperméabilité  
et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation 
des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de  
qualité strict. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir  
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend 
tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

Avec un pédigrée qui remonte au  
16ème siècle, les tuiles plates  
artisanales Keymer Goxhill et Shire  
allient la tradition et l’aspect ancien  
à une qualité 100% actuelle.

17
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1A

14

22

Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire - fiche technique

Définition:

Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

- Toiture en pente :

- Bardage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

- Toit en pente:

- Bardage:

Poids par pièce:

- Keymer Goxhill

- Keymer Shire

Poids par m2 (avec lattage de 100 mm)

- Keymer Goxhill

- Keymer Shire

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile plate artisanale, produite à la main

26,5 x 16,5 cm

35°

15°, sous réserve de prise en considération des indications reprises 

dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 100 mm

± 120 mm

± 165 mm [EN 1024] 

± 60,6

± 50,5

± 1,20 kg

± 1,22 kg

± 72,7 kg

± 73,9 kg

> 600 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints croisés

 1A  Faîtière
 14  Tuile élargie

Tuile raccourcie
 17  Kit de ventilation
 22 Pièce d’angle pour bardage

1800
8020
8110
8611
8800
8810

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: 
www.wienerberger.be/fr/keymer
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Tuile Plate 
Keymer Shire

Tuile Plate 
Keymer Goxhill

*

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.
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Goxhill Autumn brown D95 Goxhill Dark chestnut D97

Shire Heritage D78Goxhill Dark red D96

Shire Priory D77

Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire - couleurs

Shire Downs red D79

19



Goxhill Autumn brown 33% - Dark red 33% - Dark chestnut 33% Shire Priory 50% - Heritage  50%

Goxhill Dark chestnut 50% - Shire Priory 40% - Shire Downs red 10%Shire Downs red 70% - Heritage  30%

Tuile plate Keymer Goxhill & Shire - mix

Les tuiles Keymer seront encore plus esthétiques en mélangeant  
différents coloris, suivant un mélange que vous pourrez déterminer 
en toute liberté.

20



Tuile Plate Keymer Shire Heritage & Priory
Arch. B. François - Gent

21



Tuile Plate Keymer  
mix de Goxhill Dark red (30%), 
Goxhill Autumn brown (30%) 
et Shire Heritage (40%)

Arch. M. De Pape - Bassevelde

22
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Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire - plans de pose

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1800 - QUICK-FIX EXTREME

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU
DU PIGNON AVEC DES TUILES POSÉES AU MORTIER

DESSIN 3D BARDAGE AVEC COUPE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1800 - POSÉE AU MORTIER

* *

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.
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Tuile Plate Keymer Goxhill & Shire - accessoires
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x

pose à sec avec Quick-Fix Extremex
Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

K0001800  3,3 pièces/m crt
Faîtière angulaire

KSHI/KGOX 8020 
Tuile élargie

KSHI/KGOX 8800  4,2 pièces/m crt 
Pièce d’angle gauche (bardage)

KSHI/KGOX 8110  6 pièces/m crt 
Tuile raccourcie

KSHI/KGOX 8810  4,2 pièces/m crt
Pièce d’angle droite (bardage)

KSHI/KGOX 8611    
Kit de ventilation - 44 cm²
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Tuile en terre cuite avec pédigrée

Tuile Plate Aleonard  
Esprit Patrimoine & Pontigny

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

27



Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine 
mix de Rouge de Mars, Noir de vigne  
& Vert de lichen  

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Photo page 26:
Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine mix de 
Rouge de Mars, Noir de vigne & Vert de lichen  
Façade: Terca Artiza Hectic & Artiza Hectic Extra 
Coconne Architecten, arch. C. Pattyn - Handzame

Tuile pouvant 
se targuer d’une 
longue histoire

2 types, 2 formats et 10 couleurs
=> d’innombrables combinaisons possibles

Produit artisanal, qui donne  
à chaque toit et/ou façade  

un aspect unique

Pour l’architecture tant  
moderne qu’anglo-normande 
ou d’inspiration classique

Démontable  
et réutilisable



Identité unique

Les tuiles plates Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny doivent leur palette de 
couleurs caractéristique et richement nuancée à une multitude de facteurs. 
Avec, pour commencer, la matière première de base: l’argile de Bourgogne 
riche en manganèse et en oxyde de fer. Les tuiles plates Aleonard subissent 
également un traitement de surface spécial. Elles sont sablées avec des grains 
de différentes tailles et couleurs, ce qui leur donne un aspect patiné et les rend 
impossibles à distinguer des vieilles tuiles en terre cuite façonnées à la main. 
Un contour artisanal inégal apporte la touche finale. Vient ensuite le processus 
de cuisson, un exemple ingénieux de savoir-faire artisanal. Les tuiles sont 
cuites très lentement dans un four à cloche pendant plusieurs jours. Durant 
ce processus de cuisson, l’oxygène est extrait du four. Cela donne aux tuiles 
plates Esprit Patrimoine & Pontigny leurs nuances de couleurs caractéristiques 
et fait qu’il n’y a pas deux tuiles identiques.

Références uniques

On retrouve des tuiles plates Aleonard dans une riche variété d’ouvrages 
architecturaux historiques. Pour ne citer que quelques exemples: les abbayes 
de Clairvaux et Pontigny, les cathédrales de Sens et d’Autun, les églises de 
Troyes et de Vézelay, les châteaux de Clos Vougeot, Bussy Rabutin et Senlis, 
l’hippodrome de Deauville, les écuries du baron de Rothschild à Chantilly et 
la Saline royale d’Arc-et-Senans, que l’on doit à l’architecte Claude Nicolas 
Ledoux. Grâce à ces lettres de noblesse, les tuiles plates Aleonard sont  
dès lors très prisées pour les projets ambitieux de restauration et rénovation. 
En 1997, par exemple, 80.000 de ces tuiles plates ont été utilisées pour  
restaurer deux maisons patrimoniales appartenant à Frank Lloyd Wright  
près de Buffalo dans l’État de New York.

Un pédigrée unique

Les tuiles plates Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny sont fabriquées dans 
la tuilerie Aleonard à Pontigny, près de Chablis et Auxerre, où la production 
a débuté en 1872 pour fabriquer des tuiles en terre cuite destinées à servir 
à la construction de l’église de l’abbaye locale. Ce pédigrée impressionnant 
continue à se construire aujourd’hui, conformément bien sûr aux critères de 
qualité actuels les plus stricts. Ce bout d’histoire passionnant vous intéresse? 
Ne manquez pas de visiter l’abbaye de Pontigny ni de feuilleter le livre d’or de 
la Tuilerie Aleonard débordant de références prestigieuses.

Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine mix de Noir de vigne, Noir de Vigne intense  
& Vert de lichen - façade: Terca Artiza Hectic
CAAN architecten, Arch. K. Heijse - Gent

La Tuile Plate bourguignonne Aleonard 
Esprit Patrimoine & Pontigny fait partie 
intégrante de l’architecture patrimoniale  
de renom, mais se sent également  
à l’aise sur un toit contemporain.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion, d’imperméabilité  
et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation 
des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de  
qualité strict. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir  
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend 
tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny - fiche technique

16

17

2B 1B 19 1A

14

20

2A
4

3 20

Definition:

Tuile Plate Aleonard Pontigny

Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile plate étirée

16 x 27 cm

16 x 27 cm en 15 x 26 cm

35°

15°, sous réserve de prise en considération des indications reprises 

dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 100 mm

± 160 mm pour Esprit Patrimoine & Pontigny 16 x 27 cm [EN 1024]

± 150 mm pour Esprit Patrimoine 15 x 26 cm [EN 1024]

± 62 pour Esprit Patrimoine & Pontigny 16 x 27 cm

± 66 pour Esprit Patrimoine 15 x 26 cm 

± 64 pour Esprit Patrimoine - mélange des formats (50/50)

± 1,26 kg pour Pontigny 16 x 27 cm

± 1,27 kg pour Esprit Patrimoine 16 x 27 cm

± 1,14 kg pour Esprit Patrimoine 15 x 26 cm

± 78,1 kg pour Pontigny 16 x 27 cm

± 78,7 kg pour Esprit Patrimoine 16 x 27 cm

± 75,2 kg pour Esprit Patrimoine 15 x 26 cm

> 600 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints croisés

 1A  Faîtière

 1B  Arêtier

 2A  About de faîtière début et fin

 2B  About de cornier

3  Tuile de rive gauche
4  Tuile de rive droite

 14  Tuile élargie
 Demi-tuile

 16  Tuile à douille
Mitron pour tuile à douille

 17  Tuile châtière

 19  Jonction

 20  Tuile raccourcie

1400
1800
3700
3800
1420
1810
3710
3810
7080
7090
8020
8010
8720
8730
8610
8954
5800
5880
8110

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: 
www.wienerberger.be/fr/aleonard
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 Esprit Patrimoine 16 X 27         Esprit Patrimoine 15 X 26

   Pontigny 16 X 27

*
*

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.
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Une applicabilité unique

Grâce à cette authenticité et exclusivité ainsi qu’aux deux formats 
disponibles de 15 x 26 cm et 16 x 27 cm, les tuiles plates Aleonard 
donnent à chaque projet architectural un cachet individuel et une 
valeur ajoutée esthétique indéniables. Cela vaut aussi bien pour les 
ouvrages de style résolument contemporain que pour l’architecture 
anglo-normande ou d’inspiration classique. La tuile en terre cuite brille 
aussi bien en nouvelle construction qu’en rénovation. Vu que les tuiles 
en terre cuite sont colorées dans la masse sans ajout d’additifs, le 
couvreur peut les scier et les transformer sans perdre leur attrait visuel. 
En effet, les traits de coupe sont pratiquement invisibles. Ces tuiles 
sont dès lors extrêmement appropriées pour la finition des noues et 
arêtiers ainsi que pour des accents spéciaux sur le toit et en façade ou 
pour les interruptions telles que bow-windows, portiques et lucarnes. 
Conseil: les tuiles plates Aleonard ressortiront encore mieux en  
mélangeant différents coloris et/ou formats, suivant un mélange  
que vous pourrez déterminer en toute liberté.

1  Tuile Plate Aleonard Pontigny Rouge naturel  
 Arch. J. Wymeersch - Sint-Niklaas

2  Tuile Plate Aleonard Pontigny Vieilli naturel 
 In & Out Architecture 
 Arch. P. Vermeulen - Gavere 

1
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 Pontigny Rouge flammé  895Pontigny Rouge naturel  600

Pontigny Ocre rose  893Pontigny Brun flammé  891

Pontigny Vieilli naturel 892

Tuile Plate Aleonard Pontigny - couleurs
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Esprit Patrimoine Rouge de Mars  894 (2 formats) Esprit Patrimoine Noir de vigne  885 (2 formats) 

Esprit Patrimoine Vert de lichen  896 Esprit Patrimoine Noir de vigne intense  696 (2 formats) 

Esprit Patrimoine Ocre lichen  884

Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine - couleurs
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Esprit Patrimoine Rouge de Mars 33 % - Noir de vigne 33 % 
Vert de lichen 33 % (2 formats)

Pontigny Vieilli naturel 50 % - Brun flammé 50 %

Esprit Patrimoine Vert de lichen 50 % - Rouge de Mars 50 % (2 formats)

Pontigny Vieilli naturel 40 % - Brun flammé 40 % - Ocre rose 20 %

Esprit Patrimoine Rouge de Mars 50 % - Noir de vigne 50 % (2 formats) 
PATRIMOINE ROUGE DE MARS 50 % - NOIR DE VIGNE 50 % (2 FORMATEN)

PATRIMOINE NOIR DE VIGNE INTENSE 100 % (2 FORMATEN)

PATRIMOINE ROUGE DE MARS 33 % - NOIR DE VIGNE 33 % - VERT DE LICHEN 33% (2 FORMATEN)

PATRIMOINE VERT DE LICHEN 50 % - ROUGE DE MARS 50 % (2 FORMATEN)

PATRIMOINE ROUGE DE MARS 100 % (2 FORMATEN)

Aleonard tegelpannen zijn op hun 
mooist wanneer de verschillende 
kleuren door elkaar gemengd worden.
De samenstelling van de mengeling 
kan naar eigen persoonlijke wens
bepaald worden.
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PATRIMOINE ROUGE DE MARS 50 % - NOIR DE VIGNE 50 % (2 FORMATEN)

PATRIMOINE NOIR DE VIGNE INTENSE 100 % (2 FORMATEN)

PATRIMOINE ROUGE DE MARS 33 % - NOIR DE VIGNE 33 % - VERT DE LICHEN 33% (2 FORMATEN)

PATRIMOINE VERT DE LICHEN 50 % - ROUGE DE MARS 50 % (2 FORMATEN)

PATRIMOINE ROUGE DE MARS 100 % (2 FORMATEN)

Aleonard tegelpannen zijn op hun 
mooist wanneer de verschillende 
kleuren door elkaar gemengd worden.
De samenstelling van de mengeling 
kan naar eigen persoonlijke wens
bepaald worden.

6
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PONTIGNY BRUN FLAMMÉ 100 %

PONTIGNY VIEILLI NATUREL 50 % - BRUN FLAMMÉ 50 % 

PONTIGNY ROUGE NATUREL 100%

PONTIGNY VIEILLI NATUREL 40 % - BRUN FLAMMÉ 40 % - OCRE ROSE 20%

PONTIGNY VIEILLI NATUREL 100 %

Aleonard Patrimoine & Pontigny 
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PATRIMOINE ROUGE DE MARS 50 % - NOIR DE VIGNE 50 % (2 FORMATEN)

PATRIMOINE NOIR DE VIGNE INTENSE 100 % (2 FORMATEN)

PATRIMOINE ROUGE DE MARS 33 % - NOIR DE VIGNE 33 % - VERT DE LICHEN 33% (2 FORMATEN)

PATRIMOINE VERT DE LICHEN 50 % - ROUGE DE MARS 50 % (2 FORMATEN)

PATRIMOINE ROUGE DE MARS 100 % (2 FORMATEN)

Aleonard tegelpannen zijn op hun 
mooist wanneer de verschillende 
kleuren door elkaar gemengd worden.
De samenstelling van de mengeling 
kan naar eigen persoonlijke wens
bepaald worden.

6
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PONTIGNY BRUN FLAMMÉ 100 %

PONTIGNY VIEILLI NATUREL 50 % - BRUN FLAMMÉ 50 % 

PONTIGNY ROUGE NATUREL 100%

PONTIGNY VIEILLI NATUREL 40 % - BRUN FLAMMÉ 40 % - OCRE ROSE 20%

PONTIGNY VIEILLI NATUREL 100 %

Aleonard Patrimoine & Pontigny 

7
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Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny - mix

Les tuiles plates Aleonard seront 

encore plus esthétiques en 

mélangeant différents coloris 

et/ou formats, suivant un mélange 

que vous pourrez déterminer en 

toute liberté.
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1

Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny - architecture traditionnelle
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2

3

1  Page 9 
Tuile Plate Aleonard Pontigny mix de 
Rouge flammé & Brun flammé avec  
Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine 
Rouge de Mars
Project Architects - Arch. P. Bailyu  
Knokke-Heist  

2   Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine mix de 
Rouge de Mars, Noir de vigne & Vert de lichen
Arch. B. De Clerck - Aarsele

3  Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine mix de 
Rouge de Mars & Noir de vigne
Archium Architectuurbureau  
Arch. C. Vanassche - Roeselare

4  Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine mix de 
Rouge de Mars, Vert de lichen & Noir de vigne 
Façade: Terca Artiza Hectic 
NERO architecten - Gent  
e.c.a. DJ Projects - Wondelgem

5  Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine mix de 
Ocre lichen, Noir de vigne & Vert de lichen
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Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny - architecture contemporaine

1

2

1  Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine mix de 
Ocre lichen, Rouge de Mars, Noir de vigne  
& Vert de lichen  
Arch. R. Michielssens - Brugge

2/4  Tuile Plate Aleonard Pontigny mix de 
Brun Flammé, Vieilli naturel & Ocre rose 
Arch. F Elleboudt - Le Roux 

3  Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine 
Vert de lichen  
Façade: Terca Artiza Colorada 
Tim Rogge Architectuur Studio  

 Sint-Amandsberg

5  Page 14-15
Tuile Plate Aleonard Pontigny Vieilli naturel 
In & Out Architecture 
Arch. P. Vermeulen - Gavere 
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QUICK FIX

AAR70000

AAR78110

AAR78110

A0001800
(A0001400) 100

Nx100
100
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±52

1/3 2/3

±47 (* )

A0001400

430 Nx 330 430

A0001420A0001420

160 Nx 160 160 160

Nx 160 160 160
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80

10
2

13

80

13
10

2
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AAR70000

AAR77090AAR77080

AAR70000 AAR70000 AAR70000

AAR70000 AAR70000 AAR70000

AAR70000

AAR78110

AAR78110

A0001800

AAR78954

1/3 2/3

100
Nx100

100

90

152

±52

±47 (* )

A0001800

330 Nx 330 330

A0001810A0001810

AAR70000 AAR70000 AAR70000 AAR78010AAR78010

AAR70000 AAR70000AAR70000 AAR70000

30 50 160 160 160 50 30

130 Nx 160 160 130

13 13

QUICK-FIX 
EXTREME

A0001400

430 Nx 330 430

A0001420A0001420 A0001800

330 Nx 330 330

A0001810A0001810

Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny - plans de pose

**

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE AVEC QUICK-FIX EXTREME

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1400 AVEC QUICK-FIX EXTREME

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE POSÉE AU MORTIER

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1800 AVEC QUICK-FIX EXTREME

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU
DU PIGNON AVEC DES TUILES POSÉES AU MORTIER

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1400 POSÉE AU MORTIER

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1400 POSÉE AU MORTIER

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.

42



Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny - faîtières et arêtiers
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A0001400  3 pièces/m crt
Faîtière demi-ronde

A0001810  
About de faîtière angulaire - début et fin

A0003800  3,5 pièces/m crt
Arêtier demi-rond

A0001420  
About de faîtière demi-ronde - début et fin

A0003700  10 pièces/m crt
Cornier

A0003810   
About d’arêtier demi-rond

A0001800  3 pièces/m crt
Faîtière angulaire

A0003710
About de cornier

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny - tuiles de rive
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34 cm²

Æ Æ

Æ à utiliser alternativement avec les tuiles plates 

Tuile Plate Aleonard Pontigny Rouge flammé 
Wielfaert architecten - Waregem

AAR77080  5 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

AAR77090  5 pièces/m crt
Tuile de rive droite

44



Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine & Pontigny - accessoires divers

33
0

260
226

100
120

1400

43
0

260 120

1420

230
260

33
0

105
125

1800

230
260

33
0

105
125

1810

150 80

80 40

12

21
5

3700

70
160

85
35

27
0

3710

110

34
0

80
150 34 12

65

3800

110

40
0

80
150 34

72

3810

27
0

80

13
25

8010

27
0

240

1325
8020

18
0

160

13

25

8110

19
0

320

1310
0

27
0

120

8610

160

27
0

1325

25

8720

155 120

27
0

8730

27
0

13

160

60

8954

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7080

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7090

260
230

22
0

115
95

33
0

100

5800

43
0

260
115

45 13

5880

111 cm²

34 cm²

33
0

260
226

100
120

1400

43
0

260 120

1420

230
260

33
0

105
125

1800

230
260

33
0

105
125

1810

150 80

80 40

12

21
5

3700

70
160

85
35

27
0

3710

110

34
0

80
150 34 12

65

3800

110

40
0

80
150 34

72

3810

27
0

80

13
25

8010

27
0

240

1325
8020

18
0

160

13

25

8110

19
0

320

1310
0

27
0

120

8610

160

27
0

1325

25

8720

155 120

27
0

8730

27
0

13

160

60

8954

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7080

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7090

260
230

22
0

115
95

33
0

100

5800

43
0

260
115

45 13

5880

111 cm²

34 cm²

33
0

260
226

100
120

1400

43
0

260 120

1420

230
260

33
0

105
125

1800

230
260

33
0

105
125

1810

150 80

80 40

12

21
5

3700

70
160

85
35

27
0

3710

110

34
0

80
150 34 12

65

3800

110

40
0

80
150 34

72

3810

27
0

80

13
25

8010

27
0

240

1325

8020

18
0

160

13

25

8110

19
0

320

1310
0

27
0

120

8610

160

27
0

1325

25

8720

155 120

27
0

8730

27
0

13

160

60

8954

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7080

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7090

260
230

22
0

115
95

33
0

100

5800

43
0

260
115

45 13

5880

111 cm²

34 cm²

33
0

260
226

100
120

1400

43
0

260 120

1420

230
260

33
0

105
125

1800

230
260

33
0

105
125

1810

150 80

80 40

12

21
5

3700

70
160

85
35

27
0

3710

110

34
0

80
150 34 12

65

3800

110

40
0

80
150 34

72

3810

27
0

80

13
25

8010
27

0

240

1325
8020

18
0

160

13

25

8110

19
0

320

1310
0

27
0

120

8610

160

27
0

1325

25

8720

155 120

27
0

8730

27
0

13

160

60

8954

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7080

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7090

260
230

22
0

115
95

33
0

100

5800

43
0

260
115

45 13

5880

111 cm²

34 cm²

33
0

260
226

100
120

1400

43
0

260 120

1420

230
260

33
0

105
125

1800

230
260

33
0

105
125

1810

150 80

80 40

12

21
5

3700

70
160

85
35

27
0

3710

110

34
0

80
150 34 12

65

3800

110

40
0

80
150 34

72

3810

27
0

80

13
25

8010
27

0

240

1325
8020

18
0

160

13

25

8110

19
0

320

1310
0

27
0

120

8610

160

27
0

1325

25

8720

155 120

27
0

8730

27
0

13

160

60

8954

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7080

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7090

260
230

22
0

115
95

33
0

100

5800

43
0

260
115

45 13

5880

111 cm²

34 cm²

33
0

260
226

100
120

1400

43
0

260 120

1420

230
260

33
0

105
125

1800

230
260

33
0

105
125

1810

150 80

80 40

12

21
5

3700

70
160

85
35

27
0

3710

110

34
0

80
150 34 12

65

3800

110

40
0

80
150 34

72

3810

27
0

80

13
25

8010

27
0

240

1325

8020

18
0

160

13

25

8110

19
0

320

1310
0

27
0

120

8610

160

27
0

1325

25

8720

155 120

27
0

8730

27
0

13

160

60

8954

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7080

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7090

260
230

22
0

115
95

33
0

100

5800

43
0

260
115

45 13

5880

111 cm²

34 cm²

33
0

260
226

100
120

1400

43
0

260 120

1420

230
260

33
0

105
125

1800

230
260

33
0

105
125

1810

150 80

80 40

12

21
5

3700

70
160

85
35

27
0

3710

110

34
0

80
150 34 12

65

3800

110

40
0

80
150 34

72

3810

27
0

80

13
25

8010

27
0

240

1325

8020

18
0

160

13

25

8110

19
0

320

1310
0

27
0

120

8610

160

27
0

1325

25

8720

155 120

27
0

8730

27
0

13

160

60

8954

113

27
0

10
0

70
13

11
5

7080

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7090

260
230

22
0

115
95

33
0

100

5800

43
0

260
115

45 13

5880

111 cm²

34 cm²

33
0

260
226

100
120

1400

43
0

260 120

1420

230
260

33
0

105
125

1800

230
260

33
0

105
125

1810

150 80

80 40

12

21
5

3700

70
160

85
35

27
0

3710

110

34
0

80
150 34 12

65

3800

110

40
0

80
150 34

72

3810

27
0

80

13
25

8010

27
0

240

1325

8020

18
0

160

13

25

8110

19
0

320

1310
0

27
0

120

8610

160

27
0

1325

25

8720

155 120

27
0

8730

27
0

13

160

60

8954

113

27
0

10
0

70
13

11
5

7080

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7090

260
230

22
0

115
95

33
0

100

5800

43
0

260
115

45 13

5880

111 cm²

34 cm²

33
0

260
226

100
120

1400

43
0

260 120

1420

230
260

33
0

105
125

1800

230
260

33
0

105
125

1810

150 80

80 40

12

21
5

3700

70
160

85
35

27
0

3710

110

34
0

80
150 34 12

65

3800

110

40
0

80
150 34

72

3810

27
0

80

13
25

8010

27
0

240

1325

8020

18
0

160

13

25

8110

19
0

320

1310
0

27
0

120

8610

160

27
0

1325

25

8720

155 120

27
0

8730

27
0

13

160

60

8954

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7080

113

27
0

10
0

70

13

11
5

7090

260
230

22
0

115
95

33
0

100

5800

43
0

260
115

45 13

5880

111 cm²

34 cm²

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

AAR78010  5 pièces/m crt
Demi-tuile

AAR78720 
Tuile à douille Ø 100 mm

AAR78610  
Tuile châtière sans grille - 111 cm2

AAR78020
Tuile élargie

AAR78730   
Mitron d’aérage pour tuile à douille Ø 100 mm

A0005800
Jonction entre 1 faîtière 1800
et 2 arêtiers 3700

AAR78110  6,3 pièces/m crt
Tuile raccourcie

AAR78954
Tuile châtière ‘passe-barre’- 34 cm2

A0005880
Jonction entre 1 faîtière 1400
et 2 arêtiers 3700 / 3800
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La ligne nette et le caractère exclusif

Tuile Plate 301

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Tuile Plate 301 Bleu fumé

Photo page 46:
Tuile Plate 301 Gris ardoisé émaillé mat  
Façade: Terca Agora Gris Agate  
Architectenbureau Acke-Van Wynsberghe - Assenede * Rouge naturel et Bleu fumé

  Équipée de deux  
trous de fixation pour  

une fixation aisée

Disponible en 
11 couleurs, 
également en 
Blanc émaillé

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic.

Nombreux accessoires  
en terre cuite disponibles  

pour la finition du toit et la façade

Avec sa forme plate, la Tuile Plate 301  
convient à merveille pour revêtir le toit et  
la façade, ou pour prolonger des façades 
aux lignes épurées vers le toit

 Talon d’accrochage 
continu pour  

faciliter la pose

Crée des associations  
parfaites avec la Tuile  
Tempête 44 et 993,  
la Tuile Galbée 401 et  
la Vieille Tuile Pottelberg 451

Convient pour les  
styles architecturaux 
les plus divers

La solution idéale 
pour des détails  
raffinés

Label BENOR

Possède l’écolabel 
natureplus * 

Démontable 
et réutilisable



L’architecture de toit avec un grand A

Résolument contemporaine, discrètement classique ou carrément rustique:  
la Tuile Plate 301 se sent à l’aise dans tous les styles architecturaux. De plus, elle 
est extrêmement appropriée pour réaliser des détails complexes dans la toiture et 
la façade, tels que bardages de façade, oriels, portiques et lucarnes. 

Le compromis unique

La Tuile Plate 301 est disponible dans des couleurs correspondant à celles des 
autres collections de tuiles en terre cuite qui composent l’assortiment de Koramic. 
Vous pourrez ainsi facilement marier deux types de tuiles différents sur un même 
toit. Vous pourrez ainsi par exemple utiliser la Tuile Tempête 44 ou 993, la Tuile 
Galbée 401 ou la Vieille Tuile Pottelberg 451 pour les grands versants de toit et 
revêtir certains détails tels qu’oriels, portiques, lucarnes ou pans de façade de 
tuiles plates.

Une riche palette de couleurs

La palette de couleurs de la Tuile Plate 301 comprend pas moins de 11 teintes. 
Chaque style architectural bénéficie ainsi d’une couleur adaptée et, si vous  
le souhaitez, vous pouvez même mélanger plusieurs teintes. Cette tuile se  
caractérise par des nuances subtiles au sein de chaque teinte, qui confèrent  
à chaque habitation une expression individuelle. La palette comprend notamment 
deux couleurs originales, à savoir Gris ardoisé émaillé mat et Bleu fumé.  
Celles-ci permettent de créer des toitures avec l’aspect des ardoises, mais  
avec les qualités des matériaux en terre cuite. Les tuiles émaillées et bleu fumé 
constituent en outre deux spécialités dans lesquelles excelle le fabricant de tuiles  
en terre cuite Koramic.

Une nouvelle couleur: Blanc émaillé

Les toitures blanches connaissent un solide essor ces dernières années, et ce 
n’est que logique. Non seulement les tuiles blanches confèrent un look unique à 
la toiture, mais une toiture blanche permet aussi de conserver une maison fraîche 
durant les étés toujours plus chauds.

Finition parfaite

La Tuile Plate 301 arbore en face inférieure un talon  
d’accrochage qui court sur toute la longueur de la  
tuile et qui est très apprécié par les couvreurs.  
Ce talon permet non seulement une pose rapide et  
correcte, mais il vient aussi bien à point lorsque le  
couvreur doit installer des tuiles découpées autour  
de noues et d’arêtiers ou lorsqu’il doit parachever  
des interruptions de toit.

Exclusive et épurée, tels sont  
les maîtres mots pour décrire  
la Tuile Plate 301, la reine  
des tuiles en terre cuite.  
Une découverte passionnante.

Tuile Plate 301 mix de Toscana, Amarante, Rouge naturel et Bleu fumé
ZAmpone Architectuur - Bruxelles

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304, ce qui leur a valu en Belgique l’octroi du label de  
qualité BENOR. Ce label offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion,  
d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production  
et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent  
conformément à un système de qualité strict, confirmé par la certification  
ISO 9001. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée  
comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des   
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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 Tuile Plate 301 - fiche technique

16

17

2B 1B 19

1C

1A 21

14

20

2A
4

11

5

25

3

22

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture
- Fleece ou Fleece Plus:
- Fleece Plus:
- Fleece Premium:

Distance de lattage:
en fonction de la pente de la toiture
Largeur utile:
Nombre de pièces/m2:
avec lattage de 110 mm
avec lattage de 90 mm
Poids par pièce:
Poids par m2:
avec lattage de 110 mm
avec lattage de 90 mm
Résistance à la flexion:
Facteur d’imperméabilité:
Résistance au gel:
Pose:

Tuile Plate étirée en terre cuite avec talon
d’accrochage continu

35° avec lattage de 110 mm
25° avec lattage de 90 mm
15° avec lattage de 110 mm, sous réserve de prise en considération des 
indications reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’
± 110 mm
± 90 mm
± 170 mm [EN 1024]

± 54 pièces
± 66 pièces
± 1,05 kg

± 56,7 kg
± 69,3 kg
> 600 N [EN 538]
≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]
Ingélif [EN 539-2]
A joints croisés

27
0

170

12 25

11
0

25
4

 1A  Faîtière
 1B  Arêtier

 1C  Arêtier imbriqué

 2A  Fronton
Faîtière angulaire à double emboitement sans fronton

 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

4  Tuile de rive droite

5  Tuile membron
 11  Tuile faîtière

 14  Tuile élargie
 16  Kit tuile à douille + mitron
 17  Kit de ventilation
 19  Rencontre

 20  Tuile raccourcie
 21  Noue imbriquée
 22  Pièce d’angle (bardage)

 25  Tuile convexe
Tuile concave gauche
Tuile concave droite

1800
3400
3700
3470
3480
3490
1840
1830
3410
3710
7080
7020
7120
7090
7030
7130
8200
8510
8520
8020
8961
8611
5810
5850
8110
3180
8800
8810
8900
8910
8920

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/tuile-plate-301

*

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.
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 Tuile Plate 301 - couleurs

Rouge nature l  600

Amarante 848

Gr is ardoisé émai l lé  mat 705

Lie-de-v in émai l lé  614 Blanc émai l lé  897

Toscane 873

Bleu fumé 706

Noir  émai l lé  738

Rust ique 872

Anthraci te 736

Brun émai l lé  670
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Une façade qui saute aux yeux

Avec sa forme plate, la Tuile Plate 301 convient à merveille pour  
prolonger des façades aux lignes épurées vers le toit. Vous pouvez 
notamment utiliser cette tuile en terre cuite comme bardage de  
façade jusqu’à 25 m de hauteur. Grâce au talon d’accrochage  
continu et aux deux trous de fixation, la Tuile Plate 301 forme un  
ensemble solide avec le support sous-jacent. Elle se profile ainsi  
comme un candidat non-négligeable pour la rénovation de façades.

Ne laissez aucune chance aux algues ni aux mousses

Les tuiles émaillées arborent une finition lisse et dure comme le verre 
qui offre une protection exceptionnelle contre la formation d’algues  
et de mousses. Pour l’émaillage, une couche d’émail est appliquée  
sur la tuile lors de la production, qui se fixe à l’argile durant la cuisson. 
La Tuile Plate 301 est disponible en versions émaillées tant brillantes 
que mates.

1  Tuile Plate 301 mix de Rouge naturel, Amarante et Rustique
Comodo Architecten - Leuven

2  Tuile Plate 301 - Blanc émaillé
arQ Architectenbureau e.c.a. arch. D. Van de Velde - Sint-Niklaas

3  Tuile Plate 301 mix de 31% Lie-de-vin émaillé,  
30% Brun émaillé, 10% Bleu fumé et 32% Anthracite  
aNNo Architecten - Gent

52



 Tuile Plate 301 - mix des couleurs

3

30% Noir  émai l lé 
30% Anthraci te
20% Gr is ardoisé émai l lé  mat
20% Lie-de-v in émai l lé

25% Gr is ardoisé émai l lé  mat 
25% Brun émai l lé
20% Anthraci te 
15% Noir  émai l lé
15% Lie-de-v in émai l lé

50% Rust ique 
30% Amarante
10% Rouge nature l 
10% Anthraci te
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Un toit joliment cintré

Partenaire idéale pour l’architecture contemporaine, la Tuile Plate 301 
offre aux architectes de nombreuses possibilités de conception. De par 
sa forme arrondie, son petit format et ses nombreux accessoires, vous 
pourrez parfaitement l’appliquer sur des toitures cintrées présentant un 
rayon jusqu’à 1,25 m. 

Tuiles en terre cuite fumées: l’expertise de Koramic

Les tuiles en terre cuite sont dotées d’une couleur bleu gris fumé au  
moyen d’une technique de cuisson spéciale, appelée cuisson en réduction. 
Lors de ce procédé de cuisson, l’alimentation en oxygène est interrompue. 
Ce qui confère aux tuiles en terre cuite leur couleur bleu gris typique, 
jusqu’en profondeur dans la masse. Les tuiles en terre cuite bleu gris fumé 
sont très prisées parce qu’elles ne se remarquent pas et se fondent dans 
l’environnement naturel, créant ainsi une sensation apaisante.

De la durabilité à revendre

Dans la gamme de la Tuile Plate 301, les variantes Rouge naturel et  
Bleu fumé arborent le prestigieux écolabel natureplus, c’est-à-dire la  
reconnaissance internationale de ces tuiles en terre cuite en tant que  
matériaux de construction sains et écologiques. 

1  Tuile Plate 301 Gris ardoisé émaillé mat 
 Façade: Terca Agora Gris Agate
 Architectenbureau Acke-Van Wynsberghe - Assenede

2  Tuile Plate 301 Bleu fumé
 Façade: Terca Classo Blauw-Rood Genuanceerd
 Arch. L. Groosman – Sint Laureins

3  Tuile Plate 301 mix d’Anthracite et Noir émaillé
 aab atelier d’architecture Bosquée - Marche-en-Famenne
  
4  Tuile Plate 301 Rouge naturel (toiture cintrée)
 Arch. F. Grimmelprez - Blankenberge

5  Tuile Plate 301 Rustique
 Façade: Terca Classo Alverna
 Arch. J. D’Aubioul - Waarschoot

6  Tuile Plate 301 Lie-de-vin émaillé
 Ontwerpatelier B. Gebruers - Olen
 i.s.m. A. Bastiaenssen - Herentals
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 Tuile Plate 301 - plans de pose

ALU-ROL EXTREME
GRAFI-ROL

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE L’ARÊTIER
AVEC UTILISATION DU KORAFLEX (PLUS)

PLAN DE POSE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE L’ARÊTIER AVEC LATTE ARRONDIE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE 
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE L’ARÊTIER
AVEC UTILISATION DE CELUI-CI

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE L’ARÊTIER IMBRIQUÉ

PLAN DE POSE LONGITUDINALE
DE LA TOITURE AU NIVEAU
DE LA TUILE MEMBRON

LATTAGE 
DES TUILES

KORAFLEX (PLUS)
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 Tuile Plate 301 - plans de pose

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA NOUE EN MÉTAL DESSIN 3D BARDAGE AVEC COUPE

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA NOUE IMBRIQUÉE PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE - SYSTÈME FRANÇAIS

PLAN DE POSE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA NOUE AVEC UTILISATION DU KORAFLEX (PLUS)

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE - SYSTÈME BELGE

*

*

*

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.

57



220 16

40
0

165

62
10

8

69 11 28

34
2

185
144

90

22
0

160

12

90

50

39
0

34
5

130 30

100
145
170 40

60

220 16
40

0

165

62
10

8

69 11 28

28
4

62

144
185

90

22
0

170 100

50

12

37
5

33
0

130

100
145
170

30
40
60

74

210
113

10
0

96

 Tuile Plate 301 - faîtières et arêtiers

340

31
0

Tuile Plate 301 Rouge naturel
Arch. I. Decoster - Jabbeke

P0001800 3 pièces/m crt
Faîtière angulaire

P3013470 9,1 pièces/m crt
Arêtier imbriqué 35°

P0003700 9,1 pièces/m crt
Cornier

P0003400 2,9 pièces/m crt
Arêtier angulaire

P0001830 
Faîtière angulaire à double emboîtement

P0003710 
About de cornier

P0003410 
About d’arêtier angulaire à emboîtement

P0001840 
Fronton

58



 Tuile Plate 301 - faîtières et arêtiers

325
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335
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P3013180 9,1 pièces/m crt  
Noue imbriquée 45° pour pente de 45°

P3013480 9,1 pièces/m crt
Arêtier imbriqué 45°

P3013490 9,1 pièces/m crt
Arêtier imbriqué 55°

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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 Tuile Plate 301 - tuiles de rive

P3017020 4,5 pièces/m crt
Demi-tuile de rive gauche

P3017080 4,5 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

P3017120 4,5 pièces/m crt
Demi-tuile de rive gauche spéciale

P3017030 4,5 pièces/m crt 
Demi-tuile de rive droite

P3017090 4,5 pièces/m crt
Tuile de rive droite

P3017130 4,5 pièces/m crt
Demi-tuile de rive droite spéciale

doivent systématiquement être utilisées ensemble

à utiliser alternativement avec les tuiles plates
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 Tuile Plate 301 - accessoires divers
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P3018020
Tuile élargie

P3018510 5,9 pièces/m crt
Tuile faîtière 70°

P3018110 5,9 pièces/m crt
Tuile raccourcie

P3018520 5,9 pièces/m crt
Tuile faîtière 90°

P3018200 5,9 pièces/m crt
Tuile membron

P3018611  
Kit de ventilation avec grille - 41 cm2

P3018800 4,5 pièces/m crt
Pièce d’angle gauche (bardage)

P3018810 4,5 pièces/m crt 
Pièce d’angle droite (bardage)

P3018900 
Tuile convexe (Chapeau de Napoléon)

doivent systématiquement être utilisées ensemble

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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 Tuile Plate 301 - accessoires divers

1

P3018910
Tuile concave gauche (Chapeau de Napoléon)

P3018920
Tuile concave droite (Chapeau de Napoléon)

P3018961
Kit tuile à douille Ø 100 mm + mitron - 95 cm2

+ module de connexion

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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P0005810  
Rencontre à recouvrement entre 1 faîtière
angulaire 1800 et 2 arêtiers 3400 / 3700

P0005850
Rencontre à recouvr. entre 1 faîtière angulaire
1800 et 2 arêtiers imbriqués 3470, 3480 et 3490

1  Tuile Plate 301 mix des couleurs  
 Gris ardoisé émaillé mat, Lie-de-vin  
 émaillé, Brun émaillé et Noir émaillé
 Arch. J.P. Ryssen - Zaffelare 

2  Tuile Plate 301 Amarante
 Arch. P. Verhaeghe - Zonnebeke

3 Pagina 19:
 Tuile Plate 301 mix des couleurs 
 Amarante (1/3), Rustique (1/3)  
 et Toscane (1/3)
 ARKS architecten - Aalter
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 Tuile Plate 301 - faîtières spéciales

P0000010 4,5 pièces/m crt
Faîtière toit de chaume (rouge naturel ou brun)

P0000500 3,2 pièces/m crt
Faîtière église

P0000200 4 pièces/m crt
Faîtière spéciale avec ‘coup de pouce’

P0000410 
Fronton pour faîtière pupitre

P0000510 
Plaque de rive à emboîtement
pour faîtière église

P0000300   3,4 pièces/m crt
Faîtière ordinaire ‘type église’

P0000100 3,4 pièces/m crt
Faîtière spéciale avec ‘coup de pouce’
ancien modèle

P0000540 
Plaque de rive avec bourrelet
pour faîtière église

P0000400 3 pièces/m crt
Faîtière pupitre
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 Tuile Plate 301 - faîtières spéciales

3

P0000600 3,5 pièces/m crt
Faîtière spéciale a crête

P0000700 3 pièces/m crt
Faîtière du ‘type église’ avec crête
et écusson

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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Le look patiné d’antan

   
Tuile Plate Rustica

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Photo page 66:
Tuile Plate Rustica Ombra bleu fumé 
e.c.a. Dumobil nv

Tuile Plate Rustica Ombra

Bords de forme irrégulière 
pour un look authentique

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement  
inclus en cas d’utilisation 
de sous-faîtières de  
ventilation Koramic.

Accessoires en terre cuite  
pour la finition des détails

Talon d’accrochage continu 
pour une pose rapide  
et stable

Association esthétique  
avec d’autres tuiles patinées 
de la gamme

Label BENOR

Démontable  
et réutilisable



Charme intemporel

Les tuiles plates Rustica sont impossibles à distinguer des vieilles tuiles  
plates de fabrication artisanale. Elles doivent leur aspect authentique et patiné 
à un traitement spécial des tuiles non-cuites, à un sablage avec des grains  
de granulométrie variable et à un bord de forme irrégulière. Ce dernier donne 
l’impression que les tuiles en terre cuite ont été façonnées à la main.  
Des nuances subtiles complètent ce caractère prononcé.

Qualité contemporaine

En même temps, la tuile plate Rustica possède toutes les qualités d’une 
tuile en terre cuite contemporaine. Elle bénéficie d’une stabilité de forme et 
dimensionnelle parfaite et est équipée d’un talon de fixation continu ainsi que 
de trous de clou, ce qui en rend la pose agréable. Le talon de fixation continu 
au dos de la tuile facilite non seulement une pose correcte et rapide, mais 
s’avère aussi pratique lorsqu’il faut poser des tuiles sciées autour des noues 
et arêtiers et pour la finition à hauteur des interruptions de toit. La gamme 
comprend également tous les accessoires en terre cuite nécessaires pour 
une finition techniquement complète et esthétique jusque dans les moindres 
détails. Évidemment, la résistance au gel est garantie 30 ans.

Un beau couple

La tuile plate Rustica constitue la tuile idéale pour les toits au design  
particulier et pour les façades aux accents intrigants tels qu’oriels, portiques 
et lucarnes. Cette collection est également taillée sur mesure pour marier  
différents modèles de tuiles patinées sur une même construction.  
Vous pourrez par exemple associer des Vieilles Tuiles Pottelberg 451 Vieilli  
ou des Tuiles Tempête 44 Vieux Latem pour les grandes surfaces de toiture 
à des tuiles plates Rustica Ombra pour les lucarnes. La tuile Rustica  
Ombra bleu fumé constituera quant à elle la partenaire idéale pour  
la Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli bleu fumé et pour la Tuile Tempête 44 
Vieux Latem bleu fumé.

Tuile Plate Rustica Ombra
Arch. L. Toelen - Kortrijk

Celui qui ne jure que par  
l’aspect artisanal et la qualité  
que garantissent les techniques  
de production contemporaines  
se rabattra automatiquement sur  
la Tuile Plate Rustica.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304, ce qui leur a valu en Belgique l’octroi du label de  
qualité BENOR. Ce label offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion,  
d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production  
et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent  
conformément à un système de qualité strict, confirmé par la certification  
ISO 9001. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée  
comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des   
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Tuile Plate Rustica - fiche technique

16

17

2A

1B2B 1A

20

4

14

3

*

 1A  Faîtière
 1B  Arêtier
 2A  Fronton
 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche
4  Tuile de rive droite

 14  Tuile élargie
 16  Kit tuile à douille + mitron
 17  Kit de ventilation
 20  Tuile raccourcie

2900
3700
2940
3710
7120
7130
8020
8961
8611
8110

N° DESCRIPTION CODE REF.

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile plate vieilli et étirée en terre cuite avec talon 

d’accrochage continu

35°  

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 110 mm

± 170 mm [EN 1024]

± 54 pièces 

± 1,12 kg

± 60,5 kg 

> 600 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints croisés

26
5 

- 2
70

170

12 25

11
024

9 
- 2

54

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/tuile-plate-rustica

*

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.
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Tuile Plate Rustica - couleurs

Ombra 795 Ombra bleu fumé 759

Rossa 328 Obscura 329
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5

4

1  Tuile Plate Rustica Ombra bleu fumé
 e.c.a.. Dumobil nv

2  Tuile Plate Rustica Ombra 
 Façade: Terca Metropolis Rouge Atrium
 Arch. J. Van Bogaert - Beveren

3  Tuile Plate Rustica Ombra bleu fumé
 e.c.a.. Dumobil nv

4  Tuile Plate Rustica Ombra  
 Arch. L. Toelen - Kortrijk

5  Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli bleu fumé 
 & Tuile Plate Rustica Ombra bleu fumé
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PRUST0000 PRUST0000 PRUST0000 PRUST0000

PRUST7120 PRUST0000 PRUST0000 PRUST0000 PRUST7130

Quick-Fix Extreme

 P000 

Tuile Plate Rustica - plans de pose

*

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE 
LA FAÎTIÈRE 2900 AVEC QUICK-FIX EXTREME 

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE 
LA FAÎTIÈRE 2900 AVEC QUICK-FIX EXTREME

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE 
LA TUILE DE RIVE - SYSTÈME FRANÇAIS

*

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.
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PRUST8020

PRUST0000 L301000

PRUST8020

PRUST0000

PRUST8020

PRUST0000

PRUST8020

PRUST0000

Tuile Plate Rustica - plans de pose

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE  
LA NOUE AVEC UTILISATION DU KORAFLEX (PLUS)

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE L’ARÊTIER
AVEC UTILISATION DU KORAFLEX (PLUS)

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE  
LA NOUE EN MÉTAL

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE  
L’ARÊTIER AVEC LATTE ARRONDIE
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Tuile Plate Rustica - faîtières et arêtiers 
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P0002900  3 pièces/m crt
Faîtière angulaire sans emboîtement

P0003700  9,1 pièces/m crt
Cornier

P0002940  
Fronton pour faîtière angulaire
sans emboîtement

P0003710  
About de cornier
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Tuile Plate Rustica - tuiles de rive et accessoires divers
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PRUST7120  4,5 pièces/m crt
Demi-tuile de rive gauche spéciale

PRUST8020 
Tuile élargie

PRUST8611  
Kit de ventilation avec grille - 41 cm2

PRUST7130  4,5 pièces/m crt
Demi-tuile de rive droite spéciale

PRUST8110  5,9 pièces/m crt
Tuile raccourcie

PRUST8961  
Kit tuile à douille Ø 100 mm + mitron - 95 cm2

+ module de connexion

  
  à utiliser alternativement avec les tuiles plates 
Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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Grande, rapide et pratique

   
Tuile Plate Plato

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Photo page 78:
Tuile Plate Plato Bleu fumé
Façade: Terca Domus Colombe & Terca Marono Etouffé 
Architectenburo Acke & Van Wynsberghe - Assenede

Tuile Plate Plato Bleu fumé

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic.

Accessoires en terre cuite disponibles 
pour revêtements de façade

Talon d’accrochage  
continu pour une pose 
rapide et aisée

Lignage plat 
esthétique 
sur le toit

Tuile plate 
de grand format

Pose très rapide grâce 
à son grand format

Label 
BENOR

Possède l’écolabel 
natureplus *

*  Rouge naturel, Ardoisé et Bleu fumé

Démontable  
et réutilisable



Grand format et pose rapide

En raison de son grand format, la tuile plate Plato présente une capacité  
de couverture parfaite, tant en largeur qu’en longueur. Cela signifie que,  
par rapport à un format traditionnel, il vous faudra deux fois moins de pièces 
pour couvrir un m². La rapidité de pose et le fait que moins de lattes sont 
nécessaires forment évidemment deux atouts très intéressants d’un point  
de vue économique.

Passe-partout architectural

La Plato se marie avec les styles architecturaux les plus divers. Son design 
plat et son nivellement subtil créent un toit sobre et régulier. En outre, elle se 
décline en quatre couleurs très appréciées: Rouge naturel, Bleu fumé, Ardoisé 
et Vieux cuivre sablé. Cette dernière teinte est obtenue par un traitement  
de surface au moyen d’un engobe foncé associé à un sablage foncé. De par 
la pose à recouvrement des tuiles plates, seule la partie avec sablage foncé 
est visible sur la toiture.

Acrobate technique

Les couvreurs sont enthousiasmés par le talon d’accrochage continu sur  
toute la largeur de la tuile plate. Ce détail pratique facilite non seulement une 
pose correcte et rapide, mais s’avère aussi approprié lorsqu’il faut poser  
des tuiles sciées autour des noues et arêtiers et pour la finition à hauteur  
des interruptions de toit. La version Bleu fumé et Ardoisé, surtout, s’avère  
particulièrement pratique pour le sciage. Toutes deux possèdent un tesson 
foncé, de telle sorte que le trait de coupe sera presque invisible. Le Plato  
est également taillée sur mesure pour les toitures spéciales et les accents dans 
les façades telles que revêtements de façade, oriels, portiques et lucarnes.

Champ d’application très large

Grâce à sa forme, la Plato constitue le compagnon idéal de l’architecture 
contemporaine, par exemple pour prolonger les lignes épurées des façades 
jusque sur le toit. Elle s’adapte également aux toits courbes, offrant ainsi à 
l’architecte une grande liberté de conception. Une large gamme d’accessoires 
adaptés est disponible pour la finition des détails.

La Tuile Plate Plato peut faire valoir 
quatre solides atouts: son grand  
format, sa flexibilité technique,  
sa couleur et son aspect, ainsi que  
son large champ d’application.

Toit & façade: Tuile Plate Plato Vieux cuivre sablé
Arch. E-1 Ensemble - Kortrijk

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304, ce qui leur a valu en Belgique l’octroi du label de  
qualité BENOR. Ce label offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion,  
d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production  
et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent  
conformément à un système de qualité strict, confirmé par la certification  
ISO 9001. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée  
comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des   
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Tuile Plate Plato - fiche technique

16

17

22

2A

19 2C1A

20

4

3

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

en fonction de la pente de la toiture

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2

avec lattage de 145 mm:

avec lattage de 135 mm:

Poids par pièce:

Poids par m2

avec lattage de 145 mm:

avec lattage de 135 mm: 

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile plate étirée en terre cuite avec talon

d’accrochage continu

35°, avec lattage de 145 mm

de 25° à 35°, avec lattage de 135 mm

15°, avec lattage de 145 mm, sous réserve de prise en  

considération des indications reprises dans le chapitre :  

‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 145 mm 

± 135 mm

± 255 mm [EN 1024]

± 27 pièces

± 29 pièces

± 2,30 kg

± 62,1 kg

± 66,7 kg

> 600 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints croisés

 1A  Faîtière

 2A  Fronton

 2B  Faîtière à double emboîtement
3  Tuile de rive gauche
4  Tuile de rive droite

 16  Kit tuile à douille + mitron
 17  Kit de ventilation
 19  Rencontre

 20  Tuile raccourcie
 22  Pièce d’angle (bardage)

1800
2800
1840
2840
1830
7120
7130
8961
8611
5830
5850
8110
8800
8810

N° DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/tuile-plate-plato
32

0

255

23 12
.5

14
5

23

14

12.5*

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.
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Tuile Plate Plato - couleurs

Rouge naturel 600
 

Vieux cuivre sablé 797

Ardoisé 703
sur tesson brun

Bleu fumé 706
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1

3

2
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4

5

1  Tuile Plate Plato Vieux cuivre sablé
 Architectenburo W. Baekelandt - Zeebrugge

2  Tuile Plate Plato Bleu fumé
 Arch. D. Nekkebroek - Arendonck

3  Tuile Plate Plato Rouge naturel
 Goossens & Partners Architecten  
 en Ingenieurs - Sint-Niklaas  

4  Tuile Plate Plato Ardoisé 
 Arch. B. Luyten - Hasselt

5  Tuile Plate Plato Ardoisé 
 Façade: Terca Classo Blauw-Rood Genuanceerd
 D E Architecten - Tervuren 
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Tuile Plate Plato - plans de pose

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME

FLEXI-ROL EXTREME

QUICK-FIX EXTREME

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE 
LA FAÎTIÈRE 1800

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU
DE LA FAÎTIÈRE 1800

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE L’ARÊTIER
AVEC UTILISATION DU KORAFLEX (PLUS)

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE 
LA FAÎTIÈRE 2800 - AVEC QUICK-FIX EXTREME         

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE 
LA FAÎTIÈRE 2800

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE 
L’ARÊTIER AVEC LATTE ARRONDIE

Pour que la tuile raccourcie et  
la première tuile ne se touchent pas, 

utilisez une latte plus mince.

Pour que la tuile raccourcie et  
la première tuile ne se touchent pas, 

utilisez une latte plus mince.
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Tuile Plate Plato - plans de pose

5 5

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE  
LA NOUE AVEC UTILISATION DU KORAFLEX (PLUS)

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE  
LA TUILE DE RIVE - SYSTÈME FRANÇAIS

PLAN DE POSE DE LA TOITURE AU NIVEAU  
DE LA NOUE EN MÉTAL

DESSIN 3D BARDAGE AVEC COUPE

En raison du petit bloc céramique du
côté intérieur de la tuile de rive,

la latte doit se terminer à 5 mm de
la face extérieure de la maçonnerie.

* *

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.
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Tuile Plate Plato - faîtières et tuiles de rive
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x

P0001800  3 pièces/m crt
Faîtière angulaire

P0002800  3 pièces/m crt
Faîtière angulaire sans emboîtement

PPLA7120  3,5 pièces/m crt
Demi-tuile de rive gauche spéciale

P0001830  
Faîtière angulaire à double emboîtement

P0002840  
Fronton pour faîtière angulaire
sans emboîtement

PPLA7130  3,5 pièces/m crt
Demi-tuile de rive droite spéciale

P0001840  
Fronton pour faîtière angulaire

x pose à sec avec Quick-Fix Extreme
 à utiliser alternativement avec les tuiles plates 
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Tuile Plate Plato - Accessoires divers
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& &

PPLA8110  4 pièces/m crt
Tuile raccourcie

PPLA8800  3,5 pièces/m crt
Pièce d’angle gauche (bardage)

P0005830  
Rencontre entre 1 faîtière angulaire 2800 et  
2 arêtiers avec tuiles - utilisation de Koraflex (Plus)

PPLA8611  
Kit de ventilation avec grille - 43 cm2

PPLA8810  3,5 pièces/m crt
Pièce d’angle droite (bardage)

P0005850  
Rencontre entre 1 faîtière angulaire 1800 et  
2 arêtiers evac tuiles - utilisation de Koraflex (Plus)

PPLA8961  
Kit tuile à douille Ø 100 mm + mitron - 95 cm2

+ module de connexion

& doivent systématiquement être utilisées ensemble 
Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

89



90



Une esthète raffinée

   
Tuile Plate Elfino

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Pose rapide grâce au talon d’accrochage
continu en partie supérieure

Aspect ultra fin 
après la poseMatériau durable doté  

d’une longue durée de vie

Indéformable

Démontable  
et réutilisable

Couverture 
en terre cuite, 
respirante

Look plat  
contemporain

Résistant aux UV  
et donc inaltérable

Résistant aux  
intempéries et  
étanche à la pluie

Tant pour la  
nouvelle construction 
qu’en rénovation

Label BENOR

Photo page 90:
Tuile Plate Elfino Ardoisé
Cruysweegs-Halsberghe Architectenbureau - Drongen

Tuile Plate Elfino Gris agate



Le meilleur des deux mondes

La tuile plate Elfino se caractérise par son pureau fin. En association avec la 
largeur de faîtière adaptée, cela donne un toit qui semble se prolonger d’un 
versant à l’autre de manière ultra raffinée. Des accessoires en terre cuite  
garantissent une finition et des détails épurés, et renforcent l’architecture.  
Ce peps esthétique va de pair avec les propriétés caractéristiques des tuiles 
en terre cuite. Elfino forme une peau en terre cuite respirante, résistante aux 
intempéries et étanche à la pluie. Fabriquée de façon durable à partir de 
matériaux naturels, elle jouit d’une longue durée de vie. Pendant toutes ces 
années, elle restera indéformable et conservera sa couleur car, grâce au  
procédé d’engobage, elle ne sera pas sensible au vieillissement consécutif  
aux UV. L’engobe, un fin revêtement mat, est cuit dans l’argile, ce qui donne  
un résultat esthétiquement beaucoup plus durable qu’une finition enduite.

Le chouchou du couvreur

La tuile Elfino permet une pose rapide. Grâce à son talon d’accrochage continu 
en partie supérieure, le couvreur ne devra pas fixer toutes les tuiles plates en 
terre cuite une par une. Ce qui augmente la facilité et la rapidité de la pose,  
en tenant évidemment toujours compte des normes en vigueur en matière de 
fixation. Pour des calculs concrets, veuillez consulter le module de calcul du 
nombre de tuiles à fixer via www.wienerberger.be/fr/tuiles-a-fixer. Elfino possède 
également un large champ d’applications. La faîtière est disponible en 2 angles 
d’ouverture, appropriés pour des pentes de toit de 25° à 50°. Joliment  
assorties, les tuiles de rive s’imbriquent parfaitement dans la surface du toit. 
Elfino offre également des avantages évidents  
en rénovation. Les vieux toits présentent  
généralement une structure solide,  
de sorte que vous pourrez souvent  
remplacer les vieilles ardoises  
ou tuiles sans renforts  
supplémentaires.  
Dans ces cas,  
un nombre limité  
d’interventions  
suffira normalement  
pour rendre la structure  
suffisamment plate.

Elfino allie les excellentes  
performances d’une tuile plate  
en terre cuite pur jus au look raffiné 
d’une ardoise. Grâce à son design  
fin et contemporain, elle convient  
parfaitement tant en nouvelle  
construction qu’en rénovation.

Résistant aux  
intempéries et  
étanche à la pluie

Label BENOR

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304, ce qui leur a valu en Belgique l’octroi du label de  
qualité BENOR. Ce label offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion,  
d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production  
et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent  
conformément à un système de qualité strict, confirmé par la certification  
ISO 9001. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée  
comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des   
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

Tuile Plate Elfino Ardoisé, Gris agate et Bleu fumé
.
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Tuile Plate Elfino - fiche technique

17

22

2A

1B2B 1A

20

4

3

Definition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

en fonction de la pente de la toiture

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile plate en terre cuite étirée avec talon  

d’accrochage continu

35° avec lattage de 140 mm

de 25° à 35° avec lattage de 130 mm

15° avec lattage de 140 mm et sous réserve de prise en 

considération des indications reprises dans le chapitre 

‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 140 mm 

± 130 mm 

± 255 mm [EN 1024]

± 28 pièces avec lattage de 140 mm

± 30,2 pièces avec lattage de 130 mm

± 2,18 kg

± 61,0 kg avec lattage de 140 mm

± 65,8 kg avec lattage de 130 mm

> 600 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1

Ingélif [EN 539-2]

A joints croisés

255

32
0

14
0

4

12

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/elfino

*

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.

 1A Faîtière

1B  Cornier
 2A  Fronton

 2B  About de cornier
3  Demi-tuile de rive gauche
4  Demi-tuile de rive droite

 17  Kit de ventilation
 20  Tuile raccourcie
 22 Pièce d’angle (bardage)

2801
2802
3701
2841
2842
3711
7120
7130
8611
8110
8800 
8810

NR  DESCRIPTION REF. CODE
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Tuile Plate Elfino - couleurs

Ardoisé 703 
sur tesson foncé

Gris agate 697 
sur tesson brun

Bleu fumé 706 

Ardoisé 703 
sur tesson brun
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3

1  Tuile Plate Elfino Gris agate 

2/3  Tuile Plate Elfino Ardoisé
 Rénovation

Écologique 

La tuile plate en terre cuite Elfino est produite localement à partir de matières premières naturelles 
locales et recyclables. Le transport reste réduit au minimum. De plus, elle s’inscrit sans peine dans  
la tendance à la construction circulaire. Elle est en effet démontable et pourra donc être réutilisée  
par la suite. La tuile plate en terre cuite Elfino constitue l’alternative esthétique parfaite aux ardoises 
et permet donc de contribuer à une Flandre totalement sans amiante, l’objectif auquel aspirent les 
autorités flamandes d’ici 2040. 

Tuile ¨Plate Elfino Bleu fumé

Une technique de cuisson spéciale, appelée cuisson en réduction, confère aux tuiles en terre cuite une 
couleur bleu-gris fumé. Lors de ce procédé de cuisson, l’alimentation en oxygène est interrompue.  
Ce qui donne aux tuiles en terre cuite leur couleur bleu-gris typique, jusqu’en profondeur dans la masse. 
Les tuiles en terre cuite bleu-gris fumé sont très prisées parce qu’elles ne se remarquent pas et se  
fondent dans l’environnement naturel, créant ainsi une sensation apaisante.
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Tuile Plate Elfino - plans de pose

Quick-Fix Extreme P0002802

PELF8110

PELF0000

PELF0000

PELF0000

PELF0000

PELF8110

140

2/31/3

45
°

+/-58

+/-74

140

140

125

148

+/-5
5

+/
-5

5

Quick-Fix Extreme
P0002801

PELF8110

PELF0000

PELF0000

PELF0000

PELF0000

PELF8110

130

2/31/3

30
°

+/-79

+/-51

130

130

125

130

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 30°
POUR DES PENTES ENTRE 25° ET 35°

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 45°
POUR DES PENTES ENTRE 35° ET 50°
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Tuile Plate Elfino - plans de pose

*  Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (± 1 mm de distance),  
 afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.

PELF0000 PELF0000 PELF7130PELF7120

PELF0000 PELF0000 PELF0000

Nx 255 255127.5 127.5

255 255 255

1010

82 82

Nx 255 Nx 255
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12.0

17
0

70

12.0

11
5

80
19

5

P0
00

 2
84

1

P000 2801 P000 2802

P0
00

 2
84

2

PELF 0000 PELF 8810PELF 0000

PELF 8800PELF 0000 PELF 0000 PELF 0000

<255255

255255255

250

123

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE  
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

DESSIN 3D BARDAGE AVEC COUPE*

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE  
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 30° ET AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 45°

*
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Tuile Plate Elfino - faîtières et arêtiers 
25

5

270

72 6

10
0

165 12

265

17
0

70

180

23
0

148

62

52

9

25
5

270

11
7

6

80

125 12

265

19
5 11

5

190

31
0

162

67

56

9

P0002801  4 pièces/m crt
Faîtière angulaire sans emboîtement 30°

P0002841 
Fronton pour faîtière angulaire
sans emboîtement 30°

P0003701  6 pièces/m crt
Cornier

P0002802  4 pièces/m crt  
Faîtière angulaire sans emboîtement 45°

P0002842  
Fronton pour faîtière angulaire
sans emboîtement 45°

P0003711  
About de cornier

Alu-Rol Extreme:

Couleurs: noir et gris clair
Largeur: 210 mm
Longueur: 5 m crt

Sous-faîtière de ventilation
applicable sous le cornier

Quick-Fix Extreme:

Couleurs: noir et gris clair
Largeur: 280 mm
Longueur: 5 m crt

40 vis en inox  
4,5 x 80 mm incluses

Sous-faîtière de ventilation
applicable sous les faîtières
angulaires sans emboîtement
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Tuile Plate Elfino - tuiles de rive et accessoires divers

152 12

32
0

137

255

19
8

14
0

4

13

152 12

32
0

137

35

14
0

4

12

4

14
0

12

35

24 cm2

PELF7120  3,6 pièces/m crt
Demi-tuile de rive gauche spéciale

PELF8110  4 pièces/m crt
Tuile raccourcie

PELF7130  3,6 pièces/m crt
Demi-tuile de rive droite spéciale

PELF8611  
Kit de ventilation avec grille - 24 cm2

211

250

32
0

14
0

12

4

12

71
52

211

250

32
0

14
0

12

4

12 52
71

PELF8800  3,6 pièces/m crt
Pièce d’angle gauche (bardage)

PELF8810  3,6 pièces/m crt
Pièce d’angle droite (bardage)
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Aspect singulier

   
Tuile Plate Aspia

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Photo page 102:
Toit et façade: Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé, 1 format 
Adins - Van Looveren architecten - Gent

Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Tuile plate grand format 
pour une pose rapide  
et économique

Le look des bardeaux  
de bois avec la durabilité 
de la terre cuite

2 talons de fixation 
pour une pose stable

Mélange de 3 formats  
pour un caractère vivant

Teinte de gris  
joliment nuancée

Démontable  
et réutilisable



   40 x 19 cm 

   42 x 19 cm 

   44 x 19 cm 

Flexibilité pour la conception

Avec sa palette de noir et de gris subtilement nuancée et son aspect plat, la 
tuile plate Aspia peut rivaliser sans problème au niveau de l’apparence avec 
un bardeau de bois patiné. La grande différence réside dans le fait qu’elle peut 
également offrir d’excellentes garanties de qualité. Celui qui aime le langage 
architectural un peu brut se sentira certainement attiré par celle-ci. Mais cette 
tuile plate permet tout autant la réalisation de concepts contemporains épurés. 
Bref, l’Aspia constitue un produit singulier qui fait figure d’original et doté 
d’une grande flexibilité.

La grandeur, aussi en taille

En raison de son grand format, l’Aspia présente une capacité de couverture 
parfaite, tant en largeur qu’en longueur. Cela signifie que, par rapport à un 
format traditionnel, il vous faudra deux fois moins de pièces pour couvrir 1 m². 
La rapidité de pose et le fait que moins de lattes sont nécessaires forment 
évidemment deux atouts très intéressants d’un point de vue économique. 

Un monolithe imposant

Cette tuile plate Aspia est principalement utilisée en architecture contemporaine, 
où elle crée un look surprenant et naturel. De plus, vous pouvez l’utiliser  
comme revêtement de façade voire même créer des volumes monolithiques. 
Le fait qu’elle soit disponible en 3 formats (40/42/44 x 19 cm) signifie que vous 
pouvez soit les mélanger, ce qui donnera un aspect très vivant, soit choisir 
d’utiliser un seul format pour un jeu de lignes épuré. 

Toit et façade: Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé, mix de 3 formats
Arch. R. Coopman - Evergem

De par sa forme et sa couleur,  
la Tuile Plate Aspia a l’allure des  
bardeaux de bois, mais sa durabilité 
technique et esthétique est 100% 
celle d’une tuile en terre cuite.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion, d’imperméabilité  
et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation 
des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de  
qualité strict. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir  
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend 
tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Definition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

- avec pente de la toiture ≥ 25°:

- avec pente de la toiture ≥ 35°:

- avec pente de la toiture ≥ 45°:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2 

- avec pente de la toiture ≥ 25°:

- avec pente de la toiture ≥ 35°:

- avec pente de la toiture ≥ 45°:

Poids par pièce:

Poids par m2

avec pente de la toiture ≥ 35°

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile plate étirée à surface texturée,  

munie de 2 talons de fixation

≥  25° avec lattage ± 145 mm

≥ 35° avec lattage ± 160 mm

≥ 45° avec lattage ± 170 mm

15° avec lattage ± 160 mm, sous réserve de prise  

en considération des indications reprises dans  

le chapitre ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 145 mm

± 160 mm

± 170 mm

± 190 mm [EN 1024]  

± 36,5 pièces 

± 33 pièces

± 31 pièces

± 2,04 kg (40 x 19 cm)  

± 2,15 kg (42 x 19 cm) 

± 2,25 kg (44 x 19 cm)

± 67,3 kg (40 x 19 cm)

± 71,0 kg (42 x 19 cm) 

± 74,3 kg (44 x 19 cm)

> 600 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints croisés

 1A  Faîtière
 2A  Fronton
 20  Tuile raccourcie

1500
1540
8110

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, 

comme des cahiers de charges, sur notre site Internet:  

www.wienerberger.be/fr/aspia
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Tuile Plate Aspia 40 x 19 cm        Tuile Plate Aspia 42 x 19 cm

Tuile Plate Aspia 44 x 19 cm 

*

Tuile Plate Aspia - fiche technique

1A

20

2A

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.
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Tuile Plate Aspia - couleurs

Gris-noir nuancé 97 - Pour un aspect varié, 1/3 de chaque format sera chaque fois mélangé sur le chantier.

Gris-noir nuancé 97 - Pour un aspect épuré, on n’utilisera qu’un seul et même format.
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Tuile Plate Aspia - plans de pose

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1500 - PENTE ≥ 35*

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DES TUILES AVEC UNE GOUTTIÈRE ENCAISSÉE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

*

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (+ 1 mm de distance), afin d’éviter qu’elles ne s’endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.
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Tuile Plate Aspia - accessoires

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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TASP1500  3 pièces/m crt 
Faîtière conique

TASP1540   
Fronton pour faîtière conique

TASP8110  5,3 pièces/m crt 
Tuile raccourcie - 28 x 19 cm

Toit et façade: Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé, mix de 3 formats
Arch. R. Coopman - Evergem
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Un look plat, mais avec emboîtements

   
Vauban

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Tuile offrant la facilité de pose 
des tuiles à emboîtements et 
le look des tuiles plates

2 talons de fixation  
pour une pose  

rapide et stable

Emboîtement de tête 
variable de 15 mm

Photo page 110:
Vauban Ardoisé - Faîtière type 1900 
Façade: Terca Pagus Gris-Noir Iluzo 
Arch. L. Groosman - Sint-Laureins

Aspect 
totalement plat

Double 
emboîtement 
latéral

Vauban Ardoisé

Démontable  
et réutilisable



Tuile de petite taille

Une tuile plate contemporaine qui offre à la fois les avantages d’une tuile avec 
emboîtements? Faites connaissance avec Vauban, une tuile équipée d’un double 
emboîtement latéral et d’un simple emboîtement de tête, et qui arbore l’aspect 
plat d’une tuile plate. De plus, à l’instar des tuiles plates, cette tuile à pureau 
plat se pose à joints croisés, permettant ainsi d’imiter parfaitement l’effet d’une 
authentique tuile plate.

Prouesse technique

Des renforts au dos de la tuile Vauban lui confèrent une grande résistance à la 
rupture. Deux talons de fixation garantissent une suspension équilibrée, stable 
et rapide aux lattes. Ceux-ci s’avèrent aussi utiles lorsque le couvreur doit 
fixer des tuiles découpées autour des noues, arêtiers et interruptions de toit. 
Lorsqu’il faut découper des tuiles, les versions de couleur brune et anthracite 
s’avèreront assurément intéressantes. En effet, leur couche de finition a été  
appliquée sur un tesson foncé, de telle sorte que les traits de coupe seront 
pratiquement invisibles.

Comme revêtement de façade? Pourquoi pas?

Par son aspect plat, la tuile Vauban constitue aussi le matériau de couverture 
parfait pour envelopper l’architecture moderne, lorsque l’architecte veut  
prolonger les lignes sobres des façades jusque dans la toiture. Grâce au  
pureau variable, le couvreur pourra respecter parfaitement les lignes de façade 
ébauchées. La présence de deux trous de fixation permet d’utiliser la tuile 
Vauban pour revêtir les façades de bâtiments jusqu’à 25 m de hauteur.

Palette de sublimes couleurs

La tuile Vauban, pressée avec de l’argile réputée de Franche-Comté, est  
disponible, ce qui est exceptionnel pour la catégorie des petites tuiles à pureau 
plat, en pas moins de six couleurs: Rouge naturel, Grésé Bourgogne, Brun,  
Ardoisé et Noir titane. Les nuances subtiles donnent à chaque habitation la  
chaleur et le caractère souhaités.

De nombreux accessoires

Comme d’habitude sont également disponibles pour la tuile Vauban  
de nombreux accessoires permettant de rencontrer une large variété de formes 
de construction possibles. Nous pensons par exemple ici à la tuile et demie 
gauche et à la tuile de bord gauche qui restent visibles sur le côté et facilitent une 
finition adaptée. En conclusion, le couvreur pourra parachever chaque toit de 
façon esthétique et élégante.

Vauban Ardoisé - Faîtière type 1900 - Façade: Linnaeus Robinia
Sam Architecten - Bilzen

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304 et arborent le label de qualité NF. Cela offre aux  
professionnels de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties 
en matière d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité,  
de résistance à la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel.  
Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre 
cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de qualité strict. 
Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de 
garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires  
en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la 
livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

La tuile Vauban marie les  
emboîtements performants et 
le look contemporain d’une  
tuile plate, de telle sorte qu’elle  
est apparentée à la tuile plate.

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Vauban - fiche technique

16

17

2B 1B 19 71A

4

3 8

5

11

24

6

2A

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à pureau plat et variable, double

emboîtement latéral et simple emboîtement de tête

25°

15°, sous réserve de prise en considération des indications 

reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 258 - 273 mm [EN 1024]

± 168 mm [EN 1024]

± 21,8 - 23,1

± 2,25 kg

± 49,1 - 52,0 kg

> 900 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints croisés

1900
2800
1900
2800
1910
2810
1920
2820
1960
2860
7020
7080
8045
8070
7030
7090
8080
8200
7280
7220
7290
7230
8690
2200
8770
8780
8640
5870
5610

2240

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/vauban
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 1A  Faîtière

 1B  Arêtier

 2A  About de faîtière début avec fronton

About de faîtière fin avec fronton

 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

Tuile sans emboîtement

4  Tuile de rive droite

Tuile et demie
5  Tuile membron
6  Tuile membron de rive gauche

Demi-tuile membron de rive gauche
7  Tuile membron de rive droite droite

Demi-tuile membron de rive droite
8 Tuile d’aération basse

 11  Tuile faîtière (universelle)
 16  Kit tuile a douille

 Mitron
 17  Tuile chatière
 19  Jonction

 24  Fronton pour tuile faîtière 
 universelle
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Vauban - couleurs

Rouge nature l  600 Nuagé 875

Grésé Bourgogne 882 Brun 682
sur tesson brun

Ardoisé 703
sur tesson brun

Noir titane 935
sur tesson brun
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1

2

1  Vauban Ardoisé 
Arch. Deceuninck / De Bruycker - Gent

2  Vauban Brun
Faîtère type 2800
Façade: Terca Rustica Oud Laethem

3  Vauban Nuagé
Faîtère et arêtiér type 2800   
E. Boddaert - Munte 
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3

Pureau variable

La tuile Vauban dispose d’un emboîtement de tête variable de 15 mm, mieux connu  
sous l’appellation de pureau variable. Celui-ci offre l’avantage que le couvreur ne devra 
pas tout recommencer si le lattage a été réalisé de façon moins précise. Grâce à ce 
pureau variable, il pourra en effet compenser sans problème les petites différences. 
L’impact positif de l’emboîtement de tête variable sera le plus important dans les travaux 
de rénovation de toiture. Comme la longueur du toit est fixe, le couvreur ne pourra parfois 
pas utiliser des tuiles entières lorsqu’il remplacera de vieilles tuiles en terre cuite. Il sera 
alors obligé de découper les tuiles de la rangée supérieure à la bonne mesure. Cela 
nécessitera non seulement des heures de travail supplémentaires, mais nuira aussi  
à l’esthétique du toit. Grâce au pureau variable, il pourra poser la tuile Vauban sur  
n’importe quel espacement des lattes entre 258 et 273 mm. En rénovation, le pureau  
variable permettra de réaliser des économies encore plus importantes. Si le lattage  
existant est en bon état et si l’espacement des lattes n’est pas trop important,  
la nouvelle tuile pourra être posée telle quelle sur le toit. Si les maîtres d’ouvrage  
désirent rester chez eux durant les travaux de rénovation, le fait de pouvoir rendre  
le toit à nouveau rapidement étanche constituera aussi un atout bienvenu.

15 mm
Pureau variable
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3

2

5

4

1  Vauban Rouge naturel
 Arêtiér type 1900

2  Vauban Grésé Bourgogne
 Faîtère type 1900   
 Arch. J. De Groote - Sint-Baafs-Vijve

3  Vauban Nuagé
 Faîtère type 1900

4  Vauban Nuagé
 Faîtère type 1900
 Façade: Terca Classo Blauw-Rood Genuanceerd         

5  Vauban Brun
 Faîtère type 1900
 Arch. B. Hermans - Schoten
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Vauban - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE ANGULAIRE VAUBAN

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA DEMI-TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE SANS EMBOÎTEMENT

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE ANGULAIRE ACTUA
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19820

MVBD0000

Nx 168

MVBD8070 MVBD8080

275 20

MVBD0000

MVBD8200

MVBD0000
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°
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MBVD0000

B0002200 258 - 273

60 (*)

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

Z

Vauban - plans de pose

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE ET DEMIE SANS EMBOÎTEMENT

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE UNIVERSELLE

Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des  
 deux dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit. 
(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.
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Vauban - faîtières et arêtiers
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant. 

M0002800 3 pièces/m crt
Faîtière/arêtier angulaire Actua 10

M0002860 
About d’arêtier angulaire Actua 10

M0001920 
About de faîtière angulaire fin Vauban

M0002810 
Faîtière angulaire début Actua 10

M0001900 4 pièces/m crt
Faîtière/arêtier angulaire Vauban

M0001960
About d’arêtier angulaire Vauban

M0002820   
Faîtière angulaire fin Actua 10

M0001910  
About de faîtière angulaire début Vauban

M0002200 2,4 pièces/m crt
Tuile faîtière universelle
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Vauban - tuiles de rive

& doivent systématiquement être utilisées ensemble 
Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des  

 deux dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit.

Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.

MVBD7020  1,9 pièces/m crt 
Demi-tuile de rive gauche

MVBD7090  1,9 pièces/m crt
Tuile de rive droite

MVBD7030  1,9 pièces/m crt
Demi-tuile de rive droite

MVBD7280
Tuile membron de rive gauche sur mesure
(collée)

MVBD7080  1,9 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

MVBD7290
Tuile membron de rive droite sur mesure
(collée)

M0002240  
Fronton pour tuile faîtière universelle

MVBD7220   
Demi-tuile membron de rive gauche  
sur mesure (collée)

MVBD7230
Demi-tuile membron de rive droite  
sur mesure (collée)
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Vauban - accessoires divers
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Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des  

deux dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit.

MVBD8045  1,9 pièces/m crt
Tuile sans emboîtement

MVBD8200  5,9 pièces/m crt
Tuile membron sur mesure (collée)

MVBD8770 
Tuile à douille Ø 150 mm

MVBD8070  1,9 pièces/m crt
Tuile et demie sans emboîtement

MVBD8640
Tuile châtière avec grille synthétique - 10 cm2

M0008780
Mitron pour tuile à douille Ø 150 mm

MVBD8080  1,9 pièces/m crt
Tuile et demie

MVBD8690  5,9 pièces/m crt
Tuile d’aération basse
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Vauban - accessoires divers
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Vauban Ardoisé
Faîtère type 2800
Façade: Terca Forum Ombra
Aabbeele/mmoernaut architecten - Buggenhout

 
   
 

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant. 

M0005610 
Jonction en combinaison avec faîtières
angulaires 1900/2800 (4 directions)

M0005870 
Jonction en combinaison avec faîtières
angulaires 1900/2800 (3 directions)
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Des toitures et façades sobres

   
Datura

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Datura Noir mat émaillé

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Pièces d’angle pour une  
finition parfaite des angles 
en revêtement de façade

2 talons de fixation  
pour une pose  

rapide et stable

Emboîtement de tête 
variable de 37 mm

Photo page 126:
Datura Rouge naturel+  
Arch. K. Steenkiste - Koksijde

Disponible en 
5 couleurs, 
dont 2 versions 
émaillées mates

Possède l’écolabel 
DUBOkeur

Pose à joints droits ou croisés,  
les deux sont possibles  
(conditions: voir fiche technique)

Démontable  
et réutilisable



Renforts solides

Datura constitue un partenaire fiable pour le couvreur. Des renforts au dos de 
la tuile en terre cuite lui confèrent une grande résistance à la rupture. Deux talons 
de fixation garantissent une suspension équilibrée, stable et rapide aux lattes.  
En même temps, ils s’avèrent utiles lorsque le couvreur doit fixer des tuiles 
découpées autour des noues, arêtiers et interruptions de toit. Lorsqu’il faut 
découper des tuiles, les versions noir mat et ardoisé s’avèreront assurément 
intéressantes. En effet, leur couche de finition a été appliquée sur un tesson 
foncé, de telle sorte que les traits de coupe seront moins visibles. La couleur 
Rouge naturel a également fait peau neuve. L’optimisation des propriétés s’est 
traduite par une absorption d’eau plus faible, de telle sorte que cette tuile  
conservera son esthétique encore plus longtemps. 

Aspect contemporain par excellence

Avec son design plat, Datura exige pour ainsi dire une architecture contemporaine. 
Vu que cette tuile s’avère également idéale comme revêtement de façade, 
l’architecte pourra étendre ses lignes épurées de la façade au toit, ce qui  
confèrera une dimension supplémentaire à l’architecture. Grâce au pureau  
variable, le couvreur pourra réaliser avec précision les lignes de façade 
ébauchées. Grâce aux deux trous de fixation, Datura peut également être 
utilisée comme revêtement de façade pour des bâtiments de plus de 25 m  
de hauteur. Des accessoires en terre cuite spéciaux permettent une finition  
esthétique des angles en revêtement de façade.

Tous les accessoires requis à portée de main

La gamme Datura est complétée par toute une série d’accessoires en terre 
cuite, tels que tuiles de rive, faîtières et arêtiers. Ces accessoires permettent 
une finition techniquement parfaite, confèrent au toit un caractère unique et 
contribuent à l’esthétique générale du toit. À côté de cela, une gamme  
complète d’accessoires techniques est disponible, tels que sous-faîtières de 
ventilation pour la finition des faîtières et arêtiers, crochets de fixation et vis, 
crochets pour faîtière, supports de latte faîtière et peignes de protection  
anti-oiseaux. Ces accessoires indispensables, souvent appliqués de manière  
invisible, sont nécessaires pour une bonne fixation des tuiles, une bonne  
ventilation de l’espace entre les tuiles et la sous-toiture et un toit étanche  
à la pluie. 

Plate et épurée, la tuile en terre  
cuite Datura constitue le partenaire 
privilégié pour une architecture  
contemporaine et peut également 
être utilisée comme revêtement  
de façade sur des bâtiments de  
grande hauteur.

Datura Noir mat émaillé
Arch. M. Peeren - St. Amandsberg 

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit européenne 
EN 1304 et arborent le label de qualité KOMO. Ce label offre aux professionnels  
de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties en matière 
d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à  
la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement,  
la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic  
s’effectuent conformément à un système de qualité strict. Grâce à toutes 
ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de garantie sur la 
résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. 
Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison  
gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

129



Datura - fiche technique

16

17

22

2B 1B 19 7121A

2A
4

3 14

5

11

13

6

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à pureau plat, double emboîtement 

latéral et double emboîtement de tête variable

25° avec pose à joints croisés 

40° avec pose droite et longueur du rampant ≤ 8 m

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 270 - 307 mm [EN 1024]

± 211 mm [EN 1024]

± 15,4 - 17,6

± 3,02 kg

± 46,5 - 53,2 kg

> 900 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints croisés. Pose droite possible à partir d’ une pente de 40°, 

moyennant une longueur du rampant ≤ 8 m.

 1A  Faîtière
  1B  Arêtier
 2A  Faîtière angulaire debut

Faîtière angulaire fin
 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche
Tuile et demie de rive gauche
Tuile sans emboîtement
Demi-tuile sans emboîtement

4  Tuile de rive droite
Demi-tuile de rive droite

5  Tuile membron
6  Tuile membron de rive gauche
7  Tuile membron de rive droite

 11  Tuile faîtière
 12  Tuile faîtière de rive gauche
 13  Tuile faîtière de rive droite
 14  Demi-tuile
 16  Kit tuile à douille + mitron
 17  Tuile châtière/tuile pour passage de crochet
 19  Jonction

 22  Demi pièce d’angle (bardage)
Pièce d’angle (bardage)

2800
2800
2810
2820
2860
7080
7880
8045
8040
7090
7030
8200
7280
7290
8500
7580
7590
8010
8728
8640
5870
5871
5873
8800
8810

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/datura 
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Datura - couleurs

37 mm
Pureau variable

Pureau variable

Datura dispose d’un emboîtement de tête variable de 37 mm, mieux connu sous  
l’appellation de pureau variable. Celui-ci offre l’avantage que le couvreur ne devra pas 
tout recommencer si le lattage a été réalisé de façon moins précise. Grâce à ce pureau 
variable, il pourra en effet compenser sans problème les petites différences. L’impact 
positif de l’emboîtement de tête variable sera le plus important dans les travaux de 
rénovation de toiture. Comme la longueur du toit est fixe, le couvreur ne pourra parfois 
pas utiliser des tuiles entières lorsqu’il remplacera de vieilles tuiles en terre cuite.  
Il sera alors obligé de découper les tuiles de la rangée supérieure à la bonne mesure. 
Cela nécessitera non seulement des heures de travail supplémentaires, mais nuira aussi  
à l’esthétique du toit. Grâce au pureau variable, il pourra poser la tuile Datura sur  
n’importe  quel espacement des lattes entre 270 et 307 mm. En rénovation, le pureau 
variable permettra de réaliser des économies encore plus importantes.  Si le lattage  
existant est en bon état et si l’espacement des lattes n’est  pas trop important,  
la nouvelle tuile pourra être posée telle quelle sur le toit. Si les maîtres d’ouvrage  
désirent rester chez eux durant les travaux  de rénovation, le fait de pouvoir rendre  
le toit à nouveau rapidement étanche constituera aussi un atout bienvenu.

Rouge naturel+ 652

Noir mat émaillé 744
sur tesson brun

Rustique 872

Gris noir mat émaillé 756
possibilité de nuances

Ardoisé 703
sur tesson brun

131



2

1  Datura Ardoisé

2  Datura Rustique
Architectenbureau B.E.A.I. s.a.
Watermael-Boitsfort (Buxelles)

3  Datura Rouge naturel+
Arch. P. Wauters, Atelier 110 
Schaarbeek  

4  Datura Ardoisé
AIKO architecten  
en ingenieursbureau 
Arch. J. Verstraete - Maldegem 

1
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3

1  Datura Gris noir mat émaillé
EGUS Architectenvennootschap  
Arch. J. Debock - Gent

2  Datura Rouge naturel +

3  Datura Rustique 
Façade: Terca Classo Blauw-Rood Genuanceerd         

       GMF Architecten - Antwerpen

135



NDAT0000

NDAT0000

NDAT0000

N0002800

± 6
8

≤ 60
270 - 300
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30
°

270 - 307
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35
27

0 
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07NDAT0000

NDAT0000

NDAT8200

NDAT0000

NDAT0000220 - 255

NDAT0000

NDAT8500

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

Z

 GRAFI-ROL
 ALU-ROL EXTREME
 FLEXI-ROL EXTREME

Datura - plans de pose

Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des  
 deux dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit. 
(*)  La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE ANGULAIRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE ANGULAIRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE ET DEMIE DE RIVE GAUCHE
ET LA DEMI-TUILE DE RIVE DROITE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE
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Datura - plans de pose

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE SANS EMBOÎTEMENT

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA DEMI-TUILE SANS EMBOÎTEMENT

DESSIN 3D AVEC TUILE MEMBRON

DESSIN 3D BARDAGE AVEC COUPE
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Datura - faîtières, arêtiers et tuiles de rive
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& &

& doivent systématiquement être utilisées ensemble en cas de pose à joints croisés

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.

N0002800  3 pièces/m crt
Faîtière/arêtier angulaire

N0002810  
Faîtière angulaire début

N0002860
About d’arêtier angulaire

N0002820  
Faîtière angulaire fin

NDAT7880  1,65 pièces/m crt
Tuile et demie de rive gauche

NDAT7030  1,65 pièces/m crt
Demi-tuile de rive droite
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Datura - tuiles de rive

& doivent systématiquement être utilisées ensemble 
Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des deux   

 dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit. 
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NDAT7080  1,65 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

NDAT7280  
Tuile membron de rive gauche - pour     : 25°-35°
Autres pentes: collé sur mesure

NDAT7090  1,65 pièces/m crt
Tuile de rive droite

NDAT7290   
Tuile membron de rive droite - pour     : 25°-35°
Autres pentes: collé sur mesure

NDAT7580   
Tuile faîtière de rive gauche

NDAT7590  
Tuile faîtière de rive droite
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Datura - accessoires divers

& doivent systématiquement être utilisées ensemble en cas de pose à joints croisés
Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des deux  
dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit.
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Z

&&

NDAT8010  1,65 pièces/m crt
Demi-tuile

NDAT8800  1,65 pièces/m crt
Demi-pièce d’angle (bardage)

NDAT8040  1,65 pièces/m crt
Demi-tuile sans emboîtement

NDAT8045  1,65 pièces/m crt 
Tuile sans emboîtement

NDAT8500  4,7 pièces/m crt
Tuile faîtière

NDAT8810  1,65 pièces/m crt 
Piece d’angle (bardage)

NDAT8200  4,7 pièces/m crt
Tuile membron - pour    : 25°-35°
Autres pentes: collé sur mesure
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Datura - accessoires divers

78Prijslijst - 2019 - Liste de prix

400
280

18
0

11
0

18

28
0280

5500

400
290

18
0

11
0

18

230 23
0

5520

250

250

18
0 18

30400

25
0

90

5870

230

18
0

18

65

23
0

230

23
0Ø 400

5540

18
0

18

220

11
0

220

22
0

22
0

33
5

335

5560

18
0 18

25
0

Ø 400

30
90

5871

18
0

18

65

23
0

230

23
0ø 400

5140

18
0 18

25
0 Ø 400

30
90

5873

30

211

36
0

251 12

135

70

8500

30

211

27
0 

- 3
0740

4

251 12

8600

247

206

10
4

12

27
0-

30
739

6
30

8720

193

24
5

53

8760

178

27
0 

- 3
0740

4

208 12

73

8800

178

27
0 

- 3
0740

4

208 12

73

8810

26 cm²

30

211

27
0 

- 3
0740

4

251 12

78Prijslijst - 2019 - Liste de prix

400
280

18
0

11
0

18

28
0280

5500

400
290

18
0

11
0

18

230 23
0

5520

250

250

18
0 18

30400

25
0

90

5870

230

18
0

18

65

23
0

230

23
0Ø 400

5540

18
0

18

220

11
0

220

22
0

22
0

33
5

335

5560

18
0 18

25
0

Ø 400

30
90

5871

18
0

18

65

23
0

230

23
0ø 400

5140

18
0 18

25
0 Ø 400

30
90

5873

78Prijslijst - 2019 - Liste de prix

400
280

18
0

11
0

18

28
0280

5500

400
290

18
0

11
0

18

230 23
0

5520

250

250

18
0 18

30400

25
0

90

5870

230

18
0

18

65

23
0

230

23
0Ø 400

5540

18
0

18

220

11
0

220

22
0

22
0

33
5

335

5560

18
0 18

25
0

Ø 400

30
90

5871

18
0

18

65

23
0

230

23
0ø 400

5140

18
0 18

25
0 Ø 400

30
90

5873

*  Poinçons: uniquement en combinaison avec les jonctions. Avec chaque poinçon, un kit de fixation est fourni.

** lattage obligatoire de 295 mm ou découper la partie inférieure droite de la tuile gauche du dessus et découper la partie inférieure gauche de la tuile droite du dessus

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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N0005870  
Jonction entre 1 faitière 2800
et 2 faîtières 2800 comme arêtier

NDAT8640   
Tuile châtière/tuile pour passage de crochet 
avec grille synthétique - 26 cm2

NDAT8728 **
Kit tuile à douille Ø 125 mm + mitron
+ module de connexion + pièce réductrice

N0005871 
Jonction entre
4 arêtiers 2800

N0005873   
Jonction entre
1 faîtière 2800 et 2 faîtières 2800

N0005900 *  
Poinçon n° 1

N0005910 *  
Poinçon n° 2

N0005930 * 
Poinçon n° 4
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La championne pour les faibles pentes  
et aussi la pose à la verticale

   
Actua 10

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Photo page 142:
Actua 10 Ardoisé
Façade: Terca Iberia Catalunya
Arch. J. Debacker - Maldegem

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Tuile de grande taille  
(10 pcs/m²), permettant une 
pose rapide et économique

2 talons de fixation pour  
une pose rapide et stable

Grand emboîtement  
de tête variable de  
pas moins de 70 mm

 

Pour de faibles 
pentes de toit 
à partir de 10°

Pose à joints droits  
ou croisés, les deux  

sont possibles 
 (voir conditions  
fiche technique)

Pièces d’angle pour une  
finition parfaite des angles 
en revêtement de façade

Marquage pour une pose 
 à joints croisés parfaite

Disponible  
en 8 couleurs,  

dont également  
des engobes nobles

Actua 10 Ardoisé

Démontable  
et réutilisable



A partir de 10° de pente

Architecture contemporaine et tuiles en terre cuite vont de pair, comme le montre  
la tuile Actua 10. Les pentes de toit limitées qui sont très fréquentes dans ce style 
architectural ne forment pas un obstacle pour cette tuile en terre cuite de grande 
taille. Si le couvreur respecte les bonnes mesures, il pourra procéder à la finition  
parfaite des pentes à partir de 10°. Grâce à sa forme plate subtilement nivelée,  
une couverture avec la tuile Actua 10 crée un versant de toit épuré et uniforme, 
dans lequel pourra être réalisé un jeu de lignes sobre selon les souhaits.

Résistante et fiable

Un double emboîtement latéral et un double emboîtement de tête forment  
ensemble un bouclier fonctionnel qui assure une protection et une évacuation 
de l’eau optimales. Associés au pureau variable et à la pose à joints croisés,  
ils permettent un emboîtement hermétique fiable pour n’importe quelle forme  
de toit ou application en façade. Des renforts au dos de la tuile en terre cuite 
confèrent à la tuile Actua 10 une grande résistance à la rupture.

Pose rapide

La tuile Actua 10 est l’une des plus grandes de l’assortiment de Koramic.  
10 pièces suffisent pour couvrir un mètre carré. Le grand format et le pureau 
variable de la tuile Actua 10 garantissent au couvreur une pose très rapide.  
Deux talons de fixation garantissent une suspension équilibrée, stable et rapide 
aux lattes. Ils s’avèrent également utiles lorsque le couvreur doit fixer des tuiles 
découpées autour des noues, arêtiers et interruptions de toit. Les versions de 
couleur foncée s’avèreront assurément intéressantes pour les découpes.  
En effet, leur couche de finition a été appliquée sur un tesson foncé,  
de telle sorte que les traits de coupe seront pratiquement invisibles.

Tous les accessoires requis à portée de main

La gamme Actua 10 est complétée par toute une série d’accessoires en terre  
cuite, tels que tuiles de rive, faîtières et arêtiers. Ces accessoires permettent une 
finition techniquement parfaite, confèrent au toit un caractère unique et  
contribuent à l’esthétique générale du toit. À côté de cela, une gamme complète 
d’accessoires techniques est disponible, tels que sous-faîtières de ventilation pour 
la finition des faîtières et arêtiers, crochets de fixation et vis, crochets pour faîtière, 
supports de latte faîtière et peignes de protection anti-oiseaux. Ces accessoires 
indispensables, souvent appliqués de manière invisible, sont nécessaires pour une 
bonne fixation des tuiles, une bonne ventilation de l’espace entre les tuiles et la 
sous-toiture et un toit étanche à la pluie.

Les tuiles en terre cuite pour  
revêtement de façade et pour toits à 
pente limitée doivent répondre à des 
exigences strictes. La tuile en terre  
cuite Actua 10 a été spécialement 
conçue pour ces applications.

Actua 10 Nuagé

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304 et arborent le label de qualité NF. Cela offre aux  
professionnels de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties 
en matière d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité,  
de résistance à la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel.  
Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre 
cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de qualité strict. 
Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de 
garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires  
en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la 
livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Actua 10 - fiche technique
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2B 1B 19 71A
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 1A  Faîtière

 1B  Arêtier

 2A  About de faîtière début avec fronton

About de faîtière fin avec fronton

Fronton angulaire
 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

Rive individuelle gauche
Tuile sans emboîtement

4  Tuile de rive droite

Rive individuelle droite
5  Tuile membron
6  Tuile membron de rive gauche

Demi-tuile membron de rive gauche
7  Tuile membron de rive droite droite

Demi-tuile membron de rive droite
 11  Tuile faîtière (universelle)
 14  Demi-tuile
 16  Kit tuile a douille + mitron
 17  Tuile chatière
 19  Jonction

 22  Demi pièce d’angle 
Pièce d’angle

 24  Fronton pour tuile faîtière universelle

1900
2800
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2800
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2810
1920
2820
2840
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2860
7020
7080
7060
8045
8040
7030
7090
7070
8200
7280
7220
7290
7230
2200
8010
8729
8640
5870
5610
8800
8810
2240

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture 

- Fleece of Fleece Plus:

- Fleece Plus + Nail-Tape Butyl:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à pureau plat et variable, double

emboîtement latéral et double emboîtement de tête

24°, pose à joints croisés

40°, pose droite et longueur du rampant ≤ 8 m

10° avec lattage 310 mm et longueur du rampant ≤ 9 m * 

10°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 310 - 380 mm [EN 1024]

± 262 mm [EN 1024]

± 10,0 - 12,4

± 4,2 kg

± 42,0 kg - 52,1 kg

> 900 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints croisés

Pose droite possible à partir d’une pente de 40°,

moyennant une longueur du rampant ≤ 8 m.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/actua-10
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* Non autorisé en milieu boisé. Dans ce cas, nous conseillons également la pose de Fleece Premium.
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Actua 10 - couleurs

Rouge nature l  600

Brun 682
sur tesson brun

Gris titane 709
sur tesson brun

Nuagé 875

Ardoisé 703
sur tesson brun

Blanc titane 923 
sur commande

Gris 708

Noir titane 935
sur tesson brun
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Le plein de couleurs

La tuile Actua 10 est également une championne pour ce qui 
concerne les couleurs disponibles. La palette de huit teintes va du 
Rouge naturel, Nuagé, Brun, Gris et Ardoisé aux engobes nobles 
que sont Noir titane, Gris titane et Blanc titane.

Spécialement pour la façade

Par son aspect plat, la tuile Actua 10 constitue aussi le  
matériau de couverture parfait pour envelopper l’architecture 
moderne, lorsque l’architecte veut prolonger les lignes sobres 
des façades jusque dans la toiture. Grâce au pureau variable, 
le couvreur pourra respecter parfaitement les lignes de façade 
ébauchées. La présence de deux trous de fixation permet 
d’utiliser la tuile Actua 10 pour revêtir les façades de bâti-
ments jusqu’à 25 m de hauteur. Des pièces d’angle en terre 
cuite spécifiques garantiront une jolie finition des angles. 

Durabilité et circularité

Les tuiles en terre cuite Koramic sont un produit naturel, fabri-
qué à partir de matières premières naturelles comme le sable 
et l’argile. Elles ont une longue durée de vie, sont circulaires et 
s’intègrent facilement dans n’importe quel style esthétique. Elles 
contribueront à créer un environnement sain ainsi qu’un cadre 
de vie de qualité. Wienerberger accorde une grande importance 
à la durabilité ainsi qu’à la circularité et investit continuellement 
dans la recherche de processus de production encore plus 
efficients, plus économiques et plus durables.
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1/2 Actua 10 mix des couleurs 
 Rouge naturel, Nuagé et Brun
 Arch. Claeys/Haelvoet - Kortrijk 

3 Actua 10 Ardoisé
 Arch. GDR-architecten - Gentbrugge

4 Actua 10 Brun
 Arch. P. Vandewalle - Gentbrugge

5 Actua 10 Gris

4

5
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MACT0000

MACT0000

MACT0000

(M0001900)
M0002800 45

310 - 380

Nx 310 - 380

440

2/31/3

±6
8

(*)

M0001910 M0001900 M0001920

250 Nx 250 355

21
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M0002810 M0002800 M0002820
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Nx 262

MACT0000MACT7020 MACT7030
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31

132

MACT8010

19920 20

MACT8045

283

MACT0000 MACT0000

N x 262
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MACT0000MACT7080 MACT7090

10 214168 10
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31

MACT8010

132

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

Actua 10 - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE 
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE ANGULAIRE VAUBAN

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA DEMI-TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE SANS EMBOÎTEMENT

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE ANGULAIRE ACTUA
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Actua 10 - plans de pose

 
Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des  
 deux dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit. 
(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA DEMI-TUILE SANS EMBOÎTEMENT

DESSIN 3D AVEC TUILE MEMBRON

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON

DESSIN 3D BARDAGE AVEC COUPE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE UNIVERSELLE
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Actua 10 - plans de pose

1

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DES RIVES INDIVIDUELLES

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA 
FAÎTIÈRE M2800 EN COMBINAISON AVEC DES RIVES INDIVIDUELLES
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1 Actua 10 Brun 

2 Actua 10 Ardoisé
 Façade: Terca Agora Gris Agate 
 Buro Arno - Evergem

Pureau variable

La tuile Actua 10 dispose d’un emboîtement de tête variable de 70 mm, 
mieux connu sous l’appellation de pureau variable. Celui-ci offre l’avantage 
que le couvreur ne devra pas tout recommencer si le lattage a été réalisé  
de façon moins précise. Grâce à ce pureau variable, il pourra en effet  
compenser sans problème les petites différences. L’impact positif de  
l’emboîtement de tête variable sera le plus important dans les travaux de  
rénovation de toiture. Comme la longueur du toit est fixe, le couvreur ne 
pourra parfois pas utiliser des tuiles entières lorsqu’il remplacera de vieilles 
tuiles en terre cuite. Il sera alors obligé de découper les tuiles de la rangée 
supérieure à la bonne mesure. Cela nécessitera non seulement des heures 
de travail supplémentaires, mais nuira aussi à l’esthétique du toit. Grâce  
au pureau variable, il pourra poser la tuile Actua 10 sur n’importe quel  
espacement des lattes entre 310 et  380 mm. En rénovation, le pureau  
variable permettra de réaliser des économies encore plus importantes.  
Si le lattage existant est en bon état et si l’espacement des lattes n’est  
pas trop important, la nouvelle tuile pourra être posée telle quelle sur le toit. 
Si les maîtres d’ouvrage désirent rester chez eux durant les travaux de  
rénovation, le fait de pouvoir rendre le toit à nouveau rapidement étanche 
constituera aussi un atout bienvenu.

70 mm
Pureau variable

2
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Actua 10 - faîtières et arêtiers
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant. 
Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.

M0002800 3 pièces/m crt
Faîtière/arêtier angulaire Actua 10

M0002860 
About d’arêtier angulaire Actua 10

M0001920 
Faîtière angulaire fin Vauban

M0002810 
Faîtière angulaire début Actua 10

M0001900 4 pièces/m crt
Faîtière/arêtier angulaire Vauban

M0001960
About d’arêtier angulaire Vauban

M0002820 
Faîtière angulaire fin Actua 10

M0001910  
Faîtière angulaire début Vauban

M0002200 2,4 pièces/m crt
Tuile faîtière universelle

154



Actua 10 - tuiles de rive
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Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des deux   
dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit.   
Production sur commande (= obligation d’enlèvement).
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MACT7020  1,3 pièces/m crt
Demi-tuile de rive gauche

MACT7090  1,3 pièces/m crt
Tuile de rive droite

MACT7030  1,3 pièces/m crt
Demi-tuile de rive droite

MACT7280
Tuile membron de rive gauche sur mesure (collée)

MACT7080  1,3 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

MACT7290
Tuile membron de rive droite sur mesure (collée)

M0002240  
Fronton pour tuile faîtière universelle

MACT7220   
Demi-tuile membron de rive gauche  
sur mesure (collée)

MACT7230
Demi-tuile membron de rive droite  
sur mesure (collée)

200

25
0
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Actua 10 - tuiles de rive et accessoires divers
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&	fronton et rive individuelle doivent systématiquement être utilisées ensemble
Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

& & &

MACT7060  2,6 pièces/m crt
Rive individuelle gauche

MACT8010  1,3 pièces/m crt
Demi-tuile

MACT7070  2,6 pièces/m crt
Rive individuelle droite

MACT8040  1,3 pièces/m crt
Demi-tuile sans emboîtement

MACT2840  
Fronton angulaire ventilé Actua 10

MACT8045  1,3 pièces/m crt
Tuile sans emboîtement
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Actua 10 - accessoires divers
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Z

& doivent systématiquement être utilisées ensemble en cas de pose à joints croisés
Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des deux   
dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit.   
Production sur commande (= obligation d’enlèvement).

MACT8200  3,8 pièces/m crt
Tuile membron sur mesure (collée)

MACT8800  1,3 pièces/m crt
Demi pièce d’angle (bardage)

MACT8640  
Tuile châtière avec grille synthétique - 26 cm2

MACT8810  1,3 pièces/m crt
Pièce d’angle (bardage)

MACT8729  
Kit tuile à douille Ø 150 mm + mitron
+ module de connexion

M0005610 
Jonction en combinaison avec faîtières
angulaires 1900 / 2800 (4 directions)

M0005870 
Jonction en combinaison avec faîtières
angulaires 1900 / 2800 (3 directions)
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Esthétique moderne, pose rapide

   
Nueva

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Disponible en  
3 couleurs dont 
2 engobes nobles

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Double  
emboîtement  

latéral

Tuile grand format  
pour une pose rapide

Emboîtement de tête 
large et profond

Parfaitement adaptable  
grâce au pureau variable de 25 mm

2 talons de fixation pour  
une pose stable sur le toit

Tuile plate  
sans flambage

Pureau fin

Marquage pour 
faciliter la pose 
à joints croisés

Photo page 158:
Nueva Ardoisé 
Façade: Terca Agora Blanc Brouillard & Noir Graphite 
Bureau d’arch. F. Vanhoorn - Jabbeke

Nueva Ardoisé

Démontable  
et réutilisable



25 mm
Pureau variable

Esthétique

La tuile en terre cuite Nueva marie parfaitement esthétique et efficacité.  
Grâce à sa forme parfaitement plane et à l’absence de flambage, cette tuile 
grand format arbore un look élégant, indéniablement contemporain et mince. 
La solution idéale pour un versant de toit sobre et régulier, avec un jeu de lignes 
épuré et simple. Le pureau fin et la palette de couleurs disponibles en Ardoisé, 
Noir titane et Gris titane renforcent encore son pouvoir stylistique.

Flexible

Pour les projets de rénovation, Nueva mise sur l’atout que constitue  
son pureau variable. Grâce à l’emboîtement de tête variable (25 mm), les  
différences de dimensionnement des lattes ne constituent plus un casse-tête. 
Mieux même, le lattage existant pourra éventuellement être conservé, avec  
tous les avantages budgétaires et gains de temps que cela pourra entraîner.  
Le couvreur ne devra également plus découper la dernière rangée de tuiles 
pour les mettre à mesure. Deux trous de clou facilitent la fixation de la tuile.  
Ces atouts ressortiront tout autant en nouvelle construction, par exemple  
lorsque les lattes ont été appliquées de manière un peu moins consciencieuse.

Les atouts de la tuile Nueva en  
deux mots? Son grand format,  
son aspect plat contemporain,  
ses emboîtements hermétiques,  
sa flexibilité surprenante ainsi que  
sa pose rapide et confortable.

Nueva Ardoisé
Bureau d’architecture Deryckere - Wingene

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion, d’imperméabilité  
et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation 
des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de  
qualité strict. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir  
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend 
tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Nueva - fiche technique

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile terre cuite à pureau plat à double emboîtement latéral, 

emboîtement de tête large et profond, et pureau variable

20°

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 345 - 370 mm [EN 1024]

± 282 mm [EN 1024]

± 9,5 - 10,3

± 4,7 kg

± 44,7 - 48,4 kg

> 900 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints croisés

Nueva - fiche technique

46
6

31

13

282

320

  
34

5 
-3

70

41
3

 1A Faîtière
 1B  Arêtier
 2A  About de faîtière début

About de faîtière fin
 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

4  Tuile de rive droite

5 Tuile membron sur mesure
6  Tuile membron de rive gauche

Demi-tuile membron de rive gauche
7  Tuile membron de rive droite droite

Demi-tuile membron de rive droite 
 11 Tuile faîtière (universelle)
 14  Demi-tuile
 16  Kit tuile a douille + mitron
 17  Tuile châtière
 19  Jonction

 24  Fronton pour tuile faîtière universelle

2800
2800
2810
2820
2860
7020
7080
7030
7090
8200
7280
7220
7290
7230 
2200
8010
8729
8640
5610
5870
2240

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/nueva

16

17

14

2B 1B 19 71A

2A
4

3

5

11

24

6
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Nueva - couleurs

Ardoisé 703
sur tesson brun

Noir Titane 935
sur tesson brun

Gris titane 709
sur tesson brun
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Efficace

La tuile en terre cuite Nueva dispose en outre de tous les atouts pour  
permettre une pose confortable, rapide et fiable. Au sein de la gamme  
Koramic, Nueva constitue la seule tuile grâce à laquelle le couvreur aura  
besoin de seulement 9,5 pièces pour parachever un mètre carré de  
couverture de toit. Bref, une vitesse élevée garantie, surtout pour  
les toitures présentant une grande superficie.

Étanche à la pluie pour la vie

Une tuile en terre cuite doit non seulement marquer des points au niveau 
de l’esthétique et de la facilité de mise en œuvre, mais aussi de la fiabilité.  
Ce que fait la tuile Nueva sans sourciller. Les emboîtements profonds  
sur le côté et en tête, le double emboîtement latéral ainsi que la pose  
à joints croisés se traduisent par un toit garantissant une protection et  
une évacuation de l’eau optimales, de même qu’une étanchéité parfaite  
à la pluie. Pour conclure, les tuiles en terre cuite Koramic sont fabriquées  
avec des matières premières naturelles comme le sable et l’argile  
et présentent une durée de vie inégalée.

1  Nueva Ardoisé
 Façade: Terca Agora Blanc Brouillard & Noir Graphite
 Bureau d’architecture F. Vanhoorn - Jabbeke

2  Nueva Ardoisé

3  Nueva Ardoisé
 Bureau d’arch. Deryckere - Wingene

3
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Nueva - plans de pose

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des deux  

dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit.

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

Z

87

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE 
DE LA TOITURE AU NIVEAU  
DE LA TUILE MEMBRON

DESSIN 3D AVEC TUILE MEMBRONPLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA DEMI-TUILE DE RIVE
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Nueva - faîtières et arêtiers

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

M0002800 3 pièces/m crt
Faîtière/arêtier angulaire 

M0002860 
About d’arêtier angulaire 

M0002810  
Faîtière angulaire début 

M0002200 2,4 pièces/m crt
Tuile faîtière universelle

M0002820   
Faîtière angulaire fin 

M0002240  
Fronton pour tuile faîtière universelle
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Nueva - tuiles de rive
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& doivent systématiquement être utilisées ensemble
Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant. 
Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.

MNUE7020  1,35 pièces/m crt
Demi-tuile de rive gauche

MNUE7080  1,35 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

MNUE7280   
Tuile membron de rive gauche sur mesure (collée)

MNUE7030  1,35 pièces/m crt
Demi-tuile de rive droite

MNUE7090  1,35 pièces/m crt
Tuile de rive droite

MNUE7290   
Tuile membron de rive droite sur mesure (collée)

MNUE7220  
Demi-tuile membron de rive gauche 
sur mesure (collée)

MNUE7230
Demi-tuile membron de rive droite 
sur mesure (collée)
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Nueva - accessoires divers
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Z En cas de collage d’angle d’ouverture, l’angle doit être transmis par le client. La longueur du dessin est fournie standard dans la documentation. D’autres dimensions peuvent être remises, la somme des deux  

 dimensions extérieures ne pouvant être supérieure à la longueur totale de la tuile,et la partie de la tuile membron venant sur la façade ne pouvant avoir une longueur supérieure à la partie située sur le toit.

  Z

MNUE8200  3,55 pièces/m crt
Tuile membron sur mesure (collée)

MNUE8640  
Tuile châtière avec grille synthétique - 26 cm2

M0005610 
Jonction en combinaison avec faîtières
angulaires 1900 / 2800 (4 directions)

M0005870 
Jonction pour faîtières angulaires 2800
(3 directions)

MNUE8010  1,35 pièces/m crt
Demi-tuile

MNUE8729 
Kit tuile à douille Ø 150 mm + mitron 
+ module de connexion
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L’archétype de la tuile en terre cuite

Tuile Tempête 44

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Photo page 172:
Tuile Tempête 44 Rouge naturel
Atelier 4 Architecten - Gent

Tuile Tempête 44 Bleu fumé

Pour tous les styles  
de construction grâce à  

son design neutre

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

La plus large palette de couleurs d’engobes, 
d’émaux brillants et mats, de couleurs  
bleu fumé à patinées

Modèle  
à la tradition  

séculaire

Accessoires spécifiques 
pour la finition  
des toitures sarking

Son format la rend 
appropriée pour  
tous les toits

La plus large gamme 
d’accessoires

Label BENOR

Possède l’écolabel 
natureplus* 

* Rouge naturel et Bleu fumé

Démontable  
et réutilisable



Taillé sur mesure pour la rénovation

Vu que les bâtiments ont tendance à s’affaisser avec le temps, les vieux toits  
ne sont souvent plus tout à fait droits. Dans de tels cas, la Tuile Tempête 44 
constitue une solution idéale. Grâce à son format pratique, le couvreur dispose 
de la marge de manœuvre nécessaire pour ajuster les tuiles en terre cuite là  
où c’est nécessaire. Il pourra ainsi agrémenter d’une nouvelle couverture  
même les toits complexes. 

Pour chaque style de construction et chaque budget

Vous avez opté pour une maison au look singulier, contemporain? Ou vous 
préférez une majestueuse villa? Tout est possible avec la Tuile Tempête 44, 
car cette tuile plate à onde douce se marie parfaitement avec chaque style 
architectural. De plus, la Tuile Tempête 44 s’adapte aux toitures les plus 
complexes. Elle doit ce large champ d’applications à son format pratique, à sa 
forme plate et au grand nombre d’accessoires disponibles. Avec ses nombreuses 
versions, la Tuile Tempête convient également pour tous les budgets.

Protection exceptionnelle contre les algues et les mousses 

Les tuiles émaillées arborent une finition lisse et dure comme le verre qui offre 
une protection exceptionnelle contre la formation d’algues et de mousses.  
Pour l’émaillage, une couche d’émail est appliquée sur la tuile lors de la  
production, qui se fixe à l’argile durant la cuisson. La Tuile Tempête 44 est  
disponible en versions émaillées tant brillantes que mates.

Un grand nombre d’accessoires

Les accessoires en terre cuite tels que tuiles de rive, faîtières, arêtiers et plaques 
de rive pour toitures sarking assurent non seulement une finition technique  
parfaite, mais confèrent également à votre toiture du caractère et une plus-value 
esthétique. Les accessoires techniques garantissent quant à eux un ancrage 
fiable, la ventilation nécessaire entre les tuiles et la sous-toiture ainsi que  
l’étanchéité à la pluie de la toiture.

Qui dit tuile en terre cuite pense  
immédiatement à la Tuile Tempête 44,  
l’archétype par excellence de la tuile en 
terre cuite. Ce statut exceptionnel se  
remarque également en rue. Nos toits  
belges comptent plusieurs milliards 
d’exemplaires de la Tuile Tempête.  
Ce qui est compréhensible, car ce type  
de tuile en terre cuite possède un  
ensemble impressionnant de qualités.

Tuile Tempête 44 Amarante

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304, ce qui leur a valu en Belgique l’octroi du label de  
qualité BENOR. Ce label offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion,  
d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production  
et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent  
conformément à un système de qualité strict, confirmé par la certification  
ISO 9001. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée  
comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des   
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Tuile Tempête 44 - fiche technique

16

22A

10

17

14

2B 1B 19 2C 12

7

1A

2A
4

3

11A

11B

13

5

6

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à onde douce, simple

emboîtement latéral et double emboîtement de tête

22°

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 248 mm [EN 1024]

± 195 mm [EN 1024]

± 20,7

± 1,71 kg*/ 1,91 kg

± 35,40 kg*/ 39,50 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits

30
4

221

24
8

195

15

38
28

4

38
1A  Faîtière
1B  Arêtier

2A  Fronton
Fronton pour Sarking

2C About d’arêtier
2B  About de faîtière

3  Tuile de rive gauche
Rive individuelle gauche pour sarking
Tuile à double bourrelet

4  Tuile de rive droite
Rive individuelle droite pour sarking

5  Tuile membron
Tuile membron trois quart

6  Tuile membron de rive gauche
Tuile membron à double bourrelet

7  Tuile membron de rive droite
 11A  Tuile faîtière

Tuile trois quart faîtière
 11B  Tuile faîtière à double bourrelet

12 Tuile faîtière de rive gauche
13  Tuile faîtière de rive droite
14  Tuile trois quart
16  Kit tuile à douille + mitron  

Tuile à douille
 Mitron

17  Tuile châtière/ tuile pour passage de crochet
19  Jonction

 22A  Pièce d’angle (bardage)

1200
1200
3100
1240
1241
1230
1260
3110
7080
7061
8050
7090
7071
8200
8230
7280
8250
7290
8500
8530
8550
7580
7590
8030
8741 
8740 
8750
8963
5740
5500
8870

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/tuile-tempete
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Tuile Tempête 44 - couleurs
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LEIKLEUR MAT GEGLAZUURD 705 ZWART GEGLAZUURD 738

Stormpan 44
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**
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Suite des couleurs sur la page 179
*  poids par p ièce/m2:  vo i r  le  tableau  
 de la f iche technique

Rouge nature l  600

Rust ique 872 Anthraci te 736*

Bleu fumé 706

Amarante 848*

Vieux cuivre 876

Gr is ardoisé émai l lé  mat 705*

Vio l ine 869*

Lustré 877*

Noir  émai l lé  738* Lie-de-v in émai l lé  614*
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Qu’est-ce qui est préférable: réutiliser des tuiles en terre cuite ou opter 
pour la Tuile Tempête Vieux Latem & Cottage?

Celui qui veut rénover une ancienne ferme ou une villa rustique devait jadis par 
définition trouver des vieilles tuiles en terre cuite. Mais réutiliser de vieilles tuiles 
en terre cuite n’est pas toujours évident. Les inconvénients éventuels sont  
souvent sous-estimés et ne font généralement leur apparition que plus tard,  
ce qui pourra s’avérer très coûteux si vous ne disposez pas de garanties de  
qualité. De quoi vaut-il mieux tenir compte?

Résistance au gel

La structure des toits aujourd’hui est totalement différente par rapport à avant. 
Cela peut mettre en péril la résistance au gel des vieilles tuiles en terre cuite.  
Les vieilles tuiles en terre cuite proviennent généralement de toits sans isolation 
thermique. Lorsqu’elles sont ensuite posées sur un toit isolé, elles sont  
beaucoup plus sensibles au gel. Ce qui peut s’avérer néfaste pour leur fonction 
principale, c’est-à-dire garantir une couverture de toit étanche à la pluie.

Dégâts visibles et invisibles

Lorsque de vieilles tuiles en terre cuite arborent des dégâts du gel visibles, tels 
qu’écaillements, fissures ou éclats, elles ont perdu trop de leurs qualités. Il sera 
préférable de ne pas les réutiliser. En les posant sur un toit isolé, vous ne ferez 
qu’accélérer l’aggravation de ces dégâts. Ne tentez également pas de récupérer 
des tuiles en terre cuite présentant des emboîtements endommagés ou friables 
car celles-ci ne formeront plus une barrière suffisamment efficace contre l’eau 
de pluie. Les dégâts du gel peuvent aussi entraîner des microfissures et éclats 
invisibles à l’intérieur même de la tuile en terre cuite. Dans ce cas, si vous les 
réutilisez sur un toit isolé, des dégâts a posteriori ne seront pas à exclure.

Stabilité dimensionnelle

En raison de leur méthode de fabrication désuète ou de leur origine mixte, les 
vieilles tuiles en terre cuite ne présenteront souvent aucune garantie de stabilité 
dimensionnelle. Non seulement cela compliquera la pose, mais cela pourra 
aussi avoir une influence sur l’étanchéité à la pluie du toit. De plus, dans de 
nombreux cas, les vieilles tuiles en terre cuite présenteront des talons de fixation 
manquants ou détériorés et seront souvent dépourvues de trous de clou. Ce qui 
posera une fois de plus problème pour une pose correcte.

Accessoires

Autre inconvénient: l’absence des accessoires nécessaires pour une finition 
technique et esthétique parfaite du toit. Jadis, les faîtières et arêtiers étaient fixés 
avec du mortier. De telle sorte qu’en cas de démolition, seul un nombre limité 
d’accessoires intacts pourra être récupéré. Certains accessoires nécessaires 
aujourd’hui, par exemple pour la ventilation de la sous-toiture, n’étaient tout 
simplement pas fabriqués jadis.

Alternative valable

En conclusion: vu la qualité garantie, la stabilité de forme et dimensionnelle,  
la garantie de 30 ans sur le produit et le grand nombre d’accessoires  
disponibles, la Tuile Tempête Vieux Latem & Cottage patinée offre une  
alternative intéressante, fiable et économique à la réutilisation de vieilles tuiles  
en terre cuite.

Tuile Tempête 44 - Vieux Latem & Cottage

Vieux Latem & Cottage: la patine des vieilles tuiles en terre cuite avec la qualité des nouvelles

Les tuiles Vieux Latem & Cottage allient le charme et l’expression des vieilles tuiles en terre cuite à la qualité des tuiles neuves. Avec leurs nuances subtiles, 
ces tuiles en terre cuite confèrent à chaque construction un caractère propre.

La Tuile Tempête 44 Vieux Latem rouge & Cottage subit un traitement spécial avant la cuisson, ce qui lui procure un aspect usé authentique, arborant la 
patine typique des tuiles en terre cuite séculaires. La version Cottage présente une patine blanche plus prononcée, que l’on retrouve également sur un plus 
grand nombre de tuiles en terre cuite issues de la même production.

La particularité de la tuile en terre cuite Vieux Latem & Cottage réside dans le fait que son aspect séculaire va de pair avec les techniques de production 
high-tech les plus récentes. Grâce à un contrôle minutieux de la qualité, les tuiles en terre cuite présentent une stabilité de forme et dimensionnelle parfaite. 
Deux talons de fixation et deux trous de clou permettent une pose et une étanchéité à la pluie parfaites. Des accessoires en terre cuite et techniques 
contribuent à une finition détaillée et techniquement parfaite. Tout cela est confirmé par une garantie de durabilité étonnamment longue de 30 ans sur 
la résistance au gel.
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Tuile Tempête 44 - couleurs patine à l’ancienne

Vieux Latem rouge 879 Vieux Latem bleu fumé 721

Cottage 611 Mix de Vieux Latem rouge ou Cottage & Vieux Latem bleu fumé
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Cottage 611Vieux Latem rouge 879

1

1  Tuile Tempête 44 Vieux Latem rouge & Vieux Latem bleu fumé
Arch. Buntinx-Pyncket Architecten - Alken

2  Tuile Tempête 44 Vieux Latem bleu fumé
Lightness Architects - Arch. R. Boone - Ronse

3  Tuile Tempête 44 Bleu fumé
Arch. B. Deryckere - Wingene 
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2

La cuisson en réduction des tuiles: l’expertise de Koramic

Une technique de cuisson spéciale, appelée cuisson en réduction,  
confère aux tuiles en terre cuite une couleur bleu-gris fumé. Lors de ce  
procédé de cuisson, l’alimentation en oxygène est interrompue. Ce qui 
donne aux tuiles en terre cuite leur couleur bleu-gris typique, jusqu’en  
profondeur dans la masse. Les tuiles en terre cuite bleu-gris fumé sont  
très prisées parce qu’elles ne se remarquent pas et se fondent dans  
l’environnement naturel, créant ainsi une sensation apaisante.

3

Vieux Latem bleu fumé 721
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2
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3

4

1  Tuile Tempête 44 & Tuile Plate 301  
 Rouge naturel et Anthracite
 Arch. BAU - B&C Coussée - Roeselare
 e.c.a. n.v. Mafar    

2  Tuile Tempête 44 Rustique
 Façade: Terca Milosa Passiebloem
 B5 Architecten - Sint-Denijs-Westrem    

3  Tuile Tempête 44 Bleu fumé
 Façade: Terca Artiza Bleu Mauve Escarbille
 Arch. L. Eeckman - Sint-Amandsberg

4  Tuile Tempête 44 Vieux cuivre
 Façade: Terca Rustica Oud Laethem

5   Pages 12-13  
 Tuile Tempête 44 Rouge naturel
 Arch. P. François - Aalst   
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1  Tuile Tempête 44 Cottage 
Façade: Terca Agora Super Blanc
Arch. P. Lecluyse - Waregem 

2  Tuile Tempête 44 Lustré

3  Tuile Tempête 44 Gris ardoisé émaillé mat 
Façade: Terca Classo Bronze Rustique
AR-tuur bvba - Waregem 

4  Tuile Tempête 44 Noir émaillé
Architecten De Vylder Vinck Taillieu - Gent

1

2
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4

3

Une large palette de couleurs

Koramic suit de près l’actualité et aide à définir les lignes des  
nouvelles tendances. Comme le montre la palette de couleurs dans 
laquelle est disponible la Tuile Tempête 44.  
Cette palette comprend les teintes suivantes: Rouge naturel,  
Amarante, Violine, Rustique, Vieux cuivre, Anthracite, Lustré,  
Gris ardoisé émaillé mat, Noir émaillé, Lie-de-vin émaillé,  
Bleu fumé, Vieux Latem rouge et Vieux Latem Bleu fumé  
ainsi que Cottage.

Le choix de la durabilité

Les tuiles en terre cuite Koramic sont des produits naturels  
dotés d’un caractère durable et pouvant parfaitement être  
réutilisés. Pas étonnant, dès lors, que la Tuile Tempête 44  
Rouge naturel et Bleu fumé peuvent quant à elles se prévaloir  
de l’écolabel natureplus. Ces tuiles en terre cuite sont ainsi  
internationalement reconnues comme un matériau de  
construction sain et écologique. 
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GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

Tuile Tempête 44 - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1200

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1200

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AVEC
TUILE DOUBLE BOURRELET

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE

188



Tuile Tempête 44 - plans de pose

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DES RIVES INDIVIDUELLES POUR SARKING

DESSIN 3D BARDAGE AVEC COUPE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1200 EN COMBINAISON AVEC
DES RIVES INDIVIDUELLES POUR SARKING
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Tuile Tempête 44 - faîtières et arêtiers

37
8 35
0
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190

18

80

13
7

222

11

178

18
8 24

0

230
280

27
6

260

15

75

& fronton et rive individuelle à utiliser ensemble

& & &

P0001200 3 pièces/m crt
Faîtière/arêtier demi-rond(e) - 230 mm

P0001230 
Faîtière demi-ronde à double emboîtement -  
230 mm

P0001240  
Fronton - 230 mm

P0001241 
Fronton pour sarking

P0007061  4,1 pièces/m crt
Rive individuelle gauche pour sarking

P0007071  4,1 pièces/m crt
Rive individuelle droite pour sarking

P0003100 3 pièces/m crt
Arêtier demi-rond - 190 mm

P0003110  
About d’arêtier demi-rond - 190 mm

P0001260  
About d’arêtier demi-rond - 230 mm
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Tuile Tempête 44 - tuiles de rive

 
   
 

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

P0447080  4,1 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

P0447290
Tuile membron de rive droite

P0447580
Tuile faîtière de rive gauche

P0447090  4,1 pièces/m crt
Tuile de rive droite

P0447590
Tuile faîtière de rive droite

P0447280   
Tuile membron de rive gauche
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Tuile Tempête 44 - accessoires divers
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P0448030  4,1 pièces/m crt
Tuile trois quart

P0448230  
Tuile membron trois quart

P0448530 
Tuile faîtière trois quart

P0448050  4,1 pièces/m crt
Tuile à double bourrelet

P0448250 
Tuile membron à double bourrelet

P0448200  5,2 pièces/m crt
Tuile membron

P0448500  5,2 pièces/m crt
Tuile faîtière
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Tuile Tempête 44 - accessoires divers
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

P0448870  4,1 pièces/m crt
Pièce d’angle (bardage)

P0448550
Tuile faîtière à double bourrelet

P0448741
Kit tuile à douille Ø 100 mm + mitron - 95 cm2

+ module de connexion + pièce réductrice

P0448610
Tuile châtière/ tuile pour passage de crochet - 
12 cm2

P0005500  
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 faîtières 1200 comme arêtier

P0005740 
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

P0005290
Rencontre entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100 avec porte-boule
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* Poinçon: uniquement en combinaison avec les jonctions. Avec chaque poinçon, un kit de fixation est fourni.

Tuile Tempête 44 - accessoires divers
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

P0005120
Rencontre entre 2 faîtières 1200
et 1 arêtier 3100

P0005640
Rencontre entre 4 arêtiers 3100
avec porte-boule

P0005250
Rencontre entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

P0005020
Rencontre entre 3 faîtières 1200

P0005630
Rencontre entre 4 arêtiers 3100
sans porte-boule

P0005950
Boule pour rencontre avec porte-boule

P0005930 *
Poinçon n° 4
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1

Plaques de rive pour toitures sarking revêtues  
de Tuiles Tempête 44

Si vous posez des tuiles en terre cuite sur une toiture sarking, 
vous ne pourrez souvent pas utiliser les tuiles de rive  
correspondantes. L’isolation sera en effet posée sur les chevrons,  
de telle sorte que les côtés des tuiles de rive ne seront parfois  
pas assez longs pour protéger l’isolation contre les intempéries. 
Pour résoudre ce problème, Wienerberger a développé des  
plaques de rive innovantes avec un rabat extra-long permettant  
de couvrir la différence de hauteur de manière esthétique.  
Ces plaques de rive présentent une hauteur utile de 195 mm  
et bénéficient d’une double fixation invisible au moyen de vis  
en acier inoxydable avec anneau EPDM de 4,5 x 45 mm.  
Un fronton spécifique est disponible pour la finition du faîte.

2

1/2  Tuile Tempête 44 Rouge naturel 
 avec plaques de rive pour toitures sarking
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Fermée comme une huître

 
Tuile Tempête 993

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Photo page 196:
Tuile Tempête 993 & Tuile Plate 301 Rustique 
Arch. X. Houben - Tongeren

Possède l’écolabel 
natureplus* 

Double 
emboîtement 
latéral

Label BENOR

Tuile Tempête 993 Anthracite

* Rouge naturel

Très large gamme 
d’accessoires

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Disponible en 6 couleurs,  
y compris des émaux mats 
et brillants

Pour tous les styles 
de construction

Triple emboîtement 
de tête

Démontable  
et réutilisable



Caractère fermé

L’esthétique, la fonctionnalité et l’applicabilité forment l’ADN de la  
Tuile Tempête 993 à fixation parfaite. Le triple emboîtement de tête  
et le double emboîtement latéral assurent une herméticité parfaite.  
Le bourrelet conique caractéristique de cette tuile en terre cuite  
marquante crée un joli motif ligné lors de sa mise en œuvre et confère  
au toit un cachet singulier et surprenant. Pour compléter le tout,  
la Tuile Tempête 993 se prête à la couverture de toits aux formes  
très diverses.

Taillé sur mesure pour la rénovation

La Tuile Tempête 993 constitue aussi la tuile en terre cuite taillée sur  
mesure pour les rénovations. Généralement, les anciennes maisons  
s’affaissent avec le temps, de telle sorte que leurs toits ne sont plus  
totalement droits. Dans de tels cas, la Tuile Tempête 993 offre au couvreur 
une marge de manœuvre supplémentaire grâce à son format pratique.  
Il pourra la poser plus facilement, de sorte que même la finition des  
toitures les plus complexes deviendra une tâche faisable.

Tous les accessoires nécessaires

Au fil des ans, le centre de recherches et développements de  
Wienerberger a mis au point de nombreux accessoires pour résoudre  
des problèmes de construction spécifiques. L’éventail d’accessoires de  
Koramic est dès lors très large et va des tuiles de rive aux plaques de rive  
pour toitures sarking en passant par les faîtières et les pièces de jonction.  
Ces accessoires répondent non seulement aux défis techniques,  
mais contribuent aussi à l’expressivité esthétique du toit.

Choisissez la couleur

La Tuile Tempête 993 témoigne du fait que Koramic a le nez fin pour les  
tendances et marque de son empreinte indéniable les évolutions dans  
l’esthétique de la construction. La tuile en terre cuite est disponible  
dans les couleurs Rouge naturel, Rustique, Anthracite, Gris ardoisé  
émaillé mat, Brun émaillé et Noir émaillé. 

Son herméticité inégalée, son bourrelet  
de forme conique typique et ses  
possibilités d’application sans précédent  
donnent à la Tuile Tempête 993 son  
identité unique.

Stormpan 993 Natuurrood

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304, ce qui leur a valu en Belgique l’octroi du label de  
qualité BENOR. Ce label offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion,  
d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production  
et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent  
conformément à un système de qualité strict, confirmé par la certification  
ISO 9001. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée  
comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des   
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Tuile Tempête 993 - fiche technique

16

17

14

2B 1B 19 12

7

1A

2A
4

3

11

13

5

6

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à onde douce, double

emboîtement latéral et triple emboîtement de tête

20°

15°, sous réserve de prise en considération des indications 

reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 248 mm [EN 1024]

± 210 mm [EN 1024]

± 19,2

± 1,98 kg

± 38,0 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits

32
2

255 15

24
8

210

38
30

4

50

1A  Faîtière

1B  Arêtier

2A  Fronton

Fronton pour Sarking

2C About d’arêtier

2B  About de faîtière

3  Tuile de rive gauche

Rive individuelle gauche pour sarking

4  Tuile de rive droite

Rive individuelle droite pour sarking

5  Tuile membron

6  Tuile membron de rive gauche

7  Tuile membron de rive droite

11  Tuile faîtière

12 Tuile faîtière de rive gauche

13  Tuile faîtière de rive droite

14  Tuile trois quart

16  Kit tuile à douille + mitron 

17  Tuile châtière/ tuile pour passage de crochet

19  Jonction

1200

1200

3100

1240

1241

1230

1260

3110

7080

7061

7090

7071

8200

7280

7290

8500

7580

7590

8030

8741

8610

5740

5500

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/tuile-tempete
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Tuile Tempête 993 - couleurs

Rouge nature l  600

Gr is ardoisé émai l lé  mat 705 Noir  émai l lé  738

Rust ique 872 Anthraci te 736

Brun émai l lé  670
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2

1

1  Tuile Tempête 993 Rouge naturel
 Arch. L. Vermeire - Jabbeke

2  Tuile Tempête 993 Gris ardoisé émaillé mat
Arch. V. Goossens - Sint-Niklaas 

3  Tuile Tempête 993 Anthracite

4  Tuile Tempête 993 Noir émaillé
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3

4

Allergique aux algues et aux mousses

Les versions émaillées présentent l’avantage supplémentaire 
qu’elles ne laissent pratiquement aucune chance aux algues 
ni aux mousses. Pour l’émaillage, une couche d’émail est 
appliquée sur la tuile en terre cuite, qui se fixe à l’argile durant 
la cuisson. Cette couche d’émail lisse et dure comme du 
verre offre à la tuile une protection exceptionnelle contre le 
développement des algues et des mousses. Vous trouverez 
dans la gamme Koramic des versions émaillées tant brillantes 
que mates.

Tests de durabilité

Les tuiles en terre cuite Koramic sont des produits naturels, 
durables et circulaires qui pourront parfaitement recevoir  
une nouvelle vie a posteriori. La variante Rouge naturel  
dispose de l’écolabel natureplus, la reconnaissance  
internationale d’un matériau de construction sain  
et écologique.
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164 Nx 210 182 220 1010

70
38 38

70

P9937080 P9930000 P9938030 P9937090

P9930000

P9930000

P9938200

P9930000

P9930000

α A B
35° 110 35
45° 90 55
55° 60 85

α
248

248

A

B
24

8

P9930000

P0001200

P9930000

P9930000

2/31/3

< 60

248

Nx 248

294

±6
3

(*)

P9930000

P9938500

235

248

(*)

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

Tuile Tempête 993 - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1200

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1200

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON
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Tuile Tempête 993 - plans de pose

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1200  
EN COMBINAISON AVEC DES RIVES INDIVIDUELLES POUR SARKING

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DES RIVES INDIVIDUELLES POUR SARKING
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Tuile Tempête 993 - faîtières et arêtiers

37
8 35
0

254
190

18

80

13
7

222

11

178

18
8 24

0

230
280

27
6

260

15

75

& fronton et rive individuelle à utiliser ensemble

& & &

P0001241 
Fronton pour sarking

P0007061  4,1 pièces/m crt
Rive individuelle gauche pour sarking

P0007071  4,1 pièces/m crt
Rive individuelle droite pour sarking

P0003100 3 pièces/m crt
Arêtier demi-rond - 190 mm

P0003110  
About d’arêtier demi-rond - 190 mm

P0001260  
About d’arêtier demi-rond - 230 mm

P0001200 3 pièces/m crt
Faîtière/arêtier demi-rond(e) - 230 mm

P0001230 
Faîtière demi-ronde à double emboîtement - 
230 mm

P0001240  
Fronton - 230 mm
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Tuile Tempête 993 - tuiles de rive

  
   
 

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

P9937080  4,1 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

P9937290
Tuile membron de rive droite

P9937580
Tuile faîtière de rive gauche

P9937090  4,1 pièces/m crt
Tuile de rive droite

P9937590
Tuile faîtière de rive droite

P9937280   
Tuile membron de rive gauche

207



Tuile Tempête 993 - accessoires divers
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P9938030  4,1 pièces/m crt
Tuile trois quart

P9938200  4,8 pièces/m crt
Tuile membron

P9938610
Tuile châtière/tuile pour passage de crochet - 
12 cm2

P9938741
Kit tuile à douille + mitron Ø 100 mm - 95 cm2

+ module de connexion + réducteur

P9938500  4,8 pièces/m crt
Tuile faîtière

P0005500  
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 faîtières 1200 comme arêtier

P0005740 
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

P0005290
Rencontre entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100 avec porte-boule
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Tuile Tempête 993 - accessoires divers
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P0005120
Rencontre entre 2 faîtières 1200
et 1 arêtier 3100

P0005640
Rencontre entre 4 arêtiers 3100 avec porte-boule

P0005250
Rencontre entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

P0005020
Rencontre entre 3 faîtières 1200

P0005630
Rencontre entre 4 arêtiers 3100
sans porte-boule

P0005950
Boule pour rencontre avec porte-boule

* Poinçon: uniquement en combinaison avec les jonctions. Avec chaque poinçon, un kit de fixation est fourni.

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

P0005930 *
Poinçon n° 4
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3  

1  Tuile Tempête 993 & Tuile Plate 301 
 Gris ardoisé émaillé mat
 Arch. S. Vlaeminck - Lede

2  Tuile Tempête 993 Anthracite
 Arch. A. Princen - Molenstede  
 
3  Tuile Tempête 993 Rouge naturel
 Architeam - arch. R. Liekens - Keerbergen 
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La petite sœur innovante  
de la Tuile Tempête classique

   
Tuile Tempête Vario 18

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Tuile Tempête Vario 18 Noir mat

Photo page 212:
Tuile Tempête Vario 18 Noir mat
Façade: Terca Recup Tongerse RV & Desimpel Forum Prata Nuancé
Arch. W. Vanacker - Moorslede

2 talons de fixation  
pour une pose 

 rapide et stable

30 ans de garantie sur la résistance  
au gel, frais de remplacement inclus 
en cas d’utilisation de sous-faîtières  
de ventilation Koramic

Jonction où quatre tuiles  
se touchent toujours joliment 
fermée, même avec  
un pureau maximal

Emboîtement de tête 
variable de 25 mm

La plus grande Tuile 
Tempête sur le marché

Jeu garanti de 
4 mm en largeur

Pour tous 
les styles 
de construction

Label BENOR

Possède l’écolabel 
natureplus 

Démontable 
et réutilisable



Tuile Tempête Vario 18 Noir mat

25 mm
Pureau variable

jeu garanti  
de 4 mm  
pour la facilité  
de pose

En étroite collaboration avec des  
couvreurs expérimentés, Wienerberger 
a développé la Tuile Tempête Vario 18, 
une version extrêmement variable et  
polyvalente de la Tuile Tempête  
classique.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304, ce qui leur a valu en Belgique l’octroi du label de  
qualité BENOR. Ce label offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion,  
d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production  
et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent  
conformément à un système de qualité strict, confirmé par la certification  
ISO 9001. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée  
comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des   
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

Le meilleur des deux mondes

Le classique parmi les tuiles réinventé, c’est ainsi que l’on peut décrire brièvement 
la Tuile Tempête Vario 18. Le look traditionnel avec l’onde douce reconnaissable  
et les demi-lunes a été conservé, mais la Tuile Tempête Vario 18 innovante a été 
dotée d’un emboîtement de tête extrêmement variable et d’un emboîtement  
latéral avec jeu garanti. Grâce à ces emboîtements, cette tuile en terre cuite 
s’adapte à tous les toits en termes de format. Par conséquent, il ne sera plus 
nécessaire de découper des tuiles dans la plupart des cas. De telle sorte que les 
couvreurs pourront travailler plus rapidement et gagner énormément de temps.

Pose aisée

La Tuile Tempête Vario 18 peut être adaptée tant horizontalement que  
verticalement, offrant ainsi une facilité d’utilisation sans précédent. Grâce à son 
grand emboîtement de tête variable, cette tuile permet un jeu de pas moins de  
25 mm. En outre, la Tuile Tempête Vario 18 offre un jeu garanti de 4 mm en  
largeur, de telle sorte que vous pourrez couvrir parfaitement n’importe quel toit.
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Tuile Tempête Vario 18 - fiche technique

16

17

14

2B 1B 19 12

7

1A

2A
4

3

11

13

5

6

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à onde douce, simple emboîtement latéral  

avec jeu garanti, emboîtement de tête profond et pureau variable

22°

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 235 -260 mm [EN 1024]

± 225 ± 2 mm [EN 1024] (4 mm de jeu latéral)

± 17,1 - 18,9

± 2,24 kg

± 38,3 - 42,3 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits

32
2

255 12

23
5 

- 2
60

225 +/-2

39

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/tuile-tempete-vario-18 

1A  Faîtière
1B  Arêtier

2A  Fronton
Fronton pour Sarking
About de faîtière

2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche
Rive individuelle gauche pour sarking

4  Tuile de rive droite
Rive individuelle droite pour sarking

5  Tuile membron
Tuile membron trois quart

6  Tuile membron de rive gauche
7  Tuile membron de rive droite

14 Tuile trois quart
16  Kit tuile à douille + mitron
17  Tuile châtière avec traversée pour crochet pv
19  Jonction

1200
1200
3100
1240
1241
1230
1260
3110
7080
7061
7090
7071
8200
8230
7280
7290
8030
8741
8610
5740
5500

NR  OMSCHRIJVING REF. CODE
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Tuile Tempête Vario 18 - couleurs

Noir  mat 741
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1

2
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3

3

4

5

1/4 Tuile Tempête Vario 18 Noir mat 
 Arch. L. Willem - Aalter

2 Tuile Tempête Vario 18 Noir mat  
 Arch. W. Vanacker - Moorslede
 Façade: Terca Recup Tongerse RV &  
 Terca Forum Prata Nuancé

3 Tuile Tempête Vario 18 Noir mat 
 Renovatie

5 Tuile Tempête Vario 18 Noir mat 

Rendement plus élevé

La Tuile Tempête Vario 18 permet une pose  
beaucoup plus rapide et plus avantageuse.  
Avec un pureau maximal, il ne faudra en effet  
poser que 17,1 tuiles par m², ce qui est unique  
sur le marché des Tuiles Tempête. Trois à quatre 
tuiles de moins par m² feront évidemment gagner 
un temps considérable au couvreur.

Résultat final optimal

L’esthétique n’a également pas été oubliée.  
La Tuile Tempête Vario 18 est une tuile mince  
et élégante, munie des deux demi-lunes typiques 
de la Tuile Tempête. Autre élément important  
pour un aspect esthétique et une parfaite  
étanchéité à la pluie: la jonction 4 tuiles reste  
toujours joliment fermée, même lorsque les  
tuiles sont posées avec un pureau maximal.  
Bref, cette tuile garantit un résultat final optimal 
pour chaque toit.
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Tuile Tempête Vario 18 - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.
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42

& & &

P0001200 3 pièces/m crt
Faîtière/arêtier demi-rond(e) - 230 mm

P0001230 
Faîtière demi-ronde à double emboîtement - 230 
mm

P0001240  
Fronton - 230 mm

P0003100 3 pièces/m crt
Arêtier demi-rond - 190 mm

P0003110  
About d’arêtier demi-rond - 190 mm

P0001260  
About d’arêtier demi-rond - 230 mm

P0001241 
Fronton pour sarking

PVAR7061  3,9 pièces/m crt
Rive individuelle gauche pour sarking

PVAR7071  3,9 pièces/m crt
Rive individuelle droite pour sarking

Tuile Tempête Vario 18 - faîtières, arêtiers et rives individuels

& fronton et rive individuelle à utiliser ensemble 
Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

Tuile Tempête Vario 18 - tuiles de rive - accessoires divers

PVAR8030  3,9 pièces/m crt
Tuile trois quart

PVAR7080  3,9 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

PVAR7090  3,9 pièces/m crt
Tuile de rive droite

PVAR7290
Tuile membron de rive droite

PVAR7280  
Tuile membron de rive gauche

PVAR8230  
Tuile membron trois quart

PVAR8200  4,4 pièces/m crt
Tuile membron
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

Tuile Tempête Vario 18 - accessoires divers

PVAR8741
Kit tuile à douille Ø 100 mm + mitron (95 cm2)
+ module de connexion + pièce réductrice

PVAR8610
Tuile châtière/tuile pour passage de crochet - 12 
cm2

P0005500  
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 faîtières 1200 comme arêtier

P0005740 
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

P0005120
Rencontre entre 2 faîtières 1200
et 1 arêtier 3100

P0005020
Rencontre entre 3 faîtières 1200
en forme de T

P0005250
Rencontre entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

P0005630
Rencontre entre 4 arêtiers 3100
sans porte-boule
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La tuile en terre cuite pour tous les styles

 
Panne TFP 

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Panne TFP Havane engobe noble

Photo page 224:
Panne TFP Anthracite 
Façade: Terca Belle Epoque de Mons 
Arch. bureau B. Hock - Liège

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Disponible en 6 couleurs,  
dont une version engobée noble

2 talons de fixation  
pour une pose  

rapide et stable

Emboîtement de tête 
variable de 12 mm

Double 
emboîtement 
latéral

Onde douce

Démontable  
et réutilisable

Pour de faibles
pentes de toit
à partir de 10°



Polyvalente

Panne TFP est une tuile polyvalente qui s’adapte aux styles architecturaux les plus  
divers, du rustique au classique, du contemporain à l’expérimental qui repousse 
les limites. Une propriété qu’elle doit à un solide mélange de qualités. Elle arbore 
un profil légèrement ondulé, est disponible dans une large palette de couleurs et 
peut également être appliquée sur des toits présentant une faible pente.

Pureau variable

Autre atout de la tuile Panne TFP: son emboîtement de tête variable de 12 mm,  
mieux connu sous l’appellation de pureau variable. Celui-ci offre l’avantage que 
le couvreur ne devra pas tout recommencer si le lattage a été réalisé de façon 
moins précise. Grâce à ce pureau variable, il pourra en effet compenser sans 
problème les petites différences. L’impact positif de l’emboîtement de tête  
variable sera le plus important dans les travaux de rénovation de toiture.  
Comme la longueur du toit est fixe, le couvreur ne pourra parfois pas utiliser des 
tuiles entières lorsqu’il remplacera de vieilles tuiles. Il sera alors obligé de  
découper les tuiles de la rangée supérieure à la bonne mesure. Cela nécessitera  
non seulement des heures de travail supplémentaires, mais nuira aussi à  
l’esthétique du toit. Grâce au pureau variable, cela ne sera généralement  
plus nécessaire. En rénovation,  
le pureau variable permettra de  
réaliser des économies encore  
plus importantes. Si le lattage  
existant est en bon état et si  
l’espacement des lattes n’est  
pas trop important, la nouvelle  
tuile pourra être posée telle  
quelle sur le toit. Si les  
maîtres d’ouvrage désirent  
rester chez eux durant  
les travaux de rénovation,  
le fait de pouvoir rendre  
le toit à nouveau  
rapidement étanche  
constituera aussi  
un atout bienvenu.

La tuile en terre cuite Panne TFP  
constitue un véritable passe-partout.  
Elle s’adapte sans problème à tous  
les styles architecturaux et apporte 
toujours une solution fiable.  
Elle occupe ainsi une position unique.

Panne TFP Havane engobe noble

12 mm
Pureau variable

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304 et arborent le label de qualité NF. Cela offre aux  
professionnels de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties 
en matière d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité,  
de résistance à la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel.  
Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre 
cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de qualité strict. 
Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de 
garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires  
en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la 
livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Panne TFP - fiche technique

16

17

14

2B 1B 19 1A 15

2A
4

3

11

24

 1A  Faîtière

  1B  Arêtier

 2A  Écusson  

 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

Tuile à double bourrelet

4  Tuile de rive droite

 11  Tuile faîtière universelle

 14 Demi-tuile 

 15 Tuile sous-faîtière

 16  Kit tuile a douille ø 110 + mitron

Tuile a douille Ø 150 

Mitron tuile à douille Ø 150

 17  Tuile châtière

 19  Jonction

 24  Fronton pour tuile faîtière universelle

1001

1001

1041

1061 

7080

8050

7090

2200

8010

8100

8724

8770

8780

8640

5330

5610

2240

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

Fleece ou Fleece Plus:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à onde douce, double emboîtement latéral, 

double emboîtement de tête et pureau variable

10°

± 338 - 350 mm [EN 1024]

± 200 mm [EN 1024]

± 14,3 - 14,8

± 3 kg

± 42,9 kg - 44,4 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits
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8 

- 3
50

284

41
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0
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2

1515

50

186

11
0

8724
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0
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71°

34
4

458 12

41
0

46

400

8770

201
220

20
0

8780

11 cm²

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/panne-tfp 
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Panne TFP - couleurs

Rouge naturel 600 Nuagé 875

Havane engobe noble 691 Brun foncé 668
sur tesson brun

Ardoisé 703
sur tesson brun

Anthracite 736
sur tesson brun
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Fabriquée pour exceller

Le double emboîtement latéral et le double emboîtement de tête de la tuile 
Panne TFP garantissent un bouclier fonctionnel qui assure une protection et 
une évacuation de l’eau optimales. Les petits canaux d’écoulement intégrés 
dans les emboîtements accélèrent l’évacuation de l’eau de pluie et de la nei-
ge vers le milieu de la tuile. Deux talons de fixation au dos de la tuile en terre 
cuite garantissent une suspension équilibrée, stable et rapide aux lattes.  
De plus, ceux-ci s’avèrent utiles lorsque le couvreur doit fixer des tuiles 
découpées autour des noues, arêtiers et interruptions de toit. Lorsqu’il  
faut découper des tuiles, les versions de couleur brune et anthracite  
s’avèreront assurément intéressantes. En effet, leur couche de finition a  
été appliquée sur un tesson foncé, de telle sorte que les traits de coupe 
seront pratiquement invisibles.

Tests de durabilité

Les tuiles en terre cuite Koramic sont un produit naturel, fabriqué à partir  
de matières premières naturelles comme le sable et l’argile. Elles ont  
une longue durée de vie, sont circulaires et s’intègrent facilement  
dans n’importe quel style esthétique. Elles contribueront à créer un  
environnement sain ainsi qu’un cadre de vie de qualité. Wienerberger  
accorde une grande importance à la durabilité ainsi qu’à la circularité et
 investit continuellement dans la recherche de processus de production  
encore plus efficients, plus économiques et plus durables.

1  Panne TFP Anthracite 
 Façade: Terca Belle Epoque de Mons
 Bureau d’arch. B. Hock - Liège

2  Panne TFP Rouge naturel

3  Panne TFP Ardoisé
 Arch. P. Vanhoenacker - Berchem 

4  Panne TFP Havane engobe noble 
 Architectenbureau K. Catteau - De Haan
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Panne TFP - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AVEC TUILE DOUBLE BOURRELET

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE UNIVERSELLE 

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE - AVEC TUILE SOUS-FAÎTIÈRE

avec bourrelet coupé

232



2

1  Panne TFP Ardoisé
 Arch. J.L. Radoux - Faimes 

2  Panne TFP Brun foncé

1
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Panne TFP - faîtières, arêtiers et tuiles de rive
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Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.

B0001001  2,5 pièces/m crt
Faîtière ventilée demi-ronde/arêtier

BPAN7080  2,7 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

B0001041  
Ecusson pour faîtière ventilée demi-ronde

BPAN7090  2,7 pièces/m crt
Tuile de rive droite

B0001061  
About d’arêtier

B0002240  
Fronton pour tuile faîtière universelle

B0002200  2,4 pièces/m crt
Tuile faîtière universelle

BPAN8100  5 pièces/m crt
Tuile sous-faîtière
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Panne TFP - accessoires divers
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

BPAN8010  2,9 pièces/m crt
Demi-tuile

BPAN8640   
Tuile châtière avec grille synthétique  
11 cm²

B0005330   
Jonction entre 1 faîtière 1001
et 2 faîtières 1001 comme arêtier

BPAN8050  2,9 pièces/m crt
Tuile à double bourrelet

BPAN8780   
Mitron d’aréage pour tuile à douille Ø 150 mm

B0005610   
Jonction pour faîtières demi-rondes 1001
(4 directions)

BPAN8724   
Kit tuile à douille Ø 110 mm + mitron  
+ module de connexion

BPAN8770   
Tuile à douille Ø 150 mm
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La tuile appropriée partout

 
Tradiva

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Photo page 236:
Tradiva Ardoisé
Hela architecten - Zoutleeuw

Tradiva Gris engobe noble

Utilisation flexible grâce  
à son emboîtement de tête 
variable de 30 mm

Ligne ondulée élégante  
pour un aspect intemporel

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Poids plume permettant 
une manipulation  
aisée sur le toit

Deux talons de fixation 
pour une pose rapide  
et stable sur le toit

Se pose sur 
les toits à très 
faible pente

Jeu de 8 mm,  
grâce à l’emboîtement 
latéral variable

Disponible en 5 couleurs, 
dont 2 engobes nobles

Démontable  
et réutilisable



Partenaire pour la rénovation

La polyvalence de la tuile Tradiva en fait également la tuile numéro un pour les 

chantiers de rénovation. L’emboîtement de tête variable de 30 mm et le jeu de 

8 mm au niveau de l’emboîtement latéral permettent de compenser sans peine 

les dimensionnements les plus capricieux des toitures. Pas besoin d’accessoires 

spéciaux pour tomber juste en largeur et les traditionnels travaux de découpe 

pour la dernière rangée appartiennent également au passé. Avec un peu de 

chance, vous pourrez même conserver le lattage existant et le réutiliser, ce qui 

entraînera des gains de temps et d’argent. Cette tuile légère (3,18 kg/pièce) se 

manipule aussi de façon pratique et convient, en fonction de la sous-toiture et  

de l’espacement des lattes, pour des pentes de toit jusqu’à 20° et même 10°.  

Bref, un ‘passe-partout’ au prix extrêmement attirant.

Ce n’est pas pour rien si la tuile  
Tradiva est décrite comme la tuile  
appropriée partout. Elle constitue  
en effet un peu le ‘passe-partout’  
parmi les tuiles.

30 mm
Pureau variable

8 mm
emboîtement latéral  
variable avec 
recouvrement

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion, d’imperméabilité  
et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation 
des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de  
qualité strict. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir  
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend 
tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

Tradiva Ardoisé
Hela architecten - Zoutleeuw
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Tradiva - fiche technique

16

17

2B 1B 19 121A

2A
4

3

11

13

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Plus:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à onde douce, emboîtement latéral variable 

profond avec recouvrement et emboîtement de tête profond  

avec pureau variable

20°

10° avec lattage 340 mm

± 340 - 370 mm [EN 1024]

± 208 - 216 mm [EN 1024]

± 12,5 - 14,1

± 3,18 kg

± 39,8 - 44,9 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits

270

43
0

34
0 

- 3
70

11

48

208 - 216

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/tradiva

 1A  Faîtière
 1B  Arêtier
 2A  Faîtière a emboîtement avec fronton

Faîtière à double bourrelet
 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

Tuile à double bourrelet
4  Tuile de rive droite

 11  Tuile faîtière
 12  Tuile faîtière de rive gauche
 13  Tuile faîtière de rive droite
 16  Kit tuile à douille + mitron 
 17  Tuile châtière avec traversée pour crochet pv

Tuile de passage pour tuyau
 19  Jonction

1200
1200
1215
1250
1260
7080
7081
8050
7090
7091
8500
7580
7590
8728
8640
8958
5140
5500
5540

N°  DESCRIPTION CODE REF.
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Tradiva - couleurs

Rouge naturel+ 652 Nuagé 875

Gris engobe noble 715Ardoisé 703

Noir engobe noble 745
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La tuile multifonctionnelle

Avec son emboîtement de tête et latéral variable, la tuile en terre cuite Tradiva est ajustable tant en  
longueur qu’en largeur, de telle sorte que le couvreur ne devra plus recourir à des demi-tuiles ni à des  
trois-quarts de tuiles. Bref, du temps gagné et des soucis évités. De plus, Tradiva est pourvue sur son  
dos de deux talons de fixation. Ceux-ci permettent une fixation aisée aux lattes tout en facilitant une  
suspension rapide et une pose stable. Le couvreur devra ainsi consentir moins d’efforts pour poser  
des tuiles découpées autour des noues, arêtiers et autres interruptions de la toiture. Grâce à toutes  
ces propriétés techniques, même les formes de toit capricieuses ou les rénovations complexes poseront  
rarement, voire jamais, des problèmes. Sur les toits de grande superficie avec peu d’interruptions,  
la pose sera très rapide, vu que seulement 12,5 à 14,1 pièces seront nécessaires pour un m².

Le tailleur pour toitures

Le couvreur et l’architecte ne sont pas les seuls à avoir eu le coup de foudre. Son onde douce et 
son aspect intemporel se marient avec toutes les formes de toit possibles et sont très appréciés de tous.  
Ses nombreuses versions s’avèrent parfaites pour une large gamme de styles architecturaux  
partageant comme trait commun un brin de nostalgie. Tradiva est disponible en cinq couleurs:  
les teintes de terre cuite rouge naturel et nuagé, complétées par trois teintes plus foncées qui varient  
du gris au noir et de très mat à satiné. De plus, Tradiva est disponible dans les engobes nobles de noir  
et de gris, des finitions qui compliquent fortement la formation d’algues et de mousses.

1/2  Tradiva Ardoisé
 GC-Architecten - Meulebeke 

3  Tradiva Ardoisé
 Rénovation

3
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N0001200

NTRA0000

NTRA0000

NTRA0000

_

1/3 2/3

< 50

340 - 370

Nx 340 - 370

358

±7
1

    (*)

NTRA 0000

NTRA 8500

269

Nx 340 - 370

(*)

Nx 208 - 216 208 - 216 <250 >20_<216>20_ _ _

NTRA 0000NTRA 0000NTRA 0000NTRA 8050

27
0

Nx 315 - 330 320 - 335 230180 - 195

27
0

N000 1215 N000 1200 N000 1250 N000 1215

Nx 208 - 216 208 - 216 216 1018810

48
70 11

8

70
48

11
8

KTRA 7090KTRA 0000KTRA 0000KTRA 7080

Nx 208 - 216 208 - 216 193 1015310

48
70 11

8

70
48

11
8

KTRA 7091KTRA 0000KTRA 0000KTRA 7081

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

Tradiva - plans de pose

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE (MODÈLE BELGE)

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AVEC TUILE DOUBLE BOURRELET

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA
TOITURE AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE (MODÈLE ALLEMAND)

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.
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Tradiva - faîtières et arêtiers

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

N0001200 3 - 3,1 pièces/m crt
Faîtière/arêtier demi-rond(e) Vario - 225 mm

N0001260 
About d’arêtier demi-rond Vario - 225 mm

N0001215  
Faîtière demi-ronde Vario à emboîtement et  
recouvrement avec fronton - 225 mm

N0001250   
Faîtière demi-ronde Vario à double bourrelet 
225 mm
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Tradiva - tuiles de rive
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NTRA7080  2,7 pièces/m crt
Tuile de rive gauche (modèle belge)

NTRA7081  2,7 pièces/m crt
Tuile de rive gauche (modèle allemand)

NTRA7580   
Tuile faîtière de rive gauche (modèle belge)

NTRA7090  2,7 pièces/m crt
Tuile de rive droite (modèle belge)

NTRA7091  2,7 pièces/m crt
Tuile de rive droite (modèle allemand)

NTRA7590  
Tuile faîtière de rive droite (modèle belge)

Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.
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Tradiva - accessoires divers
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NTRA8050  2,7 pièces/m crt   
Tuile à double bourrelet

NTRA8958  
Tuile de passage pour tuyau Ø 50 mm 

N0005500  
Jonction entre 1 faîtière 1200 et
2 faîtières 1200 comme arêtier

N0005140 
Jonction entre 3 faîtières 1200 (Toiture en T)

NTRA8640    
Tuile châtière/tuile pour passage de crochet
avec grille synthétique 26 cm2

NTRA8728 
Kit tuile à douille Ø 125 mm + mitron  
+ module de connexion + pièce réductrice

N0005540 
Jonction entre 4 faîtières 1200

NTRA8500  4,8 pièces/m crt
Tuile faîtière 

& Tuile faîtière uniquement en combinaison avec les tuiles de rive (modèle belge) 
Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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Efficace par nature

 
Alegra 10 TE

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Photo page 248:
Alegra 10 TE Ardoisé
Arch. G. Anthonissen - Wuustwezel

Alegra 10 TE Rouge naturel +

Emboîtement de tête  
variable de 37 mm

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Rouge naturel+, produit naturel  
doté d’une protection supplémentaire 
contre les mousses et les algues

Double talon de fixation 
pour une pose rapide  
et stable

Possède l’écolabel  
DUBOkeur

4 couleurs dont une  
version engobée noble 
et une version émaillée

Tuile de 
grande taille 
(10,6 pcs/m²)

Démontable 
et réutilisable



Grande taille et pose rapide

Un premier avantage de l’Alegra 10 TE n’est autre que son format. Vu qu’à  
peine dix pièces sont nécessaires pour couvrir un mètre carré, la pose est rapide. 
Surtout sur les grands toits avec peu de lucarnes, fenêtres de toit, cheminées  
ou autres traversées, cela donnera rapidement un gros avantage. 

Pureau variable

Autre atout de la tuile Alegra 10 TE: son emboîtement de tête variable de 37 mm, 
mieux connu sous l’appellation de pureau variable. Celui-ci offre l’avantage que le 
couvreur ne devra pas tout recommencer si le lattage a été réalisé de façon moins 
précise. Grâce à ce pureau variable, il pourra en effet compenser sans problème les 
petites différences. L’impact positif de l’emboîtement de tête variable sera le plus 
important dans les travaux de rénovation de toiture. Comme la longueur du toit est 
fixe, le couvreur ne pourra parfois pas utiliser des tuiles entières lorsqu’il rempla-
cera de vieilles tuiles en terre cuite. Il sera alors obligé de découper les tuiles de la 
rangée supérieure à la bonne mesure. Cela nécessitera non seulement des heures 
de travail supplémentaires, mais nuira aussi à l’esthétique du toit. Grâce au pureau 
variable, cela ne sera généralement plus nécessaire. En rénovation, le pureau 
variable permettra de réaliser des économies encore plus importantes. Si le lattage 
existant est en bon état et si  
l’espacement des lattes n’est  
pas trop important, la nouvelle  
tuile pourra être posée telle  
quelle sur le toit. Si les maîtres  
d’ouvrage désirent rester  
chez eux durant les  
travaux de rénovation,  
le fait de pouvoir rendre  
le toit à nouveau  
rapidement étanche  
constituera aussi  
un atout bienvenu.

Alegra 10 TE Ardoisé
Arch. E. Neyens - Eernegem

37 mm
Pureau variable

Rapide et facile à installer, capable  
de résister aux tempêtes et disponible 
dans une finition qui repousse  
les algues et les mousses, la tuile  
Alegra 10 TE a de solides atouts  
à faire valoir.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit européenne 
EN 1304 et arborent le label de qualité KOMO. Ce label offre aux professionnels  
de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties en matière 
d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à  
la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement,  
la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic  
s’effectuent conformément à un système de qualité strict. Grâce à toutes 
ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de garantie sur la 
résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. 
Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison  
gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Alegra 10 TE - fiche technique

3

16

26

17

25

2B 1B 19

7

1A

2A
4

3

11

13

5

6

12

14

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à onde douce, double emboîtement latéral, 

simple emboîtement de tête et pureau variable

20°

15°, sous réserve de prise en considération des indications 

reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 333 - 370 mm [EN 1024]

± 254 mm [EN 1024]

± 10,6 - 11,8

± 3,99 kg

± 42,4 - 47,2 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits
304

47
7

46

254

33
3 

- 3
70

13

1A  Faîtière

1B  Arêtier

2A  Faîtière a emboîtement et recouvrement 

avec fronton

Faîtière à double bourrelet

2B  About de faîtière

3  Tuile de rive gauche

Tuile à double bourrelet

4  Rechter gevelpan

5  Tuile membron

6 Tuile membron de rive gauche

7  Tuile membron de rive droite

11  Tuile faîtière

12  Tuile faîtière de rive gauche

13  Tuile faîtière de rive droite

14 Tuile trois quart

16  Kit tuile à douille + mitron

17  Tuile châtière / tuile pour passage de crochet 

 Tuile de passage pour tuyau

19  Jonction

25 Tuile raccord gauche 

26  Tuile raccord droite

1200

1200

3100

1215

1250

1260

3110

7080

8050

7090

8200

7280

7290

8500

7580

7590

8030

8728

8640

8958

5140

5500

5520

5540

5560

8545

8540

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/alegra-10
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Alegra 10 TE - couleurs

Rouge naturel+ 652 Ardoisé 703

Noir engobe noble 745 Noir émaillé 738
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Alegra 10 TE - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU 
DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE 
AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON

PLAN DE POSE 3D AU NIVEAU DE LA TUILE RACCORD DROITE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU 
DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU 
DE LA TUILE FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AVEC TUILE DOUBLE BOURRELET

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE
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1

2

3

1  Alegra 10 TE Noir engobe noble
 Arch. L. Vandewynckel - Poperinge 

2  Alegra 10 TE Rouge naturel+
 EON Arch. bureau
 Arch. M. Gervais - Mol 

3  Alegra 10 TE Noir émaillé
 Arch. A. Vannechel - Oetingen

Solution techniquement réfléchie

À cela s’ajoute le fait que le design de la tuile Alegra 10 TE constitue 
un exemple d’ingéniosité technique. Au dos de la tuile, deux talons 
de fixation contribuent fortement à une suspension équilibrée, 
stable et rapide aux lattes. De plus, ceux-ci s’avèrent extrêmement 
utiles lorsque le couvreur doit fixer des tuiles découpées autour des 
noues, arêtiers et interruptions de toit.

Les algues et mousses ne sont pas les bienvenues

Alegra 10 TE est disponible dans une version tant engobée noble 
qu’émaillée. L’engobe noble se situe entre un engobe traditionnel 
principalement produit à base d’argile et un émail produit à base de 
verre. À l’instar de ces deux couches de finition, l’engobe noble est 
appliqué à la surface de la tuile sous forme de suspension aqueuse 
avant la cuisson. Durant le processus de cuisson, cette couche fond 
et se fixe dans la masse sous-jacente de la tuile. Comme l’émail, la 
couche d’engobe noble en céramique pleine masse empêche toutes 
sortes de particules de matière de se fixer sur la tuile en terre cuite, 
celles-ci pouvant entraîner la formation d’algues, de mousses et de 
lichens. Pour la version Rouge naturel+, l’optimisation des propriétés 
s’est traduite par une absorption d’eau plus faible, de telle sorte que 
cette tuile conservera son esthétique encore plus longtemps.

Durabilité et circularité

Les tuiles en terre cuite Koramic sont des produits naturels, durables 
et circulaires qui pourront parfaitement recevoir une nouvelle vie a 
posteriori. La tuile Alegra 10 TE a dès lors obtenu le label DUBO-
keur, qui indique qu’un produit de construction spécifique constitue 
le choix le plus respectueux de l’environnement.
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Alegra 10 TE - faîtières et arêtiers
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N0001215  
Faîtière demi-ronde Vario à emboîtement et 
recouvrement avec fronton - 225 mm

N0003100  3 pièces/m crt
Arêtier conique

N0001250  
Faîtière demi-ronde Vario à double bourrelet - 
225 mm

N0003110  
About d’arêtier conique
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Alegra 10 TE - tuiles de rive
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.

NALE7080  2,7 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

NALE7280  
Tuile membron de rive gauche

NALE7090  2,7 pièces/m crt
Tuile de rive droite

NALE7290   
Tuile membron de rive droite

NALE7580   
Tuile faîtière de rive gauche

NALE7590  
Tuile faîtière de rive droite
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Alegra 10 TE - accessoires divers
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NALE8030  2,7 pièces/m crt
Tuile trois quart

NALE8728 
Kit tuile à douille Ø 125 mm + mitron 
+ module de connexion + réducteur

NALE8050  2,7 pièces/m crt
Tuile à double bourrelet

NALE8200  4 pièces/m crt
Tuile membron

NALE8500  4 pièces/m crt
Tuile faîtière

NALE8545  
Tuile raccord gauche

NALE8958  
Tuile de passage pour tuyau Ø 50 mm

NALE8540  
Tuile raccord droite

NALE8640  
Tuile châtière / tuile avec passage de crochet 
27 cm2
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Alegra 10 TE - accessoires divers
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Poinçons: uniquement en combinaison avec les jonctions. Avec chaque poinçon, un kit de fixation est fourni.*

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

N0005140  
Jonction entre 3 faîtières 1200

N0005500 
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 faîtières 1200 comme arêtier

N0005520   
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

N0005900 *  
Poinçon n° 1

N0005540   
Jonction entre 4 faîtières 1200

N0005910 *  
Poinçon n° 2

N0005560   
Jonction entre 4 arêtiers 3100

N0005930 * 
Poinçon n° 4
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Pose rapide

 
Alegra 10 SE

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic.

Tuile de grande taille 
(10 pcs/m²)

Double talon de fixation  
pour une pose rapide et stable

Emboîtement de tête 
variable de 30 mm.

Photo page 260:
Alegra 10 SE Ardoisé

Double 
emboîtement 
latéral

Onde douce

Alegra 10 SE Ardoisé

Démontable  
et réutilisable



Format efficace

Alegra 10 SE constitue la tuile rêvée pour les couvreurs. À peine 10 pièces  
suffiront pour la finition d’un mètre carré, de telle sorte que la pose sera rapide  
et que vous pourrez économiser des heures de travail. Surtout sur les grands 
toits avec peu de lucarnes, fenêtres de toit, cheminées ou autres traversées,  
cela s’avèrera économiquement très intéressant. De plus, en termes de prix, 
cette tuile en terre cuite de qualité peut concurrencer sans problème les tuiles  
en béton de même format. La solution idéale pour les maîtres d’ouvrage  
disposant d’un budget strictement délimité.

Pureau variable

Autre atout de la tuile Alegra 10 SE: son emboîtement de tête variable de 30 mm, 
mieux connu sous l’appellation de pureau variable. Celui-ci offre l’avantage que le 
couvreur ne devra pas tout recommencer si le lattage a été réalisé de façon moins 
précise. Grâce à ce pureau variable, il pourra en effet compenser sans problème les 
petites différences. L’impact positif de l’emboîtement de tête variable sera le plus 
important dans les travaux de rénovation de toiture. Comme la longueur du toit est 
fixe, le couvreur ne pourra parfois pas utiliser des tuiles entières lorsqu’il remplacera 
de vieilles tuiles en terre cuite. Il sera alors obligé de découper les tuiles de la rangée 
supérieure à la bonne mesure. Cela nécessitera non seulement des heures de 
travail supplémentaires, mais nuira aussi à l’esthétique du toit. Grâce au pureau va-
riable, cela ne sera généralement plus nécessaire. En rénovation, le pureau variable 
permettra de réaliser des économies  
encore plus importantes. Si le lattage  
existant est en bon état et si  
l’espacement des lattes n’est pas  
trop important, la nouvelle tuile  
pourra être posée telle quelle sur  
le toit. Si les maîtres d’ouvrage  
désirent rester chez eux durant  
les travaux de rénovation,  
le fait de pouvoir rendre  
le toit à nouveau  
rapidement étanche  
constituera aussi un  
atout bienvenu.

Alegra 10 SE Ardoisé

30 mm
Pureau variable

Avec Alegra 10 SE, esthétique et  
efficacité vont parfaitement de pair  
grâce au design de la tuile ainsi  
qu’au large éventail d’accessoires,  
harmonisés pour une pose  
rapide et aisée.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304 et arborent le label de qualité NF. Cela offre aux  
professionnels de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties 
en matière d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité,  
de résistance à la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel.  
Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre 
cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de qualité strict. 
Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de 
garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires  
en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la 
livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Alegra 10 SE - fiche technique

16

17

14

2B 1B 19 1A

2A
4

3

11

24

1001

1001

1041

1061

7080

7090

2200

8030

8729

8640

5330

5610

2240

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

`Pose:

Tuile en terre cuite à onde douce, double emboîtement latéral, 

simple emboîtement de tête et pureau variable

20°

 15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 345 - 375 mm [EN 1024]

± 251 mm [EN 1024]

± 10,5 - 11,6

± 4,3 kg

± 45,2 - 49,9 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits

313
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1
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34
5 
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 179
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7090

313
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276
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0
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273

47
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46

 179

70 11
6

38
0

91

13

7190

240

47
1

46
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34
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- 3
75

13

8030

345

47
1

46

34
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- 3
75

13

8050

303

47
1

46

251

38
0

91

13

8100

345

47
1

46

38
0

91

13

8150

303

47
1

46

251

34
5 

- 3
75

13

8540

34
5 

- 3
75

13303

47
1

251

46

29
5
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Ø150

8729

303

47
1

46

251

34
5 

- 3
75

13

8640

303

47
1

46

251

34
5 

- 3
75

13

41
9

60

9 cm²

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/alegra-10

 1A  Faîtière

  1B  Arêtier

 2A  Écusson  

 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

4  Tuile de rive droite

 11  Tuile faîtière universelle

 14 Tuile trois quart 

 16  Kit tuile a douille + mitron

 17  Tuile châtière

 19  Jonction

 24  Fronton pour tuile faîtière universelle
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Alegra 10 SE - couleurs

Brun foncé 668
sur tesson brun

Rouge nature l  600 Nuagé 875

Ardoisé 703
sur tesson brun

Anthracite 736
sur tesson brun
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1

2
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4

3

1  Alegra 10 SE Anthracite

2  Alegra 10 SE Brun foncé

3  Alegra 10 SE Rouge naturel

4  Alegra 10 SE Nuagé
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BALE0000

BALE0000

BALE0000

B0001001
<80

345 - 375

Nx 345 - 375

418

2/31/3

±8
7

_

(*)

B0001001 B0001001 B0001001

B0001041B0001041

met verwijderde bovensluiting

35220 Nx 402 402

37
5

37
5

52

BALE0000BALE7080 BALE8030 BALE7090

10 223190Nx 251216

46
56

10

46
56

<80

345 - 375

B0002200

BALE0000

_

(*)

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME

FLEXI-ROL EXTREME

Alegra 10 SE - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE

avec bourrelet coupé
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2

1

Le souci de l’efficacité

Le design de la tuile qui facilite fortement sa pose s’avère au moins 
tout aussi intéressant. Alegra 10 SE est dotée au dos de deux talons 
de fixation. Ceux-ci garantissent un accrochage équilibré, stable et 
rapide aux lattes. De plus, ils s’avèrent extrêmement utiles lorsque le 
couvreur doit fixer des tuiles découpées autour des noues, arêtiers 
et interruptions de toit. Autre avantage bienvenu: les traits de coupe 
sont à peine visibles sur les versions de couleur brune et anthracite 
de la tuile Alegra 10 SE parce que ces couleurs ont été appliquées 
sur un tesson foncé.

Tout à portée de main

Avec la tuile Alegra 10 SE, le couvreur pourra se rabattre sur un grand 
nombre d’accessoires en terre cuite et techniques. Ceux-ci seront 
d’une aide importante pour une finition impeccable, esthétique et 
techniquement correcte, quelle que soit la structure de toit choisie.

1  Alegra 10 SE Nuagé

2  Alegra 10 SE Anthracite
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Alegra 10 SE - faîtières et arêtiers
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B0001001  2,5 pièces/m crt
Faîtière/arêtier ventilé(e) demi-rond(e)

B0001041  
Ecusson pour faîtière ventilée demi-ronde

B0001061  
About d’arêtier

B0002240  
Fronton pour tuile faîtière universelle

B0002200  2,4 pièces/m crt
Tuile faîtière universelle
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Alegra 10 SE - tuiles de rive et accessoires divers
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.

BALE7080  2,7 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

BALE8030  2,7 pièces/m crt
Tuile trois quart

BALE8640   
Tuile châtière avec grille synthétique - 9 cm²

B0005330   
Jonction entre 1 faîtière 1001 et  
2 faîtières 1001 comme arêtier

BALE7090  2,7 pièces/m crt
Tuile de rive droite

BALE8729   
Kit tuile à douille Ø 150 mm + mitron  
+ module de connexion

B0005610   
Jonction pour faîtières demi-rondes 1001  
(4 directions)
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Un caractère linéaire

 
Jura Nova

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Jura Nova Ardoisé

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic.

Tuile de grande taille,  
idéale pour les grandes 
surfaces de toit

La seule tuile à bourrelet plat, 
qui confère au toit un  
caractère épuré

2 talons de fixation 
pour une pose  
rapide et stable

 

Photo page 272:
Jura Nova Anthracite

Emboîtement de tête variable  
de 55 mm pour s’adapter à toutes 
les longueurs de versant de toit

Démontable  
et réutilisable



55 mm
Pureau variable

Riche en qualités

Jura Nova a tout pour séduire le couvreur. Son pureau variable, le double  
emboîtement latéral et le simple emboîtement de tête assurent une herméticité  
et étanchéité toujours fiables. Deux talons de fixation au dos de la tuile Jura Nova 
garantissent un accrochage équilibré, stable et rapide aux lattes. De plus, ceux-ci 
s’avèrent utiles lorsque le couvreur doit fixer des tuiles découpées autour des 
noues, arêtiers et interruptions de toit. Pour les découpes, la version anthracite  
et ardoisé de la tuile Jura Nova s’avèrera assurément intéressante. Sa couche  
de finition a en effet été appliquée sur un tesson foncé, de telle sorte que les  
traits de coupe seront pratiquement invisibles.

Pureau variable

Autre atout indéniable de la tuile Jura Nova: son emboîtement de tête variable  
de 55 mm, mieux connu sous l’appellation de pureau variable. Cette flexibilité 
s’avèrera particulièrement utile lorsque le lattage n’a pas été réalisé de manière très 
précise. Grâce au pureau variable, le couvreur ne devra pas tout recommencer. 
Les avantages du pureau variable seront encore plus grands  lors de la rénovation 
d’un toit. Vu que la longueur du toit est fixe, le couvreur ne pourra pas toujours 
utiliser des tuiles entières. Il sera alors régulièrement obligé de découper les tuiles 
de la rangée supérieure à la bonne mesure. Une tâche qui prend du temps,  
surtout lorsqu’il s’agit de tuiles en terre cuite de grand format. De plus, les tuiles 
sciées nuiront à l’aspect esthétique du toit. Grâce au pureau variable, 
le couvreur pourra utiliser des tuiles  
entières. De plus, si le lattage  
existant est encore en bon état  
et si l’espacement des lattes  
se situe entre 335 et 390 mm,  
il pourra poser les nouvelles  
tuiles en terre cuite sans  
travaux supplémentaires.  
Si les occupants souhaitent  
continuer à vivre dans leur  
maison durant les travaux,  
ils pourront compter sur  
le fait que leur toit  
retrouvera rapidement  
son étanchéité.

Jura Nova Nuagé

Avec son bourrelet plat épuré et  
sa finition lisse, Jura Nova garantit  
un toit magnifiquement ligné.  
De plus, cette tuile en terre cuite est 
grande, relativement légère et garantit 
donc une pose rapide.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304 et arborent le label de qualité NF. Cela offre aux  
professionnels de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties 
en matière d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité,  
de résistance à la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel.  
Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre 
cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de qualité strict. 
Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de 
garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires  
en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la 
livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Jura Nova - fiche technique

16

17

14

2B 1B 19 1A

2A
4

3

11

24

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à onde douce, double emboîtement latéral, 

simple emboîtement de tête et pureau variable

25°

20° et lattage 335 mm

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans la brochure ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 335 - 390 mm [EN 1024]

± 263 mm [EN 1024]

± 9,7 - 11,3

± 4,25 kg

± 41,2 kg - 48,0 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits  

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/jura-nova
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 1A  Faîtière

  1B  Arêtier

 2A  Écusson  

 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

4  Tuile de rive droite

 11  Tuile faîtière universelle

 14 Tuile trois quart 

 16  Kit tuile a douille + mitron

 17  Tuile châtière

 19  Jonction

 24  Fronton pour tuile faîtière universelle

1001

1001

1041

1061

7080

7090

2200

8030

8729

8640

5330

5610

2240

N°  DESCRIPTION CODE REF.
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Jura Nova - couleurs

Ardoisé 703
sur tesson brun

Rouge nature l  600 Nuagé 875

Anthracite 736
sur tesson brun
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3

1  Jura Nova Rouge naturel
 Arch. R. Vansteenkiste - Kortrijk  

2  Jura Nova Ardoisé  
 Arch. P. Schroos - Beveren

3  Jura Nova Nuagé
 Auvent: Tuile Plate 301 Toscane
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Jura Nova - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

45 - 60
335 - 390

Nx 335 - 390

439

±7
9

2/31/3

BJUN0000

BJUN0000

BJUN0000

B0001001 (*)

B0001001 B0001001 B0001001

B0001041B0001041

met verwijderde bovensluiting

35220 Nx 402 402

37
5

37
5

52

BJUN0000BJUN7080 BJUN8030 BJUN7090
10 260199Nx 263228

32
70

10

32
70

±60

335 - 390

BJUN0000

BJUN2200
(*)

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME

FLEXI-ROL EXTREME

avec bourrelet coupé

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE UNIVERSELLE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE
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2

Pose rapide, également en façade sur une grande hauteur

Avec son grand format, Jura Nova constitue l’alliée idéale pour une 
pose rapide. Moins de dix pièces suffiront en effet pour couvrir un  
mètre carré. Le pureau variable rendra les travaux encore plus rapides.  
Jura Nova est également équipée de deux trous de fixation qui lui  
permettent d’être facilement utilisée comme revêtement de façade  
pour les bâtiments de plus de 25 m de hauteur. Cette tuile s’avère 
donc idéale pour la rénovation des façades des immeubles à  
appartements, par exemple.

1  Jura Nova Ardoisé
 Bureau d’arch. Q-Bus  
 L. Nizet & D. Driesmans - Lummen  
  e.c.a. Fedrigo sa. - Heist-op-den-Berg

2  Jura Nova Rouge naturel
 Arch. J.P. Rummers - Maldegem  

1
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant. 
Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.

Jura Nova - faîtières, arêtiers et tuiles de rive
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BJUN7080  2,6 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

BJUN7090  2,6 pièces/m crt
Tuile de rive droite

B0001001  2,5 pièces/m crt
Faîtière/arêtier ventilé(e) demi-rond(e)

B0001041  
Ecusson pour faîtière ventilée demi-ronde

B0001061  
About d’arêtier

B0002240 
Fronton pour tuile faîtière universelle

B0002200  2,4 pièces/m crt
Tuile faîtière universelle
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Jura Nova - accessoires divers
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BJUN8030  2,6 pièces/m crt
Tuile trois quart

BJUN8640   
Tuile châtière avec grille synthétique - 30 cm²

B0005330   
Jonction entre 1 faîtière 1001 et  
2 faîtières 1001 comme arêtier

BJUN8729   
Kit tuile à douille Ø 150 mm + mitron  
+ module de connexion

B0005610   
Jonction pour faîtières demi-rondes 1001  
(4 directions)
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La tuile en terre cuite qui résiste aux chocs

 
Standard

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Standard Ardoisé 

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Pose à joints droits  
ou croisés, les deux 
sont possibles

Modèle historique
2 talons de fixation 
pour une pose  
rapide et stable

 

 

Photo page 284:
Standard Ardoisé 
Façade: Terca Agora Noir Graphite et Terca Classo Blauw-Rood Genuanceerd 
POLYGOON architectuur bvba, arch. Domien Boits - Deurne

Démontable  
et réutilisable



Le résultat de connaissances techniques solides

Outre les gouttières caractéristiques, la tuile Standard est équipée de côtes 
relevées qui lui confèrent une haute résistance à la rupture. Deux talons de 
fixation au dos de la tuile garantissent une suspension équilibrée, stable et 
rapide aux lattes. Ceux-ci s’avèrent également utiles lorsque le couvreur doit 
fixer des tuiles découpées autour des noues, arêtiers et interruptions de toit. 
Lorsqu’il faut découper des tuiles, la version ardoisée s’avèrera assurément 
intéressante. En effet, cette couche de finition a été appliquée sur un tesson 
foncé, de telle sorte que les traits de coupe seront pratiquement invisibles.

Durabilité et circularité

Les tuiles en terre cuite Koramic sont un produit naturel, fabriqué à partir de 
matières premières naturelles comme le sable et l’argile. Elles ont une longue 
durée de vie, sont circulaires et s’intègrent facilement dans n’importe quel 
style esthétique. Elles contribueront à créer un environnement sain ainsi qu’un 
cadre de vie de qualité. Wienerberger accorde une grande importance à la 
durabilité ainsi qu’à la circularité et investit continuellement dans la recherche  
pour produire de manière encore plus efficiente, plus économique  
et plus durable. 

Standard Ardoisé 
Rénovation

Avec ses deux gouttières marquées, 
la tuile en terre cuite Standard  
appartient clairement à la famille  
des tuiles Mulden. Famille au sein de 
laquelle elle se profile comme la tuile 
de rénovation par excellence.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion, d’imperméabilité  
et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation 
des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de  
qualité strict. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir  
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend 
tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Standard - fiche technique

16

17

14

2B 1B 19 1A

2A
4

3

11

24

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

-  Fleece ou Fleece Plus:

-  Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à côtes, simple emboîtement latéral, 

simple emboîtement de tête

25°

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 336 mm [EN 1024]

± 210 mm [EN 1024]

± 14,2

± 3,15 kg

± 44,7 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits ou à joints croisés

 1A  Faîtière

  1B  Arêtier

 2A  Fronton

  About de faîtière  

 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

4  Tuile de rive droite

 11  Tuile faîtière (universelle)

 14 Demi-tuile 

 16  Kit tuile a douille + mitron

 17  Tuile châtière

 19  Jonction

 24  Fronton pour tuile faîtière universelle

1300

1300

1340

1330

1360

7080

7090

2200

8010

8728

8640

5320

5610

2240

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/standard
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Standard - couleurs

Rouge nature l  600 Nuagé 875

Ardoisé 703
sur tesson brun
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2
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3

1 Standard Rouge naturel
 Arch. D. Corten - Kapellen 

2  Standard Ardoisé 
 POLYGOON architectuur bvba 
 Arch. Domien Boits - Deurne

3  Standard Ardoisé
 Façade: Terca Agora Lie-de-vin, Noir Graphite et Super Blanc
 Architectenburo Louis Caron -Turnhout
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Standard - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE UNIVERSELLE

<60 

336

Nx 336

370

_

2/31/3

±6
4

(*)
M0001300

MSTD0000

MSTD0000

MSTD0000

Nx 210

MSTD0000MSTD7080 MSTD7090

10 206178

75
30

75
30

10

MSTD8010

107

M0001340 M0001330 M0001300 M0001340

60 350 Nx 405 60

25
1

25
1

B0002200

60

 336

MSTD0000

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME

FLEXI-ROL EXTREME
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2

1  Standard Ardoisé
 Arch. M. Carlier - Parike 

2 Standard Rouge naturel 

1
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Standard - faîtières et arêtiers
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152
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16

M0001300 2,5 pièces/m crt
Faîtière/arêtier Standard

M0001360 
About d’arêtier Standard

M0001330 
Faîtière à double emboîtement Standard

M0001340   
Fronton Standard

M0002240 
Fronton pour tuile faîtière universelle

M0002200 2,4 pièces/m crt
Tuile faîtière universelle
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Standard - tuiles de rive et accessoires divers
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T doivent être utilisées en cas d’une pose à joints croisés 

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

T
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MSTD7080  3 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

MSTD8010  3 pièces/m crt
Demi-tuile

MSTD7090  3 pièces/m crt
Tuile de rive droite

MSTD8640
Tuile châtière avec grille synthétique - 31 cm²

MSTD8728
Kit tuile à douille Ø 125 mm + mitron  
+ module de connexion

M0005320 
Jonction pour faîtière Standard 1300  
(3 directions)

M0005610 
Jonction pour faîtière Standard 1300  
(4 directions)
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Grande, encore plus grande, Mega

 
Mega

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Mega Brun

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Pose à joints droits  
ou croisés, les deux 
sont possibles

Emboîtement de tête variable de 58 mm 
pour s’adapter à toutes les longueurs  
de versant de toit

2 talons de fixation 
pour une pose  
rapide et stable

Photo page 296:
Mega Rouge naturel 
Arch. Gérard - Lemaire & Ass. - Liège

Tuile de grande taille,  
idéale pour les grandes 
surfaces de toit

Démontable  
et réutilisable



Fidèle à la tradition

Mega vient s’ajouter à la tradition des tuiles Mulden. Celles-ci confèrent  
non seulement à la toiture une bonne protection, mais aussi une fluidité  
esthétique grâce à sa surface ondulée. Mega se caractérise par deux  
gouttières marquantes ainsi que par des côtes relevées qui lui garantissent  
une résistance élevée à la rupture.

Pureau variable

La tuile Mega dispose d’un emboîtement de tête variable de 58 mm, mieux  
connu sous l’appellation de pureau variable. Celui-ci offre l’avantage que le  
couvreur ne devra pas tout recommencer si le lattage a été réalisé de façon 
moins précise. Grâce à ce pureau variable, il pourra en effet compenser  
sans problème les petites différences. L’impact positif de l’emboîtement  
de tête variable sera le plus important dans les travaux de rénovation  
de toiture. Comme la longueur du toit est fixe, le couvreur ne pourra parfois  
pas utiliser des tuiles entières lorsqu’il remplacera de vieilles tuiles en terre cuite. 
Il sera alors obligé de découper les tuiles de la rangée supérieure à la bonne 
mesure. Cela nécessitera non seulement des heures de travail supplémentaires, 
mais nuira aussi à l’esthétique du toit. Grâce au pureau variable, il pourra poser 
la tuile Mega sur n’importe quel espacement des lattes entre 335 et 393 mm.  
En rénovation, le pureau variable permettra de réaliser des économies encore 
plus importantes. Si le lattage  
existant est en bon état et si  
l’espacement des lattes n’est 
pas trop important, la nouvelle  
tuile pourra être posée telle  
quelle sur le toit. Si les  
maîtres d’ouvrage désirent  
rester chez eux durant  
les travaux de rénovation,  
le fait de pouvoir rendre  
le toit à nouveau  
rapidement étanche  
constituera aussi  
un atout bienvenu.

Mega constitue l’exemple typique  
d’une tuile classique, mais se  
démarque par sa résistance et  
son format exceptionnels.

Mega Rouge naturel

58 mm
Pureau variable

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304 et arborent le label de qualité NF. Cela offre aux  
professionnels de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties 
en matière d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité,  
de résistance à la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel.  
Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre 
cuite Koramic s’effectuent conformément à un système de qualité strict. 
Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de 
garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires  
en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la 
livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Mega - fiche technique

16

17

14

2B 1B 19 1A

2A
4

3

11

24

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile en terre cuite à côtes,double emboîtement latéral, 

simple emboîtement de tête et pureau variable

25°

20° et lattage de 335 mm

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’ 

± 335 - 393 mm [EN 1024]

± 261 mm [EN 1024]

± 9,8 - 11,4

± 4,35 kg

± 42,6 - 49,6 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits ou à joints croisés

 1A  Faîtière

  1B  Arêtier

 2A  Écusson pour faîtière demi ronde

  About de faîtière  

 Fronton

 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

4  Tuile de rive droite

 11  Tuile faîtière (universelle)

 14 Demi-tuile 

 16  Kit tuile a douille + mitron

 17  Tuile châtière

 19  Jonction

 24  Fronton pour tuile faîtière universelle

1001

1300

1001

1300

1041

1330

1340

1061

1360

7020

7030

2200

8010

8729

8640

5320

5610

2240

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/mega
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Mega - couleurs

* Brun foncé 668
sur tesson brun

* Rouge nature l  600 * Nuagé 875

* Ardoisé 703
sur tesson brun

  
   

* Temporairement indisponible. Veuillez contacter votre négociant pour connaître la diponibilité.
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3

1/2 Mega Nuagé

3  Mega Ardoisé

Pose rapide

Mega est l’une des plus grandes tuiles de la gamme Koramic, ce  
qu’apprécient également les couvreurs. Moins de dix exemplaires sont  
effectivement nécessaires pour couvrir un mètre carré, ce qui accélère  
les travaux. Par la combinaison de sa taille particulièrement grande et du 
pureau variable, le couvreur pourra en effet poser la tuile Mega de manière 
étonnamment rapide, tant en nouvelle construction qu’en rénovation.

Génie technique

Deux talons de fixation au dos de la Mega garantissent une suspension  
équilibrée, stable et rapide aux lattes. Ceux-ci s’avèrent également utiles  
lorsque le couvreur doit fixer des tuiles découpées autour des noues,  
arêtiers et interruptions de toit. Les versions de couleur brune et anthracite  
de la tuile Mega s’avèreront assurément intéressantes pour les travaux de 
découpe. En effet, leur couche de finition a été appliquée sur un tesson foncé, 
de telle sorte que les traits de coupe seront pratiquement invisibles.
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Mega - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1001

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1300

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE UNIVERSELLE

avec bourrelet coupé
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Mega Rouge naturel
Arch. Gérard - Lemaire & Ass.- Liège
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Mega - faîtières et arêtiers
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M0001300 2,5 pièces/m crt
Faîtière/arêtier Standard

M0001360 
About d’arêtier Standard

M0001330 
Faîtière demi-ronde à double emboîtement
Standard

M0001340   
Fronton Standard

M0002240 
Fronton pour tuile faîtière universelle

M0002200 2,4 pièces/m crt
Tuile faîtière universelle

B0001001  2,5 pièces/m crt
Faîtière/arêtier ventilé(e) demi-rond(e)

B0001041  
Ecusson pour faîtière ventilée demi-ronde

B0001061  
About d’arêtier

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant. 
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Mega - tuiles de rive et accessoires divers
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MMEG7020  2,5 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

MMEG8010  2,5 pièces/m crt
Demi-tuile

MMEG7030  2,5 pièces/m crt
Tuile de rive droite

MMEG8640
Tuile châtière avec grille synthétique - 26 cm²

MMEG8729
Kit tuile à douille Ø 150 mm + mitron  
+ module de connexion

M0005330 
Jonction entre 1 faîtière 1001 et  
2 faîtières 1001 comme arêtier (3 directions)

M0005610 
Jonction pour faîtières Standard 1300 ou pour  
faîtières demi-rondes 1001 (4 directions)

T  Doivent être utilisées en cas d’une pose à joints croisés. Dans ce cas, la quantité de pièces est de 1,25 pièces par mètre courant, tenant compte du lattage maximal.
Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.
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La forme d’hier,  
la qualité d’aujourd’hui

 
Vieille Tuile Pottelberg 451

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Photo page 310:
Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli bleu fumé  
Façade: Terca Domus Casa Lena  
Arch. M. De Boeck - Lede

Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli bleu fumé

* Rouge naturel et Bleu fumé

Équipée d’un trou de clou 
pour une fixation facile

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Couleurs vieillies à l’aspect naturel 
(Vieilli rouge et Vieilli bleu fumé)  
avec les garanties de qualité  
des tuiles neuves

Le label de qualité  
BENOR

Possède l’écolabel 
natureplus*  

Disponible 
en 5 couleurs

Nombreux accessoires  
en terre cuite disponibles  

pour la finition du toit

Démontable  
et réutilisable



Le profil ondulé caractéristique de cette tuile est inspiré de la Vieille Tuile de 
Boom, qui était jadis extrêmement populaire en Flandre et que l’on retrouve  
de nos jours dans d’anciennes fermes, villas et béguinages.

Une durabilité qui a fait ses preuves

Vu qu’elles sont fabriquées à base de matériaux naturels, les tuiles en  
terre cuite Koramic peuvent être réutilisées sans problème. Les versions  
Rouge naturel et Bleu fumé de la Vieille Tuile Pottelberg 451 ont reçu  
le prestigieux écolabel natureplus, c’est-à-dire la reconnaissance  
internationale de ces tuiles en terre cuite en tant que matériaux de  
construction sains et écologiques.

Tuiles en terre cuite fumées: l’expertise de Koramic 

Les tuiles en terre cuite sont fumées au moyen d’une technique de cuisson  
spéciale, appelée cuisson en réduction. Lors de ce procédé de cuisson,  
l’alimentation en oxygène est interrompue. Ce qui confère aux tuiles en terre  
cuite leur couleur bleu gris typique, jusqu’en profondeur dans la masse.  
Les tuiles en terre cuite bleu gris fumé sont très prisées parce qu’elles ne  
se remarquent pas et se fondent dans l’environnement naturel, créant ainsi  
une sensation apaisante.

Une tuile de caractère patinée à l’ancienne

La collection ‘Vieille Tuile Pottelberg’ renferme également une tuile au  
caractère explicite, la version Vieilli. Celle-ci arbore un aspect patiné  
authentique, obtenu par un traitement de surface spécifique avant la cuisson  
de la tuile en terre cuite. Ce traitement est utilisé pour conférer davantage  
de cachet aux tuiles Rouge naturel et Bleu fumé. Associer ces deux versions 
Vieilli sur un même toit garantit un résultat sans pareil. Vous pourrez évidemment 
déterminer le dosage précis de ce mélange selon vos propres goûts. 

Quelle est la recette de la version Vieilli?

Pour obtenir des tuiles en terre cuite Vieilli rouge, la tuile Rouge naturel non-cuite 
subit le traitement spécial précité. Avec comme résultat une palette bigarrée 
et nuancée de teintes, allant du rouge naturel au gris noir avec des taches de 
blanc beige patiné. Pour les tuiles en terre cuite Vieilli bleu fumé, la tuile en terre 
cuite Vieilli rouge est cuite une seconde fois, cette fois en réduction. Ce qui se 
traduit par une couleur bleu gris avec une palette très nuancée de teintes, allant 
du gris au noir avec des taches de blanc beige patiné.

La Vieille Tuile Pottelberg 451 allie  
le caractère rustique de la Vieille Tuile  
de Boom à la qualité qui caractérise 
toutes les tuiles en terre cuite  
signées Koramic.

Vieille Tuile Pottelberg 451 Veilli rouge et Vieilli bleu fumé
Bureau d’arch. H.C. Demyttenaere - Knokke-Heist

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304, ce qui leur a valu en Belgique l’octroi du label de  
qualité BENOR. Ce label offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion,  
d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production  
et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent  
conformément à un système de qualité strict, confirmé par la certification  
ISO 9001. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée  
comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des   
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Vieille Tuile Pottelberg 451 - fiche technique

16

17

2B 1B 19 1A

2A
4

3

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile galbée en terre cuite

25°.

15°, sous réserve de prise en considération des indications 

reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 277 mm [EN 1024]

± 194 mm [EN 1024]

± 18,6

± 2,33 kg

±  43,3 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits

246

27
7

65
35

2
65

32
5

17

194

 1A  Faîtière

 1B  Arêtier

 2A Fronton

About de faîtière
 2B  About d’arêtier

3 Tuile de rive gauche
Tuile a double bourrelet

4  Tuile de rive droite
 16  Kit tuile a douille + mitron
 17  Tuile châtière
 19  Jonction

 Rencontre

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: 

www.wienerberger.be/fr/vieille-tuile-pottelberg-451

1400
1200
3300
1200
3100
1440
1240
1230
3360
1260
3110
7080
8050
7090
8741
8640
5500
5730
5740
5290
5120
5630
5640
5020
5250
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Vieille Tuile Pottelberg 451 - couleurs

Rouge nature l  600 Rust ique 872

Vie i l l i  rouge 878 Bleu fumé 706

Vie i l l i  b leu fumé 714
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Pourquoi opter pour la Vieille Tuile Pottelberg 451 en version Vieilli et pas pour des tuiles de récupération?

La Vieille Tuile Pottelberg 451 patinée à l’ancienne allie l’aspect ancien  
authentique aux qualités d’une tuile en terre cuite contemporaine.  
Elle constitue ainsi un partenaire de choix pour les projets de rénovation  
et restauration. Elle forme aussi une alternative à part entière et économique 
à la réutilisation d’anciennes tuiles en terre cuite.

Qualité garantie

Avant, vous n’aviez pas le choix. Si vous vouliez rénover une ancienne ferme ou 
une villa rustique avec style, il vous fallait trouver des anciennes tuiles en terre 
cuite. Mais réutiliser de telles tuiles n’est pas toujours évident. Les inconvénients 
éventuels sont souvent sous-estimés et ne font généralement leur apparition que 
plus tard, ce qui peut s’avérer très coûteux si vous ne disposez pas de garanties 
de qualité. Heureusement, la Vieille Tuile Pottelberg Vieilli change la donne. 
Grâce à la qualité bénéficiant de 30 ans de garantie, à la stabilité dimensionnelle 
et à l’indéformabilité de la tuile en terre cuite ainsi qu’à la disponibilité de tous les 
accessoires requis, vous ne courrez pas les risques décrits ci-dessous.

Résistance au gel

De nos jours, la structure des toits est  
totalement différente par rapport à avant.  
Cela peut mettre en péril la résistance au  
gel des anciennes tuiles en terre cuite. Ces tuiles  
de récupération proviennent généralement de   
toits sans isolation thermique. Lorsqu’elles sont  
ensuite posées sur un toit isolé, elles sont beaucoup plus  
sensibles au gel. Ce qui peut s’avérer néfaste pour leur fonction principale,  
c’est-à-dire garantir une couverture de toit étanche à la pluie. Lorsque  
d’anciennes tuiles en terre cuite arborent des dégâts du gel visibles, tels 
qu’écaillements, fissures ou éclats, elles ont perdu trop de leurs qualités. Il sera 
préférable de ne pas les réutiliser. En les posant sur un toit isolé, vous ne ferez 
qu’accélérer l’aggravation de ces dégâts. Ne tentez également pas de  
récupérer des tuiles en terre cuite présentant des emboîtements endommagés 
ou friables car celles-ci ne formeront plus une barrière suffisamment efficace 
contre l’eau de pluie. Les dégâts du gel peuvent aussi entraîner des  
microfissures et éclats invisibles à  

l’intérieur même de la tuile en terre cuite. Dans ce cas, si vous les réutilisez sur 
un toit isolé, des dégâts a posteriori ne sont pas à exclure. La problématique 
ci-dessus ne se présentera pas si vous optez pour la Vieille Tuile Pottelberg
451, dotée d’une excellente résistance au gel.

Stabilité dimensionnelle

En raison de leur méthode de fabrication désuète ou de leur origine mixte,  
les anciennes tuiles en terre cuite ne présenteront souvent aucune garantie  
de stabilité dimensionnelle. Non seulement cela compliquera la pose, mais cela 
pourra aussi avoir une influence sur l’étanchéité à la pluie du toit. Avec la Vieille 
Tuile Pottelberg 451, pas besoin de vous faire du souci à ce sujet. Cette tuile en 
terre cuite est conforme à la norme produit européenne EN 1304 et arbore le 
label de qualité BENOR, qui garantissent notamment sa stabilité dimensionnelle 
et son indéformabilité.

Pose rapide

Sur de nombreuses anciennes tuiles en terre cuite, les talons de fixation  
seront absents voire friables, ce qui compliquera leur suspension aux lattes. 
Nombre de ces anciennes tuiles seront également dépourvues de trous de 
clou, un problème supplémentaire pour une pose rapide et correcte. Percer 
des trous de clou constitue en effet une opération fastidieuse et coûteuse,  
qui peut en outre facilement endommager les anciennes tuiles en terre cuite. 
La Vieille Tuile Pottelberg 451 dispose d’un trou de clou et a été équipée 
en face arrière d’un talon de fixation. De telle sorte qu’elle ne peut présenter 
les désagréments précités.

Tous les accessoires à portée de main

Lorsque vous réutilisez d’anciennes tuiles en terre cuite, vous ne disposez  
pas des accessoires nécessaires pour une finition technique et esthétique  
parfaite du toit. Jadis, les faîtières et arêtiers étaient fixés avec du mortier.  
Lors de la démolition, seul un nombre limité d’accessoires intacts pourra ainsi 
être récupéré, ce qui aura inévitablement une influence sur leur prix. Avec la 
Vieille Tuile Pottelberg 451 par contre, vous pourrez directement bénéficier  
de tous les accessoires en terre cuite et techniques de Koramic.

Vieille Tuile Pottelberg 451 - patinée à l’ancienne 

1 2
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3

1  Vieille Tuile Pottelberg 451 mix de  
 Vieilli rouge & Vieilli bleu fumé
 Arch. Segers - Hoeselt

2  Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli rouge

3  Toit: Vieille Tuile Pottelberg 451  Vieilli bleu fumé 
 Façade: mix de Artiza Veldbrand Antique  
 & Artiza Veldbrand Extérieur
 DFM Architecten - Tongeren

4  Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli bleu fumé
 & Tuile Plate Aleonard 
 

317



1

2 3

318



4

Le format idéal pour des tuiles plates Koramic

Sur un toit en Vieilles Tuiles Pottelberg 451, les lucarnes, oriels, portiques, 
tours et autres détails architecturaux seront généralement revêtus de 
tuiles plates. Les modèles de tuile plate Pottelberg, Aleonard et Keymer 
comprennent des variantes de couleur qui se marient parfaitement avec 
celles de la Vieille Tuile Pottelberg 451. Vous pourrez ainsi parachever 
une habitation ou un immeuble comptant plusieurs toits avec différents 
modèles de tuile en terre cuite de même teinte. 

Langage poétique des couleurs

Avec cinq variantes de couleur, la Vieille Tuile Pottelberg 451 permet une 
utilisation explicitement poétique des couleurs. Grâce à cette palette  
débordant de nuances subtiles, chaque immeuble bénéficiera précisément 
de la touche individuelle correspondant parfaitement au style architectural. 
Les variantes bleu fumé et patinées sont à votre disposition pour créer un 
effet très différent.

1  Vieille Tuile Pottelberg 451 Bleu fumé
 Arch. B. Verstraeten - Oeselgem

2  Vieille Tuile Pottelberg 451 Rouge naturel
 Archi2, Arch. Y. Stroo - Sint-Andries

3  Toit: Vieille Tuile Pottelberg 451 Rustique 
 Lucarne: Tuile Plate 301 Toscane
 e.c.a. Delmulle - Danilith
 Wortegem - Petegem

4  Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli bleu fumé 
 Façade: Terca Rustica Oud Kempisch  
 Architectenatelier V. Deprez - Zwevegem 
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Vieille Tuile Pottelberg 451 - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE SANS EMBOÎTEMENT 
QUICK-FIX EXTREME

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE AVEC EMBOÎTEMENT 1200 

QUICK-FIX EXTREME

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE AVEC EMBOÎTEMENT 1200

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU  
DE LA FAÎTIÈRE SANS EMBOÎTEMENT 1400 AVEC TUILE CHÂTIÈRE 
POSÉE AU MORTIER 

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AVEC TUILE DOUBLE BOURRELET

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE SANS EMBOÎTEMENT 
QUICK-FIX EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME
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1

1  Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli rouge 
Architectslab Brussel 
e.c.a. D. Vernijns coordinateur de chantier 
Photo Ph. van Gelooven

2  Vieille Tuile Pottelberg 451 Vieilli bleu fumé 
Façade: Terca Domus Casa Lena
Arch. M. De Boeck - Lede

2
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Vieille Tuile Pottelberg 451 - faîtières et arêtiers

x pose à sec avec Quick-Fix Extreme
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P0001400 3,1 pièces/m crt
Faîtière demi-ronde - 255 mm

P0001200 3 pièces/m crt
Faîtière/arêtier demi-rond(e) - 230 mm

P0001260  
About d’arêtier demi-rond  - 230 mm

P0001440  
Fronton - 255 mm

P0001230 
Faîtière demi-ronde à double emboîtement - 
230 mm

P0003100 3 pièces/m crt
Arêtier demi-rond à emboîtement - 190 mm

P0000900 4 pièces/m crt 
Vieille faîtière de Boom 

P0001240  
Fronton - 230 mm

P0003110  
About d’arêtier demi-rond - 190 mm
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Vieille Tuile Pottelberg 451 - arêtiers et tuiles de rive

x pose à sec avec Quick-Fix Extreme
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Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

P0003300 3,1 pièces/m crt
Arêtier demi-rond - 210 mm

P4517080 3,6 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

P0003360  
About d’arêtier demi-rond - 210 mm

P4517090 3,6 pièces/m crt
Tuile de rive droite

Quick-Fix Extreme

Avec la sous-faîtière de ventilation Quick-Fix Extreme, vous pourrez poser à sec des faîtières sans emboîtement, que vous auriez normalement  
dû poser avec du mortier. C’en est donc fini de ces gouttes de mortier ennuyeuses qui exigeaient de gros travaux de nettoyage  
ou pouvaient donner lieu à des plaintes de la part du maître d’ouvrage. Ce système se compose de deux éléments. Sur un  
rouleau d’aluminium microperforé finement ondulé revêtu d’acrylique se fixe un rouleau d’aluminium non-perforé,  
qui protège les microperforations contre les infiltrations d’eau. Cette sous-faîtière est munie au dos d’une  
bande adhésive innovante qui permet de l’utiliser sur des tuiles humides et froides.

-  Couleurs: rouge (rouleau de couverture brun) et noir.
- Largeur: 320 mm  
-  Contenu de l’emballage: 1 rouleau de Quick-Fix Extreme de 5 mètres courants et 40 vis inox  
 (4,5 x 80 mm) avec rondelle et anneau en néoprène pour la fixation des faîtières (2 vis par faîtière).
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Vieille Tuile Pottelberg 451 - accessoires divers
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P4518050 3,6 pièces/m crt
Tuile à double bourrelet

P0005250 
Rencontre entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

P0005730 
Jonction entre 1 faîtière et 2 arêtiers 3100

P4518640 
Tuile châtière avec grille synthétique - 13 cm2

P0005290 
Rencontre entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100 avec porte-boule

P4518741 
Kit tuile à douille Ø 100 mm + mitron - 95 cm2 
+ module de connexion + pièce réductrice

P0005740 
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

P0005120 
Rencontre entre 2 faîtières 1200
et 1 arêtier 3100 

P0005500 
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 faîtières 1200 comme arêtier
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Vieille Tuile Pottelberg 451 - accessoires divers

Poinçon: uniquement en combinaison avec les jonctions. Un kit de fixation est fourni avec chaque poinçon.
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*
Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

P0005640 
Rencontre entre 4 arêtiers 3100
avec porte-boule

P0005020 
Rencontre entre 3 faîtières 1200

P0005930 * 
Poinçon n° 4

P0005630 
Rencontre entre 4 arêtiers 3100

P0005950  
Boule pour jonctions avec porte-boule
en combinaison avec P0005640 et P0005290
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Tuile authentiques à emboîtements  
avec recouvrement

 
OVH Klassiek

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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OVH Klassiek Bleu fumé

2 talons de fixation 
 pour une pose  
rapide et stable

Disponible en 4 couleurs 
dont 3 teintes bleu fumé

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

Large gamme 
d’accessoires

Photo page 326:
OVH Klassiek Bleu fumé 
Façade: Terca Domus Casa Lena  
Arch. H. De Becker - Glabbeek

Possède  
l’écolabel DUBOkeur

Démontable  
et réutilisable



Élégance

La tuile OVH Klassiek arbore, comme son nom l’indique, une élégance 
classique. Elle se caractérise par son galbe profond et un bourrelet  
prolongé qui déborde sur l’emboîtement latéral de la tuile voisine.  
Avec comme résultat une toiture ondoyante rectiligne.

Souci des couleurs

OVH Klassiek est disponible en rouge naturel ainsi qu’en trois versions 
bleu fumé: la version gris-bleu assez unie, les tuiles en terre cuite de 
couleur rouille et l’aspect noir satiné. Ce dernier est obtenu en appliquant 
un traitement de surface noir avec un éclat satiné sur un tesson bleu fumé 
avant la cuisson. Lors de la cuisson, cette couche adhère solidement au 
tesson. Les nuances bleu fumé contribuent au caractère distinctif de la 
tuile OVH Klassiek. Elles sont discrètes, ne s’imposent pas, créent de  
la sérénité dans l’environnement et s’harmonisent au cadre naturel.

Expertise en colorations bleu-gris fumé

La coloration bleu-gris fumé, également connue sous l’appellation de  
cuisson en réduction, est une spécialité de Koramic qui dispose d’une 
gamme unique de tuiles en terre cuite bleu-gris fumé. Ce processus de 
cuisson est très différent de la cuisson oxydante, pour laquelle les chariots 
de tuiles passent dans un four tunnel. La cuisson en réduction s’effectue 
dans un four à cloche qui se déplace sur le chariot immobile. Ce four est 
chauffé jusqu’à la température maximale de cuisson et tout l’oxygène est 
éliminé lors du refroidissement. Ce qui confère aux tuiles en terre cuite 
une couleur bleu-gris nuancée exclusive dans toute la masse.

Durabilité et circularité

Les tuiles en terre cuite Koramic sont un produit naturel, fabriqué à partir de 
matières premières naturelles comme le sable et l’argile. Elles ont une longue 
durée de vie, sont circulaires et s’intègrent facilement dans n’importe quel  
style esthétique. Elles contribueront à créer un environnement sain ainsi  
qu’un cadre de vie de qualité. Wienerberger accorde une grande importance  
à la durabilité ainsi qu’à la circularité et investit continuellement dans la  
recherche de processus de production encore plus efficients, plus  
économiques et plus durables. 

OVH Klassiek Bleu fumé 

Avec son caractère authentique, 
OVH Klassiek constitue la tuile  
en terre cuite idéale pour les  
édifices monumentaux, les fermes 
anciennes ou les nouvelles  
constructions de prestige dans  
un style historisant.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit européenne 
EN 1304 et arborent le label de qualité KOMO. Ce label offre aux professionnels  
de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties en matière 
d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à  
la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement,  
la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic  
s’effectuent conformément à un système de qualité strict. Grâce à toutes 
ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de garantie sur la 
résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. 
Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison  
gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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OVH Klassiek - fiche technique

16

10

17

14

2B 1B 19 12

7

1A 15

2A
4

3 8

11B

11A

13

5

6

9

1A  Faîtière
1B  Arêtier

2A  Faîtière a emboîtement et recouvrement 
avec fronton
Faîtière à double bourrelet

2B  About de faîtière

3  Tuile de rive gauche
Tuile à double bourrelet

4  Rechter gevelpan
5  Tuile membron
6 Tuile membron de rive gauche

Tuile membron à double bourrelet
7  Tuile membron de rive droite
8  Tuile a bord recourbé
9 Tuile de rive gauche à bord recourbé

Tuile a bord recourbé et à double bourrelet 
10 Tuile de rive droite à bord recourbé 

 11A  Tuile faîtière
 11B Ttuile faîtière à double bourrelet

12 Tuile faîtière de rive gauche
13  Tuile faîtière de rive droite
14  Demi-tuile
16  Kit tuile à douille + mitron
17  Tuile châtière/tuile pour passage de crochet

Tuile pigeonniere 
Kit tuile moineau 

19  Jonction

1200
1200
3100

1215
1250
1260
3110
7080
8050
7090
8200
7280
8250
7290
8300
7380
8350
7390
8500
8550
7580
7590
8010
8728
8640
8660
8958
5140
5500
5520
5540
5560

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

267 11

36
7

204

30
8

68
33

0

45

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: 
www.wienerberger.be/fr/ovh

Tuile galbée en terre cuite à simple emboîtement latéral avec  

recouvrement et simple emboîtement de tête avec recouvrement

25°

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 308 mm [EN 1024]

± 204 mm [EN 1024]

± 15,9

± 2,46 kg / 2,65 kg 

±  39,1 kg / 42,1 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits

*
*

* OVH Klassiek Rouge naturel
330



OVH Klassiek - couleurs

Bleu fumé 706 Roui l le  b leu fumé 707

Noir  sat iné 746 Rouge nature l  600 *
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1

2
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3

Tous les accessoires requis à portée de main

La gamme OVH Klassiek est complétée par toute une série d’accessoires  
en terre cuite, tels que tuiles de rive, faîtières et arêtiers. Ces accessoires  
permettent une finition techniquement parfaite, confèrent au toit un  
caractère unique et contribuent à l’esthétique générale du toit. À côté  
de cela, une gamme complète d’accessoires techniques est disponible,  
tels que sous-faîtières de ventilation pour la finition des faîtières et arêtiers, 
crochets de fixation et vis, crochets pour faîtière, supports de latte faîtière  
et peignes de protection anti-oiseaux.  
Ces accessoires indispensables, souvent appliqués de manière invisible,  
sont nécessaires pour une bonne fixation des tuiles, une bonne ventilation  
de l’espace entre les tuiles et la sous-toiture et un toit étanche à la pluie.  
La tuile OVH Klassiek présente une autre particularité unique: le crochet  
de tuile Twintikker qui s’enfonce dans la latte et permet de fixer  
simultanément trois tuiles en terre cuite.

Twintikker

1  OVH Klassiek Rouille bleu fumé 
 Lucarne: Tuile Plate 301 Bleu fumé
 Bureau d’arch. Acke-Van Wynsberghe - Assenede  

2  OVH Klassiek Noir satiné

3  OVH Klassiek Bleu fumé
 Façade: Terca Belle Epoque de Mons
 Arch. H. De Becker - Glabbeek
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<60_

308

Nx 308

330

2/31/3

±9
0

JOVH0000

JOVH0000

(JOVH0000)
JOVH8300

J0001200
(*)

190

308

JOVH0000

JOVH8500
(*)

210

JOVH0000 JOVH8010

Nx 204 130 247

JOVH0000JOVH8050

20 20

JOVH0000JOVH7080 JOVH8010 JOVH7090

188 Nx 204 130 22710

61
68

10

61
68

JOVH0000

JOVH0000

JOVH8200

170

308

110

150

308

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

27
0

Nx 315 - 330 320 - 335 230180 - 195

27
0

J000 1215 J000 1200 J000 1250 J000 1215

OVH Klassiek - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AVEC TUILE DOUBLE BOURRELET

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE
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1

2

1  OVH Klassiek Bleu fumé 
 Façade: Terca Domus Casa Lena
 Arch. H. De Becker - Glabbeek

2  OVH Klassiek Bleu fumé
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OVH Klassiek - faîtières, arêtiers et tuiles de rive

JOVH7080  3,2 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

JOVH7090  3,2 pièces/m crt
Tuile de rive droite

J/N0001200  3 - 3,1 pièces/m crt
Faîtière/arêtier demi-rond(e) Vario - 225 mm

J/N0001260  
About d’arêtier demi-rond Vario - 225 mm

J/N0001215   
Faîtière demi-ronde à emboîtement et 
recouvrement avec fronton - 225 mm

J/N0003100  3 pièces/m crt
Arêtier conique

J/N0001250  
Faîtière demi-ronde Vario à double bourrelet - 
225 mm

J/N0003110  
About d’arêtier conique
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OVH Klassiek - tuiles de rive

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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JOVH7280  
Tuile membron de rive gauche

JOVH7290   
Tuile membron de rive droite

JOVH7380   
Tuile de rive gauche à bord recourbé

JOVH7580   
Tuile faîtière de rive gauche

JOVH7390  
Tuile de rive droite à bord recourbé

JOVH7590  
Tuile faîtière de rive droite
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OVH Klassiek - accessoires divers

JOVH8010  3,2 pièces/m crt
Demi-tuile

JOVH8200  4,9 pièces/m crt
Tuile membron 150°

JOVH8300  4,9 pièces/m crt  
Tuile à bord recourbé

JOVH8350  
Tuile à bord recourbé et à double bourrelet

JOVH8500  4,9 pièces/m crt
Tuile faîtière

JOVH8050  3,2 pièces/m crt
Tuile à double bourrelet

JOVH8250  
Tuile membron à double bourrelet
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JOVH8550  
Tuile faîtière à double bourrelet

JOVH8728 
Kit tuile à douille Ø 125 mm + mitron  
+ module de connexion + réducteur

J0005140  
Jonction entre 3 faîtières 1200

JOVH8640 
Tuile châtière/tuile pour passage de crochet
avec grille synthétique - 25 cm2

JOVH8958 
Tuile de passage pour tuyau Ø 50 mm

J0005500 
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 faîtières 1200 comme arêtier

JOVH8660 
Tuile martinet

  
   
Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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OVH Klassiek - accessoires divers
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* Poinçons: uniquement en combinaison avec les jonctions. Avec chaque poinçon, un kit de fixation est fourni.

78Prijslijst - 2019 - Liste de prix

400
280

18
0

11
0

18

28
0280

5500

400
290

18
0

11
0

18

230 23
0

5520

250

250

18
0 18

30400

25
0

90

5870

230

18
0

18

65

23
0

230

23
0Ø 400

5540

18
0

18

220

11
0

220

22
0

22
0

33
5

335

5560

18
0 18

25
0

Ø 400

30
90

5871

18
0

18

65

23
0

230

23
0ø 400

5140

18
0 18

25
0 Ø 400

30
90

5873

175

47
0

5900

210

44
5

5910

32
0

125

5930

78Prijslijst - 2019 - Liste de prix

400
280

18
0

11
0

18

28
0280

5500

400
290

18
0

11
0

18

230 23
0

5520

250

250

18
0 18

30400

25
0

90

5870

230

18
0

18

65

23
0

230

23
0Ø 400

5540

18
0

18

220

11
0

220

22
0

22
0

33
5

335

5560
18

0 18
25

0

Ø 400

30
90

5871

18
0

18

65

23
0

230

23
0ø 400

5140

18
0 18

25
0 Ø 400

30
90

5873

175

47
0

5900

210

44
5

5910

32
0

125

5930

78Prijslijst - 2019 - Liste de prix

400
280

18
0

11
0

18

28
0280

5500

400
290

18
0

11
0

18

230 23
0

5520

250

250

18
0 18

30400

25
0

90

5870

230

18
0

18

65

23
0

230

23
0Ø 400

5540

18
0

18

220

11
0

220

22
0

22
0

33
5

335

5560
18

0 18
25

0

Ø 400

30
90

5871

18
0

18

65

23
0

230

23
0ø 400

5140

18
0 18

25
0 Ø 400

30
90

5873

175

47
0

5900

210

44
5

5910

32
0

125

5930

J/N0005520  
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

J/N0005540  
Jonction entre 4 faîtières 1200

J/N0005560  
Jonction entre 4 arêtiers 3100

N0005900 * 
Poinçon n° 1

N0005910 * 
Poinçon n° 2

N0005930 * 
Poinçon n° 4
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1

2

1  OVH Klassiek Bleu fumé
 Arch. J. Pattyn e.c.a. P&L - Heule

2  OVH Klassiek Rouge naturel
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Une beauté intemporelle,  
idéale pour les solutions duo

 
Tuile Galbée 401

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Label BENOR

Double emboîtement  
de tête et latéral

30 ans de garantie sur la résistance  
au gel, frais de remplacement inclus 
en cas d’utilisation de sous-faîtières  
de ventilation Koramic

 

2 talons de fixation  
pour une pose rapide 
et stable

Pureau joliment arrondi 

Parfaite adéquation  
des couleurs avec  
d’autres modèles comme 
la Tuile Plate 301 pour la 
finition des lucarnes

Photo page 342:
Tuile Galbée 401 Rustique

Tuile Galbée 401 Anthracite

* Rouge naturel

Possède l’écolabel 
natureplus* 

Démontable 
et réutilisable



Pratique pour le couvreur

La Tuile Galbée 401 sait comment séduire non seulement le maître d’ouvrage 
mais aussi le couvreur. Grâce à son double emboîtement de tête et latéral ainsi 
qu’aux larges talons de fixation au dos, elle permet une suspension stable et une 
pose rapide.

Totalement appropriée pour des associations

La Tuile Galbée 401 est disponible en six couleurs: Rouge naturel, Amarante, 
Rustique, Anthracite, Gris ardoisé émaillé mat et Noir émaillé. De plus, elle peut 
être parfaitement associée aux modèles de Tuile Plate 301 pour créer des  
harmonies de tonalité, par exemple pour la finition des lucarnes, oriels,  
portiques et tourelles. Vous pourrez ainsi proposer au client une solution s’il 
souhaite couvrir différents toits d’une maison ou d’un complexe avec différents 
modèles de la même couleur Pottelberg. Une autre possibilité consistera à utiliser 
la Tuile Galbée 401 comme couverture de toit et à créer, avec le Tuile Plate 301, 
un accent de couleur assortie dans le revêtement de la façade.

Allergique aux algues et aux mousses

Les versions émaillées de la Tuile Galbée 401 présentent l’avantage  
supplémentaire qu’elles ne laissent pratiquement aucune chance aux algues  
ni aux mousses. Pour l’émaillage, une couche d’émail est appliquée sur la tuile 
en terre cuite, qui se fixe à l’argile durant la cuisson. Cette couche d’émail lisse, 
dure comme du verre et exempte de pores offre à la tuile une protection  
exceptionnelle contre le développement des algues et des mousses.  
Vous trouverez dans la gamme Tuile Galbée 401 de Koramic des versions  
émaillées tant brillantes que mates.

Tous les accessoires à portée de main

La gamme de la Tuile Galbée 401 est complétée par toute une série d’accessoires 
en terre cuite, tels que tuiles de rive, faîtières et arêtiers. Ces accessoires  
permettent une finition techniquement parfaite, confèrent au toit un caractère 
unique et contribuent à l’esthétique générale du toit. À côté de cela, une gamme 
complète d’accessoires techniques est disponible, tels que sous-faîtières de  
ventilation pour la finition des faîtières et arêtiers, crochets de fixation et vis,  
crochets pour faîtière, supports de latte faîtière et peignes de protection  
anti-oiseaux. Ces accessoires indispensables, souvent appliqués de manière  
invisible, sont nécessaires pour une bonne fixation des tuiles, une bonne ventilation 
de l’espace entre les tuiles et la sous-toiture et un toit étanche à la pluie.

Tuile Galbée 401 Rustique et Tuile Plate 301 Toscane
Arch. K. Vekeman - Gent

La Tuile Galbée 401 est une tuile à 
l’esthétique intemporelle, recommandée 
pour les maîtres d’ouvrage qui ne jurent 
que par un toit légèrement ondulé.  
De plus, elle se marie à merveille  
avec la Tuile Plate 301.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit  
européenne EN 1304, ce qui leur a valu en Belgique l’octroi du label de  
qualité BENOR. Ce label offre aux professionnels de la construction ainsi  
qu’aux consommateurs des garanties en matière d’aspect, de stabilité  
dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à la flexion,  
d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production  
et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s’effectuent  
conformément à un système de qualité strict, confirmé par la certification  
ISO 9001. Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 
30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et  
accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée  
comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des   
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Tuile Galbée 401 - fiche technique

16

17

14

2B 1B 19 2C 12

7

1A

2A
4

3

11

13

5

6

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile galbée en terre cuite à double emboîtement latéral et  

double emboîtement de tête

22°

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 300 mm [EN 1024]

± 201 mm [EN 1024]

± 16,6

± 2,55 kg

± 42,3 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits

36
8

248 14

30
0

201

62
33

3

20

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/tuile-galbee-401

1A  Faîtière
1B  Arêtier
2A  Fronton
2C About d’arêtier
2B  About de faîtière

3  Tuile de rive gauche
Tuile à double bourrelet

4  Tuile de rive droite
5  Tuile membron

Tuile membron trois quart
6  Tuile membron de rive gauche

Tuile membron à double bourrelet
7  Tuile membron de rive droite

11  Tuile faîtière
12 Tuile faîtière de rive gauche
13  Tuile faîtière de rive droite
14  Tuile trois quart
16  Kit tuile à douille + mitron
17  Tuile châtière/ tuile pour passage de crochet
19  Jonction

1200
1200
1240
1230
1260
7080
8050
7090
8200
8230
7280
8250
7290
8500
7580
7590
8030
8741
8640
5500
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Tuile Galbée 401 - couleurs

Rouge nature l  600

Gr is ardoisé émai l lé  mat 705

Amarante 848

Noir  émai l lé  738

Rust ique 872 Anthraci te 736
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1

2

1 Tuile Galbée 401 Rouge naturel
 Renovation

2 Tuile Galbée 401 Noir émaillé 
Façade: Basia Paepesteen
3D-architecten - Melsele

3 Tuile Galbée 401 Gris ardoisé émaillé mat 
Arch. F. Wittevrongel - Kortrijk-Dutsel 

4 Tuile Galbée 401 Rustique

5 Pagina 8-9 
Tuile Galbée 401 & Tuile Plate 301 Rustique 
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3

4
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5
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Tuile Galbée 401 - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
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AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1200

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AVEC
TUILE DOUBLE BOURRELET
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AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1200
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1

1 Tuile Galbée 401 Anthracite 
 Façade: Terca Tongerse Recup RV
 Arch. Architect S. Magera - Geel

2 Tuile Galbée 401 Amarante

2
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Tuile Galbée 401 - faîtières et arêtiers
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280

27
6
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15

75

36
7 33
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15

230
280

120320

37
5

31
4

15

230

334 50

15250
150

11
0

23
0

P0001260  
About d’arêtier demi-rond - 230 mm

P0001200 3 pièces/m crt
Faîtière/arêtier demi-rond(e) - 230 mm

P0001230 
Faîtière demi-ronde à double emboîtement - 
230 mm

P0001240  
Fronton - 230 mm
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Tuile Galbée 401 - tuiles de rive

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

P4017080  3,4 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

P4017090  3,4 pièces/m crt
Tuile de rive droite

P4017280   
Tuile membron de rive gauche

P4017580
Tuile faîtière de rive gauche (collée)

P4017290
Tuile membron de rive droite

P4017590
Tuile faîtière de rive droite (collée)
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 Tuile Galbée 401 - accessoires divers

P4018030  3,4 pièces/m crt
Tuile trois quart

P4018250
Tuile membron à double bourrelet

P4018640
Tuile châtière avec grille synthétique - 15 cm2

P4018050  3,4 pièces/m crt
Tuile à double bourrelet

P4018200  5 pièces/m crt
Tuile membron

P4018230  
Tuile membron trois quart

P4018500  5 pièces/m crt
Tuile faîtière (collée)

P4018741
Kit tuile à douille Ø 100 mm + mitron (95 cm2)
module de connexion + pièce de réductrice
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Tuile Galbée 401 - accessoires divers

52

34
0

400

17
0

282

5500

310

18
0 18

396

27
5

11
0

275

12
0

5730

400
280

23
0

17
0 20

70

230

10
0

135°

5740

50
0

475

335 110

25

11
5

91
95

5250

48
0

480

5290

40
0

380
12

0

5120

23
0

35
0

350

5630

19
0

35
0

350

23
0

150
110

5640

322

49
4

52
5

230
270
320

12
0

262

5020

175

47
0

5900

210

44
5

5910

32
0

125

5930

145
255

25
0

5950

52

34
0

400

17
0

282

5500

310

18
0 18

396

27
5

11
0

275

12
0

5730

400
280

23
0

17
0 20

70

230

10
0

135°

5740

50
0

475

335 110

25

11
5

91
95

5250

48
0

480

5290

40
0

380

12
0

5120

23
0

35
0

350

5630

19
0

35
0

350

23
0

150
110

5640

322

49
4

52
5

230
270
320

12
0

262

5020

175

47
0

5900

210

44
5

5910

32
0

125

5930

145
255

25
0

5950

52

34
0

400

17
0

282

5500

310

18
0 18

396

27
5

11
0

275

12
0

5730

400
280

23
0

17
0 20

70

230

10
0

135°

5740

50
0

475

335 110

25

11
5

91
95

5250

48
0

480

5290

40
0

380

12
0

5120

23
0

35
0

350

5630

19
0

35
0

350

23
0

150
110

5640

322

49
4

52
5

230
270
320

12
0

262

5020

175

47
0

5900

210

44
5

5910

32
0

125

5930

145
255

25
0

5950

*  Poinçon: uniquement en combinaison avec les jonctions. Avec chaque poinçon, un kit de fixation est fourni.

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

P0005500  
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 faîtières 1200 comme arêtier

P0005020
Rencontre entre 3 faîtières 1200

P0005930 *
Poinçon n° 4
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L’acrobate des toits, colorée et souple

 
VHV Vario / Klassiek

VHV VARIO             VHV KLASSIEK

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

359



VHV Vario Noir émaillé

Double emboîtement de tête variable 
avec jeu de 20 mm pour  

le VHV Vario/Klassiek

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic

VHV Vario a été dotée  
d’un double emboîtement  
latéral variable avec un jeu  

garanti de 6 mm

2 talons de fixation 
 pour une pose stable  

sur le toit

Photo page 358:
VHV Klassiek - Bleu fumé
Arch. Van Bergen Kolpa, Rotterdam 

De nombreux  
accessoires en  
terre cuite assurent 
une finition  
technique parfaite

Possède 
l’écolabel 
Dubokeur

La tuile présentant 
l’ondulation  
la plus faible  
de la gamme

Démontable 
et réutilisable



VHV Vario: double emboîtement 
latéral variable de 6 mm

VHV Vario/Klassiek: 
Pureau variable de 20 mm 

Pose rapide et stable

La forme et la fonction se renforcent mutuellement dans la tuile VHV Vario/Klassiek. 
Au niveau formel, cette tuile en terre cuite doit sa jolie ligne en S typique à une  
section galbée légèrement incurvée (la rigole) qui se fond organiquement dans  
un bourrelet joliment ondulé et arrondi à l’avant. Au niveau technique,  
VHV Vario/Klassiek a été conçue en vue d’une suspension rapide et stable aux 
lattes. Le double emboîtement de tête et latéral garantit une surface étanche à l’eau 
et imperméable au vent. Le pureau variable se traduit par un emboîtement de tête 
variable avec un jeu de 20 mm (espacement des lattes 288-308 mm), ce qui offre 
de la flexibilité en longueur. Le double talon de fixation au dos de la tuile crée non 
seulement une plus grande stabilité, mais s’avère aussi pratique lorsque des tuiles 
coupées doivent être fixées à hauteur des noues, arêtiers et interruptions de toit.

Une aide à la rénovation des toits

En plus de l’emboîtement de tête variable précité, la tuile VHV Vario, développée plus 
tard, est également équipée d’un emboîtement latéral variable. La largeur est ainsi 
réglable de 216 à 222 mm. La combinaison de cette double flexibilité rend VHV Vario 
extrêmement appropriée pour la rénovation. Lors de la rénovation, la longueur du toit 
constituera une donnée fixe. De telle sorte que le couvreur ne pourra pas toujours 
utiliser uniquement des tuiles entières lors de la pose de nouvelles tuiles en terre cuite 
et devra donc procéder à des découpes. Non seulement cela nécessitera des heures 
de travail supplémentaires, mais ce ne sera aussi pas vraiment esthétique. Grâce à 
l’emboîtement de tête et latéral variable, le couvreur pourra répartir les mesures afin 
de toujours pouvoir utiliser des tuiles entières.

VHV Klassiek Bleu fumé

VHV Vario/Klassiek, avec son pureau 
variable et son choix de dix couleurs, 
se présente comme une tuile en terre 
cuite extrêmement flexible et ayant un 
grand impact au niveau esthétique.

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit européenne 
EN 1304 et arborent le label de qualité KOMO. Ce label offre aux professionnels  
de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties en matière 
d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à  
la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement,  
la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic  
s’effectuent conformément à un système de qualité strict. Grâce à toutes 
ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de garantie sur la 
résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. 
Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison  
gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

Possède  
l’écolabel  
Dubokeur
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VHV Vario/Klassiek - fiche technique

16

17

14

2B 1B 19 12

7

1A

2A
4

3

11

13

5

6

Définition::

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile: Vario

Klassiek

Nombre de pièces/m2: Vario

Klassiek

Poids par pièce: Vario

Klassiek

Poids par m2: Vario

Klassiek

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile galbée en terre cuite avec double emboîtement latéral, 

double emboîtement de tête et pureau variable.  

VHV Vario est également dotée d’un double emboîtement  

latéral variable

25°.

15°, sous réserve de prise en considération des indications  

reprises dans le chapitre ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 288 - 308 mm [EN 1024]

± 216 mm - 222 mm [EN 1024]

± 218 mm [EN 1024] 

± 14,6 - 16,1

± 14,9 - 15,9

± 2,75 kg

± 2,44 kg

± 40,2 kg - 44,3 kg 

± 36,4 - 38,8 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits

1A  Faîtière
1B  Arêtier

2A  Faîtière a emboîtement avec fronton
 Faîtière à double bourrelet

2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche
 Tuile à double bourrelet

4  Tuile de rive droite
5  Tuile membron

 Tuile membron à double bourrelet
 Tuile faîtière à double bourrelet

6  Tuile membron de rive gauche
7  Tuile membron de rive droite

11  Tuile faîtière
12  Tuile faîtière de rive gauche
13  Tuile faîtière de rive droite
14  Demi-tuile 
16   Kit tuile à douille + mitron  
17  Tuile châtière avec passage de crochet

Tuile martinet
Tuile de passage pour tuyau

19  Jonction

* uniquement pour le VHV Klassiek

1200
1200
3100
1215
1250
1260
3110
7080
8050
7090
8200
8250
8550
7280
7290
8500
7580
7590
8010 *
8728
8640
8660
8958
5140
5500
5520
5540
5560

N°  DESCRIPTION CODE REF. 

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers 
de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/vhv
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VHV Vario / Klassiek - Couleurs

VHV Vario - Rustique 872 * VHV Vario - Rouge naturel+ 652

* VHV Vario - Rustique émaillé 900

* VHV Vario - Noir émaillé 738

VHV Klassiek - Bleu fumé 706

* VHV Vario - Noir brun engobe 737

* VHV Vario - Brun clair émaillé 669

* VHV Vario - Bleu nuit émaillé 638

* VHV Vario - Noir mat émaillé 744* VHV Vario - Gris noir mat émaillé 756

* VHV Vario - Brun émaillé 670

* VHV Vario - Lie-de-vin émaillé 614

* Temporairement indisponible. Veuillez contacter votre négociant pour connaître la diponibilité.
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La cuisson en réduction des tuiles: l’expertise de Koramic

Une technique de cuisson spéciale, appelée cuisson en réduction, 
confère aux tuiles en terre cuite une couleur bleu-gris fumé. Lors de 
ce procédé de cuisson, l’alimentation en oxygène est interrompue. 
Ce qui donne aux tuiles en terre cuite leur couleur bleu-gris typique, 
jusqu’en profondeur dans la masse. Les tuiles en terre cuite bleu- 
gris fumé sont très prisées parce qu’elles ne se remarquent pas  
et se fondent dans l’environnement naturel, créant ainsi une  
sensation apaisante.

Tous les accessoires à portée de main

Les accessoires en terre cuite tels que tuiles de rive, faîtières et  
arêtiers assurent non seulement une finition technique parfaite,  
mais confèrent également à votre toiture du caractère et une plus- 
value esthétique. Ils sont complétés par des accessoires techniques 
tels que sous-faîtières de ventilation pour la finition des faîtières et 
arêtiers, crochets de fixation, supports de latte faîtière et peignes  
de protection anti-oiseaux. Ces accessoires garantissent quant à  
eux un ancrage fiable, la ventilation nécessaire entre les tuiles et la 
sous-toiture ainsi que l’étanchéité à la pluie de la toiture.

Encore plus d’avantages possibles

Tous les avantages possibles n’ont pas encore été énumérés.  
Dans le cas d’une rénovation de toiture, si le lattage existant est en 
bon état et correspond au pureau variable des tuiles en terre cuite 
VHV Vario/Klassiek, la nouvelle tuile pourra être ainsi posée sur le toit. 
Autre avantage: le toit sera rapidement rendu étanche à la pluie,  
de telle sorte que les travaux auront un impact minimal lorsque le  
bâtiment est encore occupé. Dans le cas d’une nouvelle construction, 
le couvreur ne devra pas recommencer si le lattage n’a pas été placé 
très précisément, il pourra facilement compenser les différences  
limitées grâce au pureau variable.

Un arc-en-ciel de couleurs

VHV Vario est disponible en neuf couleurs, dont sept émaillées tant 
mates et brillantes. La version Bleu émaillé, qui se caractérise par un 
émail bleu intense d’une beauté exceptionnelle, fait figure d’originale. 
Les amateurs de tuiles bleu fumé pourront se rabattre sur la tuile  
VHV Klassiek. Avec cette large gamme, la collection VHV offre un 
large éventail de possibilités et se profile comme la tuile en terre cuite 
par excellence pour la construction de projets.

Protection exceptionnelle contre les algues et les mousses

Les tuiles émaillées arborent une finition lisse et dure comme le verre 
qui offre une protection exceptionnelle contre la formation d’algues  
et de mousses. Pour l’émaillage, une couche d’émail est appliquée 
sur la tuile lors de la production, qui se fixe à l’argile durant la cuisson. 
Comme nous l’avons déjà mentionné, VHV Vario est disponible en 
versions émaillées tant brillantes que mates.

1  VHV Vario Noir émaillé 

 Lucarnes: Tuile plate 301 Noir émaillé
 
2  VHV Vario - Noir brun engobe

3  VHV Klassiek - Bleu fumé
 e.c.a. Entro - Torhout

4  VHV Vario - Rustique
 e.c.a. Bouwbedrijf Villas Charmette - Kortrijk
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VHV Vario - plans de pose

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE - VHV VARIO

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON - VHV VARIO

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE - VHV VARIO

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE - VHV VARIO

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AVEC TUILE DOUBLE BOURRELET - VHV VARIO

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE - VHV VARIO

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

N0001200

NVHVV0000

NVHVV0000

NVHVV0000

2/31/3

± 8
1

≤  60

288-308

Nx 288-308

341

(*)

NVHVV8500

NVHVV0000

NVHVV0000

Nx 288-308

215-235

± 8
1

≤ 200 Nx 216-222 216-222≥20 ≥20≤ 249

NVHVV8050 NVHVV0000 NVHVV0000 NVHVV0000

177 Nx 216-222 216-222 229 1010

60
5050

60

NVHVV7080 NVHVV0000 NVHVV0000 NVHVV7090

NVHVV0000

NVHVV8200

NVHVV0000

NVHVV0000
178

288-308

66
288-308135°

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

27
0

Nx 315 - 330 320 - 335 230180 - 195
27

0
N0001215 N0001200 N0001250 N0001215
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VHV Vario - plans de pose

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE - VHV KLASSIEK

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE - VHV KLASSIEK       

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AVEC TUILE DOUBLE BOURRELET - VHV KLASSIEK       

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE - VHV KLASSIEK

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE DE RIVE - VHV KLASSIEK

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE MEMBRON - VHV KLASSIEK

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

JVHV 0000

JVHV 8500

JVHV 0000

± 7
6

288-308

215-235

JVHV0000
JVHV8010

JVHV0000JVHV8050

≥ 20 ≤ 204 Nx 218 109 ≤ 241 ≥ 20

27
0

Nx 315 - 330 320 - 335 230180 - 195
27

0

J000 1215 J000 1200 J000 1250 J000 1215

JVHV 0000

JVHV 8200

JVHV 0000

JVHV 0000

195

288-308

60
288-308135°

JVHV 0000

JVHV 0000

JVHV 0000

J0001200

2/31/3

± 7
6

≤  60
288 - 308

Nx 288 - 308

325

(*)

JVHV0000
JVHV7080 JVHV8010

JVHV7090

10 184 10

59
56 56

59

Nx 218 109 223

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME
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VHV Vario / Klassiek - faîtières et arêtiers

J/N0001200  3 - 3,1 pièces/m crt
Faîtière/arêtier demi-rond(e) Vario - 225 mm

J/N0001260  
About d’arêtier demi-rond Vario - 225 mm

J/N0001215   
Faîtière demi-ronde à emboîtement et 
recouvrement avec fronton - 225 mm

J/N0003100  3 pièces/m crt
Arêtier conique

J/N0001250  
Faîtière demi-ronde Vario à double bourrelet - 
225 mm

J/N0003110  
About d’arêtier conique

45
0 41
5

290

90 14

130
225

37
0

31
5 

- 3
30

90 14

130

225

305

25
0

305
225

90 14

37
0

90 14

130

225

305

368



115 (Klassiek)
110 (Vario)
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115 (Klassiek)
110 (Vario)

224 (Klassiek)
216-222 (Vario)
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224 (Klassiek)
216-222 (Vario)

10

115 (Klassiek)
110 (Vario)

135°

23
5

13
5

VHV Vario / Klassiek - tuiles de rive

107 (Klassiek)

117 (Vario)

30
4

224 (Klassiek)
216-222 (Vario)

30
4

107 (Klassiek)

117 (Vario)

J/NVHV7080  3,3 pièces/m crt
Tuile de rive gauche

J/NVHV7280  3 pièces/m crt
Tuile membron de rive gauche

J/NHV7090  3,3 pièces/m crt
Tuile de rive droite

J/NVHV7290   
Tuile membron de rive droite

J/NVHV7580   
Tuile faîtière de rive gauche

J/NVHV7590  
Tuile faîtière de rive droite

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.
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VHV Vario / Klassiek - accessoires divers

JVHV8010  3,3 pièces/m crt **
Demi-tuile

J/NVHV8200  4,6 pièces/m crt
Tuile membron 135°

J/NVHV8500  4,6 pièces/m crt
Tuile faîtière

J/NVHV8050  3,3 pièces/m crt
Tuile à double bourrelet

J/NVHV8250  
Tuile membron à double bourrelet

** Uniquement pourr VHV Klassiek
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VHV Vario / Klassiek - accessoires divers

107 (Klassiek)

117 (Vario)

30
4

218 (Klassiek)
216 - 222 (Vario)
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8 
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J/NVHV8550  
Tuile faîtière à double bourrelet

J/NVHV8728 
Kit tuile à douille Ø 125 mm + mitron  
+ module de connexion + réducteur

J/N0005140  
Jonction entre 3 faîtières 1200

J/NVHV8640 
Tuile châtière/tuile pour passage de crochet
avec grille synthétique - 25 cm2

J/NVHV8958 
Tuile de passage pour tuyau Ø 50 mm

J/N0005500 
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 faîtières 1200 comme arêtier

J/NVHV8660 
Tuile martinet

  
   

 Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.
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* Poinçons: uniquement en combinaison avec les jonctions. Avec chaque poinçon, un kit de fixation est fourni. 

Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

J/N0005520  
Jonction entre 1 faîtière 1200
et 2 arêtiers 3100

J/N0005900 *  
Poinçon n° 1

J/N0005540  
Jonction entre 4 faîtières 1200

J/N0005910 * 
Poinçon n° 2

J/N0005560  
Jonction entre 4 arêtiers 3100

J/N0005930 * 
Poinçon n° 4

VHV Vario / Klassiek - accessoires divers
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1

2

3

1  VHV Vario Rustique émaillé
 Arch. H. Geldof - Staden

2  VHV Vario Bleu nuit émaillé

3  VHV Vario Noir mat émaillé
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Une séductrice au charme méridional

   
Romane 1.2

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Romane 1.2 Nuagé

30 ans de garantie  
sur la résistance au gel,  
frais de remplacement inclus  
en cas d’utilisation de sous-faîtières 
de ventilation Koramic.

2 talons de fixation 
pour une pose stable

Pureau variable 
avec jeu de 25 mm

Photo page 374:
Romane 1.2 Rouge naturel

Emboîtement latéral 
avec recouvrement 

Caractère 
méridional 
unique

Démontable 
et réutilisable



Le charme et le style du Sud

Pour ce qui concerne l’aspect et la palette de couleurs, la tuile Romane 1.2  
se profile comme un caméléon méridional. En plus de la version rouge  
naturel et nuagé, cette tuile en terre cuite est disponible dans les tons  
patinés et subtilement nuancés ‘Paille’ et ‘Antique’.

Extrêmement flexible

Le pureau variable s’avère en outre très pratique. La tuile Romane 1.2 est  
dotée d’un emboîtement de tête variable de 25 mm. Celui-ci procure à la 
tuile en terre cuite un avantage substantiel, tant en nouvelle construction qu’en 
rénovation. Si le lattage n’a pas été appliqué de façon très précise, le couvreur 
ne devra pas le recommencer. Grâce à ce pureau variable, il pourra en effet 
compenser sans problème les petites différences. Une qualité qui s’avèrera 
assurément appropriée en rénovation. Comme la longueur du toit est fixe, le 
couvreur ne pourra pas toujours utiliser des tuiles entières. Il sera dès lors obligé 
de scier la rangée supérieure de tuiles sur mesure, ce qui nécessite plus d’heures 
de travail et nuira à l’aspect esthétique du toit. Cependant, grâce au pureau 

variable, il pourra répartir les mesures 
afin de toujours pouvoir utiliser des tuiles 
entières. Si le lattage existant est en bon 
état et que l’espacement des lattes se 
situe entre 347 et 372 mm, le couvreur 
pourra en outre directement poser  
la tuile Romane 1.2 sans travaux 
supplémentaires. Autre avantage:  
le toit sera rendu rapidement  
à nouveau étanche, de telle  
sorte que les occupants  
pourront rester dans leur  
maison pendant la rénovation  
du toit s’ils le souhaitent.

Avec sa palette de couleurs chaudes, 
la tuile Romane 1.2 semble tout droit 
issue des charmants petits villages  
baignés de soleil qui bordent la  
Mer Méditerranée. Mais cette tuile  
en terre cuite a bien plus à offrir que 
son look séduisant.

Romane 1.2 Rouge naturel

25 mm
Pureau variable

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit européenne 
EN 1304 et arborent le label de qualité KOMO. Ce label offre aux professionnels  
de la construction ainsi qu’aux consommateurs des garanties en matière 
d’aspect, de stabilité dimensionnelle et d’indéformabilité, de résistance à  
la flexion, d’imperméabilité et de résistance au gel. Le développement,  
la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic  
s’effectuent conformément à un système de qualité strict. Grâce à toutes 
ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de garantie sur la 
résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. 
Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison  
gratuite que les coûts de pose.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose
de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit
assurément prendre en compte les exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure  
 de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter  
 une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm,  
 soit par l’utilisation d’une latte de ventilation de pied de versant, soit par  
 l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des  
 sous-faîtières de ventilation Koramic. En cas de faîtières maçonnées,  
 il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage,  
 il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus
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Romane 1.2 - fiche technique

16

17

14

2B 1B 19 1A 15

2A
4

3

11

24

Définition:

Pente minimale avec sous-toiture

- Fleece ou Fleece Plus:

- Fleece Premium:

Distance de lattage:

Largeur utile:

Nombre de pièces/m2:

Poids par pièce:

Poids par m2:

Résistance à la flexion:

Facteur d’imperméabilité:

Résistance au gel:

Pose:

Tuile Romane en terre cuite à forte ondulation, à simple emboîtement  

latéral avec recouvrement, double emboîtement de tête et pureau variable

25°

15°, sous réserve de prise en considération des indications

reprises dans le chapitre : ‘Écrans de sous-toiture et de façade’

± 347 - 372 mm [EN 1024]

± 237 mm [EN 1024]

± 11,3 - 12,2

± 3,9 kg

± 44,1 - 47,6 kg

> 1200 N [EN 538]

≤ 0,5 cm3/cm2.d [EN 539-1]

Ingélif [EN 539-2]

A joints droits

34
7-

37
2

297 12

46
3

68

237

42
4

 1A  Faîtière

  1B  Arêtier

 2A  Écusson  

 2B  About d’arêtier

3  Tuile de rive gauche

4  Tuile de rive droite

 11  Tuile faîtière universelle

 14 Tuile trois quart 

 15 Tuile sous-faîtière

 16  Kit tuile a douille + mitron

 17  Tuile châtière

 19  Jonction

 24  Fronton pour tuile faîtière universelle

1001

1001

1041

1061

7060

7070

2200

8010

8100

8728

8640

5330

5610

2240

N°  DESCRIPTION CODE REF.

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d’autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet: www.wienerberger.be/fr/romane
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Romane 1.2 - Couleurs

Rouge naturel 600 Nuagé 875
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1

Un bouclier parfait

La tuile en terre cuite Romane 1.2 remplit parfaitement sa mission 
principale, à savoir former un bouclier contre l’eau de pluie et 
évacuer celle-ci sans problème. Elle est notamment dotée  
d’un simple emboîtement latéral et d’un double emboîtement 
de tête variable. Les emboîtements dissimulent de petits canaux 
d’écoulement qui permettent d’évacuer rapidement les eaux de 
pluie vers le centre de la tuile.

Pose rapide

La tuile Romane 1.2 séduira encore les couvreurs pour une  
autre raison. Cette tuile en terre cuite est munie de deux talons 
de fixation au dos qui assurent un accrochage équilibré, stable et 
rapide aux lattes. De plus, ceux-ci s’avèrent extrêmement utiles 
lorsque le couvreur doit fixer des tuiles découpées autour des 
noues, arêtiers et interruptions de toit.

2

380



1  Romane 1.2 Rouge naturel
 Arch. A. Huysmans - Hasselt

2  Romane 1.2 Nuagé

3  Romane 1.2 Nuagé 
 Arch. A . Slabbaert - Sint-Amandsberg (Gent)

4  Romane 1.2 Rouge naturel

3

4
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≤60

347-372

Nx 347-372

425

2/31/3

± 
49

BROM0000

BROM0000

BROM0000

B0001001
(*)

≤60

347-372

Nx 347-372

425

2/31/3

± 4
9

BROM8100

BROM0000

BROM0000

B0001001 (*)

B0001001 B0001001 B0001001

B0001041B0001041

met verwijderde bovensluiting

35220 Nx 402 402

37
5

37
5

52

210Nx237237122

68
14

0

68
14

0

BROM8010

BROM7070

BROM0000 BROM0000 BROM0000

BROM7060

B0002200

BROM8100

≤60

347-372

(*)

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

Romane 1.2 - plans de pose

(*) La distance dépend de l’inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE - AVEC TUILE SOUS-FAÎTIÈRE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DES PLAQUES DE RIVE AVEC DEMI-TUILE

PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE UNIVERSELLE

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

avec bourrelet coupé

382



Romane 1.2 Rouge naturel

1
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Romane 1.2 - faîtières, arêtiers et tuiles de rive
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&

& doivent systématiquement être utilisées ensemble  
Le nombre de pièces par mètre courant d’accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.

B0001001  2,5 pièces/m crt
Faîtière/arêtier ventilé(e) demi-rond(e) 

B0002200  2,4 pièces/m crt
Tuile faîtière universelle

BROM7060  2,7 pièces/m crt
Rive individuelle gauche 

B0001041  
Ecusson pour faîtière ventilée demi-ronde

B0002240  
Fronton pour tuile faîtière universelle

BROM7070  2,7 pièces/m crt
Rive individuelle droite

B0001061  
About d’arêtier
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Romane 1.2 - accessoires divers
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& doivent systématiquement être utilisées ensemble  
Pour connaître la diponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.

BROM8010  2,7 pièces/m crt
Demi-tuile 

BROM8728   
Kit tuile à douille Ø 125 mm
+ mitron + module de connexion

B0005330   
Jonction entre 1 faîtière 1001
et 2 faîtières 1001 comme arêtier

BROM8100  4,2 pièces/m crt
Tuile sous-faîtière

BROM8640   
Tuile châtière avec grille synthétique - 22 cm2

B0005610   
Jonction pour faîtières demi-rondes 1001
(4 directions)
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Écrans de sous-toiture et de façade
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Les écrans pour toitures et façades  
parfaitement étanches au vent et aux intempéries

Fleece, Fleece Plus,  
Fleece Maxi et Fleece Premium

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Application

• Tant pour la pose sur voligeage que sur chevrons, en contact
direct avec l’isolation

• Tant pour la rénovation que pour la nouvelle construction
• Comme écran pare-pluie pour les bardages de façade à joints fermés

Fleece n’est ni un matériau de couverture ni un revêtement de façade et 
ne peut donc pas être placé à l’extérieur en permanence. Une fois l’écran 
de sous-toiture posé, la finition doit être placée dans les plus brefs délais 
afin d’éviter toute détérioration due aux intempéries et au vent. Avant  
de poser Fleece sur du bois imprégné (chimiquement), il convient de  
s’assurer que le traitement chimique du bois est parfaitement sec afin  
de prévenir toute détérioration de l’écran de sous-toiture et de garantir 
l’étanchéité de la sous-toiture à la pluie.

Avantages du produit

• Haute perméabilité à la vapeur d’eau: valeur Sd de 0,04 m, permettant
la pose de la sous-toiture directement sur l’isolation

• Très bonne résistance au vieillissement grâce à la 5ème couche
de polyoléfine spéciale entre l’armature et le matériau porteur

• Haute résistance à la traction
• Faible poids du rouleau
• Estimation en un clin d’œil du chevauchement nécessaire grâce

aux repères, en fonction de la pente du toit
• Avec double bande adhésive intégrée pour une finition parfaitement

étanche au vent
• Application universelle, comme membrane sur voligeage ou sur

une structure à chevrons

Fleece

Fleece 

L’écran de sous-toiture étanche  
au vent universel pour toitures et  
bardages de façade à joints fermés

Fleece constitue le choix optimal pour une sous-toiture fiable. 
Cet écran de sous-toiture est hautement perméable à la  
vapeur d’eau et présente un vieillissement idéal grâce à une 
couche de polyoléfine spéciale entre l’armature et le  
matériau porteur à l’extérieur. 

Il permet une application universelle. Le faible poids des  
rouleaux garantit une manipulation et une pose rapide et 
flexible sur le toit.

A l’extérieur, l’écran est
parfaitement étanche à l’eau.

La vapeur d’eau peut sans problème être évacuée vers l’extérieur.
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Composition

 Gouttes de pluie

 Membrane en polypropylène

 Couche de polyoléfine pour une meilleure stabilité aux UV

 Armature

 Membrane PP microporeuse

  Membrane en polypropylène

 Vapeur d’eau

Coloris materiau:

- dessus

- dessous

Grammage/surface

Poids du rouleau

Dimensions du rouleau

Épaisseur

Valeur Sd (perméabilité à la vapeur d’eau)

Résistance à la traction - longitudinale/transversale

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Résistance à la déchirure au clou - longitudinale/transversale

Allongement à la rupture - longitudinal/transversal

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Résistance à la pénétration de l’eau

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Colonne d’eau

Réaction au feu

Résistance à la température

Température ambiante minimale lors de la mise en oeuvre

Exposition maximale aux rayons UV – Europe Centrale

 

 

 

EN 1849-2

EN 1848-2

EN 1849-2

EN ISO 12572/C

EN 12311-1+2

EN 12310-1

EN 12311-1+2      

EN 1928

EN 20811

EN 13501-1

 

bleu

blanc

195 g/m2 ± 10% 

environ 15 kg

1,5 x 50 m

0,78 ± 0,1 mm

0,04 +/- 0,02 m

500 / 410 ± 50 N/50 mm

500 / 410 ± 50 N/50 mm

440 / 430 ± 40 N

18 / 15 ± 5%

18 / 15 ± 5%

classe W1

classe W1

> 4000 mm

classe E

de -40°C à +80°C

≥ 5°C

3 mois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CONFORMES A LA EN 13859-1

Matériau: polypropylène (5 couches, armé) avec double bande adhésive intégrée

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

1

2

3

4

5

6

7
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Fleece Plus

Fleece Plus 
L’écran de sous-toiture capillaire avec 
une haute perméabilité à la vapeur  
d’eau pour toitures et bardages de  
façade à joints fermés

Fleece Plus satisfait entièrement aux exigences posées 
par le CSTC:

• L’étanchéité provisoire du toit à la pluie et l’évacuation
de l’eau vers la gouttière

• L’amélioration de l’étanchéité du toit à la poussière
• L’étanchéité du toit au vent et, par conséquent,

la limitation du risque de courants d’air sous ou à
travers la couche d’isolation

• La limitation voire la prévention de l’écoulement de l’eau
de condensation éventuelle (par absorption). Le CSTC
privilégie par ailleurs une sous-toiture capillaire et à haute
perméabilité à la vapeur d’eau. En effet, ces propriétés
limitent le risque de condensation à l’intérieur et favorisent
le séchage.

Par rapport à d’autres sous-toitures capillaires, Fleece Plus laisse 
parfaitement passer la vapeur d’eau et, grâce à sa membrane  
en polyester posée à l’arrière, il peut sans problème capter  
l’humidité éventuelle due à la condensation et l’évacuer vers  
l’extérieur. De plus, grâce à sa double bande adhésive intégrée, 
Fleece Plus permet de parachever très facilement la sous-toiture 
pour la rendre étanche au vent. Les chevauchements permettant 
à l’eau de s’écouler seront ainsi étanches à la pluie et au vent,  
ce qui renforcera les performances énergétiques de l’isolation.  
De plus, grâce au revêtement PU monolithique, le produit est  
clairement plus résistant aux variations de température et aux 
rayons UV que les écrans de sous-toiture classiques. L’écran  
résiste parfaitement aux changements climatiques.

A l’extérieur, l’écran est
parfaitement étanche à l’eau.

La vapeur d’eau peut sans problème être évacuée vers l’extérieur  
et agit également comme buffer en cas de condensation.

Application

• Tant pour la pose sur voligeage que sur chevrons, en contact direct
avec l’isolation

• Tant pour la rénovation que pour la nouvelle construction
• Comme écran pare-pluie pour les bardages de façade à joints fermés

Fleece Plus n’est ni un matériau de couverture ni un revêtement de façade  
et ne peut donc pas être placé à l’extérieur en permanence. Une fois l’écran 
de sous-toiture posé, la finition doit être placée dans les plus brefs délais  
afin d’éviter toute détérioration due aux intempéries et au vent.

Avantages du produit

• Capte sans problème l’eau de condensation intérieure éventuelle et
empêche ainsi l’humidité de pénétrer dans le matériau isolant

• Facile à poser grâce à sa membrane à poils courts (peut être facilement
tiré sur les chevrons)

• Se coupe aisément à l’aide d’un cutter malgré sa membrane en
polyester à l’arrière

• Trame imprimée du côté visible pour guider lors de la découpe
• Estimation en un clin d’œil du chevauchement nécessaire grâce

aux repères, en fonction de la pente du toit
• Avec double bande adhésive intégrée pour une finition parfaitement

étanche au vent
• Pouvoir adhésif élevé du revêtement PU, même sur une surface humide
• Haute résistance à la température, jusqu’à 90°C
• Résistant à l’huile et aux agents tensioactifs
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Composition

 Gouttes de pluie

 Membrane PU monolithique (extérieur)

 Membrane en polyester (intérieur)

 Vapeur d’eau

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

Coloris materiau:

- dessus

- dessous

Grammage/surface

Poids du rouleau

Dimensions du rouleau

Épaisseur

Valeur Sd (perméabilité à la vapeur d’eau)

Résistance à la traction - longitudinale/transversale

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Résistance à la déchirure au clou - longitudinale/transversale

Allongement à la rupture - longitudinal/transversal

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Résistance à la pénétration de l’eau

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Colonne d’eau

Réaction au feu

Résistance à la température

Température ambiante minimale lors de la mise en oeuvre

Exposition maximale aux rayons UV – Europe Centrale

 

 

 

EN 1849-2

EN 1848-2

EN 1849-2

EN ISO 12572/C

EN 12311-1+2

EN 12310-1

EN 12311-1+2      

EN 1928

EN 20811

EN 13501-1

 

bleu

noir

215 g/m2 ± 10%

environ 17 kg

1,5 x 50 m

0,7 ± 0,1 mm

0,09 m -0,01/+0,04 m

335 / 395 ± 60 N/50 mm

335 / 395 ± 60 N/50 mm

200 / 200 ± 35 N

40 / 50 ± 15%

40 / 50 ± 15%

classe W1

classe W1

> 4000 mm

classe E

de -40°C à +90°C

≥ 5°C

3 mois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CONFORMES A LA EN 13859-1

Matériau: membrane double couche de polyester enduit de PU avec double bande adhésive intégrée

1

2

3

4
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Fleece Maxi

Fleece Maxi 
L’écran capillaire à très haute stabilité 
aux UV pour bardages de façade à joints 
ouverts et spécialement pour toitures 
avec tuiles de récupération

Fleece Maxi est une membrane en polyester bicouche enduite 
de PU avec double bande adhésive intégrée. Cet écran de 
sous-toiture s’utilise comme écran pare-pluie sur toutes les 
façades ventilées à joints ouverts de maximum 50 mm et  
représentant maximum 40% de la superficie totale de la  
façade. L’isolant est ainsi totalement protégé, même contre  
la pluie battante ou la neige poudreuse.

En outre, grâce à sa stabilité élevée aux UV, Fleece Maxi  
est extrêmement approprié comme écran de sous-toiture 
en cas d’utilisation de tuiles de récupération, qui laissent 
généralement filtrer beaucoup de lumière à hauteur des  
chevauchements.

Pour une finition parfaitement étanche au vent, cet écran  
de sous-toiture est livré standard avec une double bande  
adhésive intégrée, et se pose en respectant un chevauchement 
minimal de 10 cm.

En évacuant l’humidité rapidement et sûrement, Fleece Maxi 
protège la structure de la façade et de la toiture. Lors de  
la mise en œuvre du matériau, il convient de respecter  
les normes en vigueur, les prescriptions techniques et les 
instructions de pose de Koramic.

Lorsque la membrane est utilisée comme écran de sous- 
toiture sous des tuiles de récupération, il convient d’appliquer 
une bande d’étanchéité pour clous Nail-Tape Butyl sous les 
contre-lattes. L’étanchéité à la pluie des tuiles de récupération  
ne peut en effet pas être garantie.

A l’extérieur, l’écran est parfaitement
étanche à l’eau.

La vapeur d’eau peut sans problème être évacuée vers l’extérieur.

Application

• Comme écran pare-pluie sur toutes les façades ventilées à joints
ouverts de maximum 50 mm et représentant maximum 40% de la
superficie totale de la façade

• Comme écran de sous-toiture sous des tuiles de récupération, avec
une pente de toiture de 40° minimum et l’utilisation de Nail-Tape Butyl.
La pente de toiture minimale des tuiles doit aussi être respectée.

Fleece Maxi n’est ni un matériau de couverture ni un revêtement de façade  
et ne peut donc pas être placé à l’extérieur en permanence. Une fois l’écran 
de sous-toiture posé, la finition doit être placée dans les plus brefs délais  
afin d’éviter toute détérioration due aux intempéries et au vent.

Avantages du produit

• Capte sans problème l’eau de condensation intérieure éventuelle
et empêche ainsi l’humidité de pénétrer dans le matériau isolant

• Très haute stabilité aux UV durant plus de 10 ans*
• Très haute perméabilité à la vapeur d’eau
• Protège l’isolant des pluies battantes et de la neige poudreuse
• Évacuation sûre de l’humidité
• Travail rapide et efficient en termes de coûts
• Surface étanche au vent
• Surface noire
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Composition

 Gouttes de pluie

 Membrane PU monolithique (extérieur)

 Membrane en polyester (intérieur)

 Vapeur d’eau

*  Ne s’applique pas en cas d’exposition complète, mais uniquement pour un bardage à joints ouverts de maximum 50 mm et représentant maximum 40%  
 de la superficie totale de la façade. S’utilise aussi comme sous-toiture après la pose de tuiles de récupération.

Coloris materiau:

- dessus

- dessous

Grammage/surface

Poids du rouleau

Dimensions du rouleau

Épaisseur

Valeur Sd (perméabilité à la vapeur d’eau)

Résistance à la traction - longitudinale/transversale

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Résistance à la déchirure au clou - longitudinale/transversale

Allongement à la rupture - longitudinal/transversal

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Résistance à la pénétration de l’eau

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Colonne d’eau

Réaction au feu

Résistance à la température

Température ambiante minimale lors de la mise en oeuvre

Exposition maximale aux rayons UV – Europe Centrale

Stabilité aux UV

 

 

 

EN 1849-2

EN 1848-2

EN 1849-2

EN ISO 12572/C

EN 12311-1+2

  

EN 12310-1

EN 12311-1+2

 

 

EN 1928

 

 

EN 20811

EN 13501-1

DIN EN 4892-2

 

noir

gris clair nuancé

220 g/m2 ± 10%

environ 15 kg

1,5 x 50 m

0,8 ± 0,1 mm

0,13 +/- 0.03

300 / 340 ± 30 N/50 mm

300 / 340 ± 30 N/50 mm

200 / 185 ± 20 N

50 / 60 ± 15%

50 / 60 ± 15%

classe W1

classe W1

> 4000 mm

classe E

de -40°C à +90°C

≥ 5°C

8 semaines

> 10 ans *

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CONFORMES A LA EN 13859-1

Matériau: membrane double couche de polyester enduit de PU avec double bande adhésive intégrée

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

1

2

3

4
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Fleece, Fleece Plus et Fleece Maxi - les accessoires du système

La gamme d’accessoires de toiture Fleece est parfaitement  
adéquate à Fleece, Fleece Plus et Fleece Maxi. Tous les  
accessoires ont été testés au niveau de leur résistance et  
contribuent à la fiabilité et à la durabilité. Pour bénéficier de la 
garantie, seuls les accessoires de ce système peuvent être utilisés.

Matériau: butyle 

• Longueur par rouleau: 30 m
• Largeur par rouleau: 50 mm
• Épaisseur: 1 mm
• Résistance à la température: - 30°C à + 80°C
• Température d’utilisation: + 5°C à < 35°C

Avantages du produit

• Facile à utiliser (écran de protection durable)
• Butyle de première qualité
• Pour une étanchéité durable

Application

Nail-Tape Butyl s’utilise sous les contre-lattes quand la sous-toiture est 
exposée pendant un certain temps aux intempéries ou quand on utilise 
des tuiles de récupération dont l’étanchéité à la pluie n’est pas garantie.

Avantages du produit

• Sécurité
• Rapidité
• Lames remplaçables

Application

Le cutter idéal pour découper rapidement les écrans de sous-toiture 
et de façade Fleece en toute sécurité.

Matériau: bande adhésive acrylique monoface 
renforcée d’un treillis 

• Longueur par rouleau: 25 m
• Largeur par rouleau: 60 mm
• Résistance à la température: - 40°C à + 100°C
• Température de mise en œuvre: au-dessus de -10°C
• Température de stockage: 15 à 25°C avec 40-60% de HR

Avantages du produit

• Pouvoir adhésif élevé
• Haute résistance à la température, jusqu’à +100°C
• Résistance à la déchirure très élevée

Application

Bande adhésive mono-face pour coller des chevauchements tant dans 
le sens longitudinal que transversal. S’avère aussi particulièrement  
adéquate pour les traversées de toit, au niveau de la noue et pour la  
réparation locale de détériorations éventuelles. Pouvoir adhésif élevé  
en combinaison avec Fleece, Fleece Plus et Fleece Maxi.

• Couleur: gris
• Pour des diamètres de 90 à 140 mm
• Résistance à la température: max. 80°C

Avantages du produit

• 1 seul manchon de sous-toiture pour différents diamètres
• Utilisable sur tous les écrans de sous-toiture

Application

À fixer à la sous-toiture au moyen de Multi-Tape.

Matériau: kit de polymère

• Résistance à la température
après durcissement: - 40°C à + 90°C

• Contenu de la cartouche: 290 ml
• Température d’utilisation: + 5°C à + 40°C

Avantages du produit

• Élasticité durable: aucun risque de fissuration
• Ne contient pas de solvants pouvant endommager la sous-toiture
• Application universelle

Application

Pour coller la sous-toiture sur des supports irréguliers, tels que 
maçonneries de cheminées, lucarnes, maçonneries montantes, etc.

Multi-Tape bande adhésive universelle 

Nail-Tape Butyl  bande d’étanchéité
     pour clous 

Multi-Fix kit de collage raccordement durable

Manchon de sous-toiture

Cutter pour écran de sous-toiture
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Fleece, Fleece Plus et Fleece Maxi - pose

1

4

2

5a

3

5b

GÉNÉRALITÉS DE POSE

  Les rouleaux d’écran de sous-toiture se déroulent parallèlement 
à la gouttière, en commençant par le bas de la toiture. La face imprimée 
doit être orientée vers le haut. Le côté muni de la bande adhésive à 
l’arrière de l’écran doit toujours être placé du côté de la gouttière.  

  Il convient de fixer les bandes à l’aide d’agrafes ou de clous 
uniquement au niveau de leur chevauchement et jamais en dehors du 
chevauchement.

  
Fleece et Fleece Plus:
Les bandes doivent être posées avec un chevauchement minimum  
de 10 cm. Le chevauchement dépendra de la pente du toit:
α ≥ 25° chevauchement de 10 cm
15° ≤ α < 25° chevauchement de 15 cm
10° ≤ α < 15° chevauchement de 20 cm 

Fleece Maxi:
Les bandes doivent être posées avec un chevauchement minimum  
de 10 cm. Cet écran de sous-toiture peut être utilisé uniquement en 
cas d’utilisation de tuiles de récupération à partir d’une pente de toit 
de 40°. Il convient toutefois de toujours respecter la pente de toit  
minimale des tuiles utilisées. 

  Il est important que l’écran ne forme pas de contre-pente au 
niveau de la gouttière. Cela permettra d’éviter que l’eau y stagne, et 
crée ainsi d’éventuelles infiltrations. Ceci pourra être évité en utilisant 
une planche biseautée en association avec une latte de ventilation ou 
en intégrant la planche de pied de versant entre les chevrons afin que 
les contre-lattes puissent se poursuivre jusqu’à la gouttière. L’écran 
de sous-toiture devra être protégé au niveau de la gouttière en posant 
une bavette métallique ou en travaillant avec une tuile à bord recourbé, 
conformément aux Notes d’Information Technique du CSTC.

Fleece et Fleece Plus:
Les joints longitudinaux (5a) doivent être collés à l’aide de la bande  
adhésive intégrée afin d’obtenir une parfaite étanchéité au vent.  
Les joints verticaux (5b) doivent toujours être situés à l’endroit du  
chevron et seront parachevés en fonction de la pente du toit.
Chevauchement des joints verticaux:
-  Pente du versant ≥ 20°: min. 10 cm. Il conviendra ici de tenir  
 compte de la direction du vent ou de colmater le chevauchement   
 avec Multi-Tape.
-  Pente du versant < 20°: min. 10 cm. Il conviendra ici de tenir  
 compte de la direction du vent et de colmater le chevauchement  
 avec Multi-Tape.

Fleece Maxi:
Les joints longitudinaux (5a) doivent être collés à l’aide de la bande  
adhésive intégrée afin d’obtenir une parfaite étanchéité à la pluie et au 
vent. Les joints verticaux (5b) doivent toujours être situés à l’endroit du 
chevron et seront parachevés en colmatant toujours le chevauchement 
latéral de bande adhésive Multi-Tape.

1

4

2

5a/5b

3

Directives pour la pose correcte  
des écrans: Fleece, Fleece Plus et  
Fleece Maxi.

La pose correcte de l’écran garantira la protection parfaite de la 
structure de votre toiture et de votre façade.
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Fleece, Fleece Plus et Fleece Maxi - pose

  Au niveau du faîtage, il convient de veiller à ce que les écrans 
de sous-toiture se chevauchent et de les colmater avec Multi-Tape 
pour assurer l’étanchéité au vent.

  
Fleece et Fleece Plus:      
Quand la sous-toiture restera un certain temps à découvert et que 
l’étanchéité à la pluie devra être garantie, il conviendra d’appliquer 
Nail-Tape Butyl sous les contre-lattes pour une fixation étanche 
de celles-ci. Aux endroits nécessitant davantage de travail (par ex. 
autour des cheminées), il sera conseillé de protéger temporairement 
la sous-toiture, par exemple avec un morceau d’écran de sous-toiture 
supplémentaire.

En cas d’utilisation de tuiles Actua pour des pentes entre 10° et 24°  
et en cas de longueur de versant ≤ 9 m, il faudra appliquer Nail-Tape 
Butyl en association avec l’écran de sous-toiture Fleece Plus et  
respecter un écart entre les lattes de 310 mm. Ceci n’est pas  
autorisé en milieu boisé. Dans ce cas, nous conseillons la pose  
de Fleece Premium.

Fleece Maxi:
En cas de tuiles de récupération, l’étanchéité à la pluie ne pourra pas 
être garantie. Il sera dès lors nécessaire d’appliquer Nail-Tape Butyl 
sous les contre-lattes pour permettre une fixation étanche de celles-ci. 
Aux endroits nécessitant davantage de travail (par ex. autour des 
cheminées), il sera conseillé de protéger temporairement la sous- 
toiture, par exemple avec un morceau d’écran de sous-toiture  
supplémentaire.

TRAVERSÉES DE TOIT

Avec Fleece, Fleece Plus et Fleece Maxi, les traversées de toit  
pourront être réalisées de la façon suivante:

  Traversées de toit rectangulaires:
À hauteur des traversées de toit rectangulaires, comme les cheminées 
par exemple, pliez l’écran de sous-toiture vers le haut pour assurer 
le raccordement à la cheminée et placez-le de manière à éviter toute 
infiltration de pluie ou de neige (avec Multi-Tape ou Multi-Fix).

À hauteur des angles, collez l’écran de sous-toiture avec Multi-Tape.

  Traversées de toit rondes:
Avec Fleece Plus et Fleece Maxi, grâce à l’élasticité de l’écran de sous- 
toiture, vous pourrez procéder comme suit: découpez une ouverture 
circulaire de quelques cm de moins que la dimension extérieure de  
l’ouverture ronde pour la traversée dans un morceau d’écran de sous- 
toiture rectangulaire. Glissez ensuite celui-ci par-dessus le conduit de 
façon à ce qu’il entoure et repose sur le conduit.

  Raccordez alors la sous-toiture au conduit à l’aide de  
Multi-Tape. Collez ensuite le morceau d’écran de sous-toiture  
rectangulaire à la sous-toiture avec Multi-Tape. Vous créerez ainsi  
un raccord étanche avec la traversée de toit ronde.

Veillez toujours à ce que la température à la surface du conduit ne 
dépasse pas la température utile maximale de l’écran de sous-toiture. 
Si c’est le cas, il faudra respecter une distance nécessaire et le rac-
cordement avec le conduit devra s’effectuer au moyen d’un panneau 
hydrofuge résistant au feu ainsi que d’un kit résistant au feu.

6

7

8a

8b1

8b2
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9b

10c

10a 10b

Fleece, Fleece Plus et Fleece Maxi - pose

NOUES

  Au niveau de la noue, il conviendra de poser l’écran 
de sous-toiture jusque dans la gouttière.

  Encore mieux: posez une seule bande sous la noue et 
fixez les bandes horizontales en les chevauchant latéralement. 
Respectez un chevauchement de minimum 20 cm et collez les 
joints avec Multi-Tape.

FENÊTRES DE TOIT

  Déterminez la position de la fenêtre de toit et placez  
les lattes nécessaires.

  Afin de ne pas mettre en péril l’étanchéité au vent  
de la sous-toiture, nous vous recommandons de placer  
une bande d’écran de sous-toiture supplémentaire au-dessus 
de la fenêtre de toit, qui partira en-dessous du premier  
chevauchement au-dessus de la fenêtre de toit entre  
deux bandes de sous-toiture. Si le fabricant de la fenêtre de 
toit propose une gouttière spéciale dans sa gamme, il sera 
préférable de l’utiliser. 

  Pliez l’écran de sous-toiture vers le haut, collez-le 
dans les angles avec Multi-Tape et placez la fenêtre de toit.

9b

10a

10b

10b

POINTS D’ATTENTION GÉNÉRAUX

Il convient de signaler que toute détérioration à l’écran de sous-toiture, 
même due à l’huile d’une scie à moteur (uniquement avec Fleece) ou 
au dépassement du temps d’exposition, nuira à l’étanchéité et à la 
durée de vie de l’écran de sous-toiture. Nous recommandons dès lors 
de protéger l’écran de sous-toiture dans les plus brefs délais contre 
tous les types d’intempéries en le recouvrant le plus rapidement  
possible de tuiles. S’il vous est malheureusement impossible de le 
couvrir à temps, il conviendra de prendre les mesures appropriées.  
À cet effet, veuillez contacter notre service technique.

Les accessoires Fleece (Multi-Tape, Multi-Fix et Nail-Tape Butyl) sont 
adaptés les uns aux autres. Ils offrent la meilleure qualité. Si vous 
utilisez d’autres accessoires, la qualité pourra s’en voir altérée.

NB: Avant de poser Fleece sur du bois imprégné (chimiquement), 
il conviendra de s’assurer que le traitement chimique du bois est 
parfaitement sec afin de prévenir toute détérioration de l’écran de 
sous-toiture et de garantir l’étanchéité à la pluie de la sous-toiture. 
Cette remarque ne s’applique pas à Fleece Plus ni à Fleece Maxi en 
raison de leur revêtement PU.

Pour appliquer des écrans de sous-toiture avec bandes adhésives 
intégrées, il est nécessaire que la tempétature du matériau lui-même 
et la tempétature ambiante lors de la mise en œuvre soient  
supérieures à 5°C, mais aussi que l’écran de sous-toiture soit sec  
et exempt de poussière afin d’obtenir un collage parfait.

Ces directives servent uniquement d’aide et à se faire une idée  
des principales étapes de la pose. Elles sont non-exhaustives.  
D’autres détails/raccords sont possibles et devront être réalisés avec 
le même soin et la même précision afin de garantir l’étanchéité à l’eau 
escomptée.

Stockage:
*  Température de stockage: < 40°C
*  Température de transport, chargement et déchargement:   
 température ambiante
Protégez le produit contre l’ensoleillement direct.  
Ne conservez pas l’écran de sous-toiture à proximité d’un foyer 
ouvert, de sources de chaleur ou d’inflammation.

9a

399



Fleece Premium

Fleece Premium est un écran de sous-toiture haut de  
gamme trés perméable à la vapeur d’eau. Cet écran de 
sous-toiture performant et résistant a été spécialement  
développé pour les toitures à faible pente ≥ 10° (voir tableau 
des directives de mise en œuvre en page 19) et est destiné  
à une utilisation en association avec pratiquement toutes  
les tuiles en terre cuite Koramic.

Grâce, précisément, à son excellente perméabilité à la vapeur 
d’eau, Fleece Premium permet d’éradiquer tous les problèmes  
liés à l’humidité auxquels peuvent être confrontés les toitures  
à faible pente. Cet écran de sous-toiture fait partie d’un système 
complet d’accessoires permettant de réaliser en toute simplicité 
une structure de toit respirante et parfaitement étanche à l’eau.

A l’extérieur, l’écran est
parfaitement étanche à l’eau.

La vapeur d’eau peut sans problème être évacuée vers l’extérieur.

Application

Fleece Premium est destiné à être posé sur un voligeage, permettant  
ainsi une isolation sans problème entre les chevrons. Il convient parfaitement 
tant en nouvelle construction qu’en rénovation. Fleece Premium ne constitue 
pas une couverture de toiture permanente pour l’extérieur, c’est pourquoi  
son exposition à l’air extérieur (aux UV) doit rester la plus réduite possible.  
Une fois l’écran de sous-toiture posé, il est conseillé de procéder le plus  
rapidement possible au parachèvement de la toiture et ainsi prévenir  
d’éventuels dégâts causés par les intempéries ou le vent.

Avantages du produit

Fleece Premium est un écran de sous-toiture tourné vers l’avenir, 
qui offre des avantages remarquables:

• Spécialement conçu pour les toitures à faible pente
• Possibilité d’isoler entre les chevrons
• Conserve l’isolant au sec
• Perméabilité remarquable à la vapeur d’eau,

avec une valeur Sd de ± 0,18 m
• Peut être soudé tant avec le produit de soudage THF qu’à l’air chaud
• Très léger et livré sur rouleau
• Se coupe aisément à l’aide d’un cutter
• Découpes précises avec un minimum de pertes grâce

à la trame imprimée
• Aucun doute quant au chevauchement nécessaire grâce

aux marquages appliqués
• Résistant aux huiles et aux agents tensioactifs

Fleece Premium 
L’écran de sous-toiture à ultra haute 
perméabilité à la vapeur d’eau pour  
assurer l’étanchéité des toitures  
Koramic à faible pente
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Composition

 Gouttes de pluie

 Membrane PU monolithique (face extérieure)

 Toile polyester (couche intermédiaire)

 Membrane PU monolithique (face intérieure)

 Vapeur d’eau

Coloris materiau:

- dessus

- dessous

Grammage/surface

Poids du rouleau

Dimensions du rouleau

Épaisseur

Valeur Sd (perméabilité à la vapeur d’eau)

Résistance à la traction - longitudinale/transversale

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Résistance à la déchirure au clou - longitudinale/transversale

Allongement à la rupture - longitudinal/transversal

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Résistance à la pénétration de l’eau

- avant vieillissement artificiel

- après vieillissement artificiel

Colonne d’eau

Réaction au feu

Résistance à la température

Exposition maximale aux rayons UV – Europe Centrale

 

 

 

EN 1849-2

EN 1848-2

EN 1849-2

EN ISO 12572/C

EN 12311-1

EN 12310-1

EN 12311-1

EN 1928

EN 20811

EN 13501-1

 

gris

gris

330 g/m2 - 0% /+ 5%

environ 25 kg

1,5 x 50 m

0,8 ± 0,1 mm

0,18 +/- 0,04m

300 / 350 ± 30 N/50 mm

300 / 350 ± 30 N/50 mm

260 / 240 ± 30 N

40 ± 10% / 50 ± 10%

40 ± 10% / 50 ± 10%

classe W1

classe W1

> 10.000 mm

classe E

de -40°C à +80°C

3 mois

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CONFORMES A LA EN 13859-1

Matériau: toile polyester revêtue de PU en 3 couches

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

1

2

3

4

5
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Fleece Premium - les accessoires du système

La durabilité de la gamme d’accessoires Fleece Premium 
a été testée et contribue à une exécution fiable et durable. 
Pour bénéficier de la garantie, seuls les accessoires de ce 
système peuvent être utilisés.

Composant: tétrahydrofurane 

•  Contenu: 1 litre
•  Résistance à la température: 0°C à 60°C
•  Température d’utilisation: 5°C à 40°C
•  Mise en œuvre au moyen du flacon  
 avec pinceau intégré
•  Consommation: 1 litre pour +/- 250 mc  
 (à 20°C)

Avantages du produit

•  Facile à utiliser
•  Étanchéité durable

Application

Produit de soudage pour assurer l’étanchéité du chevauchement 
tant longitudinal que transversal de Fleece Premium. Particulièrement 
approprié aussi pour les traversées de toiture, à hauteur de la noue 
et pour la réparation ponctuelle de dégradations, éventuellement en 
association avec la pâte d’étanchéité Premium Seal. 

• Contenu: 0,5 litre

Avantages du produit

• Facile à utiliser
•  Réutilisable

Application

L’accessoire idéal pour appliquer  
le produit de soudage THF dans  
la quantité appropriée à hauteur  
des raccords de Fleece Premium.

•  Couleur: gris
•  Pour des diamètres de 90 à 140 mm
•  Résistance à la température: max. 80°C
 
Avantages du produit

•  1 seul manchon de sous-toiture pour différents diamètres
•  Utilisable sur tous les écrans de sous-toiture

Application

À fixer à la sous-toiture au moyen de pâte d’étanchéité Premium 
Seal ou de produit de soudage THF.

Produit de soudage THF

Flacon avec pinceau intégré Manchon de sous-toiture

•  Contenu: 1 kg 
•  Température d’utilisation: 5°C à 40°C
•  Consommation: 4 mc/kg (support rugueux)  
 à 6,5 mc/kg (support lisse)
•  Conservation: 1,5 ans
•  Température de stockage: 0°C à 60°C

Avantages du produit

•  Assure une étanchéité durable
•  Conserve son élasticité
•  Adhère à la plupart des produits: sous-toiture, tuile, brique, béton,  
 pierre naturelle, métal, bois, pvc, plomb, zinc, cuivre, etc.

Application

La pâte d’étanchéité Premium Seal constitue le moyen idéal pour 
assurer la finition étanche des traversées de toiture et des détails 
complexes, et par exemple dans les angles et dans les endroits  
où il n’est pas possible d’utiliser le produit de soudage THF (raccord 
avec la gouttière, par exemple).

Premium Seal pâte d’étanchéité 
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Fleece Premium - les accessoires du système

Matériau: butyle 

•  Longueur par rouleau: 30 m
•  Largeur par rouleau: 50 mm
•  Épaisseur: 1 mm
•  Résistance à la température: - 30°C à + 80°C
•  Température d’utilisation: + 5°C à < 35°C

Avantages du produit

• Facile à utiliser (écran de protection durable)
•  Butyle de première qualité
•  Pour une étanchéité durable
 
Application

Nail-Tape Butyl s’utilise sous les contre-lattes sur l’écran de sous-toiture 
Fleece Premium afin de rendre celles-ci étanches à l’eau. La qualité du bois 
doit être conform à la classe de service 3 (NBN EN 335).

•  Longueur par rouleau: 50 m
•  Largeur de la bande: 30 cm

Propriétés techniques telles que perméabilité à la  
vapeur d’eau identiques à celles de Fleece Premium

Avantages du produit

•  Parfaitement adaptée à Fleece Premium
•  Bandes d’étanchéité prêtes à l’emploi

Application

Bande d’étanchéité prête à l’emploi sur rouleau pour assurer l’étanchéité des  
contre-lattes. Mise en œuvre avec le produit de soudage THF ou à l’air chaud.

Nail-Tape Butyl  bande d’étanchéité  
     pour clous 

Bande d’étanchéité pour contre-lattes
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Fleece Premium - pose

Pour une mise en œuvre correcte de Fleece Premium, il convient de respecter 
les prescriptions techniques de Koramic. Wienerberger garantit pendant  
8 semaines l’utilisation de cet écran de sous-toiture en tant que couverture 
temporaire ainsi que l’étanchéité à la pluie et à l’eau de la sous-toiture.  
Cet écran de sous-toiture ne peut être utilisé qu’en association avec les 
accessoires du système Koramic. Il est conseillé d’utiliser Fleece Premium 
uniquement pour les structures de toit simples, où l’on disposera de  
suffisamment de place pour procéder à l’exécution correcte des détails. 

GÉNÉRALITÉS DE POSE

  L’écran de sous-toiture doit être déroulé, coupé à longueur,  
aligné et fixé parallèlement à la gouttière, face imprimée orientée vers  
le haut. La légère adhérence de la membrane au rouleau est propre au 
matériau et ne constitue nullement un défaut. Les deux faces de la  
membrane sont totalement fonctionnelles et en principe appropriées  
comme face supérieure. Le support perméable à la vapeur d’eau doit être 
rigide afin de permettre une mise en œuvre parfaite de la sous-toiture. 

  L’écran de sous-toiture sera fixé uniquement dans les zones  
de chevauchement à l’aide de fixations appropriées (par ex.: agrafes,  
clous à large tête, etc.) et donc jamais en dehors du chevauchement.

  Chaque bande suivante devra être posée en respectant un 
chevauchement de 10 cm conformément au marquage. Une fois  
alignée, fixez celle-ci uniquement dans la zone de chevauchement.

  Le soudage du raccord à l’aide du produit de soudage THF 
s’effectuera comme suit: remplissez soigneusement le flacon avec 
pinceau intégré de produit de soudage THF. A l’aide du pinceau,  
appliquez le produit de soudage sur le chevauchement du raccord 
(zone de chevauchement horizontale ou verticale) par de petits  
mouvements circulaires (± 4,5 g/m). Mettez directement les éléments 
qui se chevauchent en contact et comprimez le tout, par exemple  
avec un rouleau en silicone. La largeur effective de la soudure doit  
être d’au moins 4 cm. Le produit de soudage THF excédentaire  
pourra être éliminé avec un chiffon.

  Mise en œuvre à l’air chaud:
A l’aide de l’appareil à air chaud, chauffez la zone de chevauchement  
du raccord (zone de chevauchement horizontale ou verticale) et  
assemblez en comprimant les deux éléments au moyen d’un rouleau.  
La température de soudage oscillera entre 200 et 300°C en fonction  
de la température ambiante. La largeur effective de la soudure doit être 
d’au moins 4 cm. Des essais de soudage préalables sont totalement 
indispensables! Pour les raccordements au niveau des détails,  
il sera conseillé d’utiliser un embout de 20 mm, tandis qu’un embout  
de 40 mm sera conseillé pour les raccords de surface.

FINITION DE LA GOUTTIÈRE ET DU FAÎTAGE

  Raccordement à la bavette de gouttière: prétraitez la bavette  
de gouttière avec le produit de soudage THF ou avec un nettoyant  
superficiel. Appliquez ensuite la pâte d’étanchéité Premium Seal en une 
bande d’environ 1 mm d’épaisseur et minimum 5 cm de largeur.  
Attendez quelque peu et intégrez la surface de la membrane de façon 
couvrante à 2/3 puis comprimez correctement. Enduisez ensuite le bord 
de Fleece Premium avec la pâte d’étanchéité Premium Seal sur une 
largeur de ± 5 cm et procédez au scellement. 

1

4a

2

4b

5a

3

Directives pour la pose correcte 
de Fleece Premium.
La pose correcte de l’écran de sous-toiture garantira la protection 
parfaite de l’isolation et de la structure de votre toiture.
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Fleece Premium - pose

  Au niveau du faîtage, veillez à ce que la membrane se  
chevauche et appliquez-la de façon étanche à l’eau. 

  Si vous comptez utiliser Fleece Premium comme écran de 
sous-toiture étanche à l’eau, la fixation des contre-lattes devra être 
parachevée de façon étanche à l’eau. Les contre-lattes doivent  
présenter une section de minimum 24x32 mm et la qualité du bois 
doit être conforme à la classe de service 3 (NBN EN 335). Pour fixer 
les contre-lattes, on utilisera de préférence des fixations en acier 
inoxydable, conformément à la NIT 240 “Toitures en tuiles”. 

Pour ce faire, vous pourrez soit utiliser sous les contre-lattes Nail-Tape 
Butyl issu du système d’accessoires Koramic. Soit les contre-lattes 
pourront être intégrées dans l’exécution étanche à l’eau. Pour ce faire, 
on posera sur les contre-lattes soit des bandes d’étanchéité Koramic, 
soit des bandes de Fleece Premium qui seront soudées de façon 
étanche à l’écran de sous-toiture.

TRAVERSÉES DE TOIT

  Traversées de toit rectangulaires:
Les traversées ou maçonneries montantes telles que cheminées 
pourront être rendues durablement étanches au vent et à l’eau à l’aide 
de la pâte d’étanchéité Premium Seal, un produit liquide renforcé de 
fibres. Voici comment procéder:

1.  Ouvrez la membrane.
2.  Veillez à ce que la surface soit sèche, exempte de poussière  
 et de graisse.
3.  Enduisez le support à l’aide de la pâte d’étanchéité Premium  
 Seal sur une largeur de 5 à 10 cm et sur une épaisseur de ± 1 mm. 

4.  Laissez le produit s’aérer brièvement, puis comprimez la membrane  
 dans la pâte liquide encore humide.
5.  Traitez les éléments montants de bâtiments comme expliqué  
 aux points 2 et 3.
6.  Comprimez la membrane dans 2/3 de la pâte liquide, encore humide, et  
 veillez que 1/3 de la zone de pâte liquide reste libre pour point 7.
7.  Enduisez le bord de Fleece Premium avec la pâte liquide sur  
 ± 5 cm de largeur et procédez au scellement.

  Traversées de toit rondes:
Les traversées de conduit pourront être colmatées en plaçant un manchon 
et en soudant la base de celui-ci à la surface. Le raccordement pourra 
également être réalisé avec la pâte d’étanchéité Premium Seal. Pour ce 
faire, découpez un manchon provisoire de l’écran Fleece Premium  
(± 20 cm plus large que le diamètre du conduit). Au centre de celui-ci,  
réalisez une ouverture de forme circulaire (± 2 cm plus petite que le  
diamètre du conduit). Poncez et nettoyez le conduit. Placez le manchon 
préparé autour du conduit et prétraitez les colliers du conduit et du  
manchon avec un primer. Enfin, enduisez la pâte d’étanchéité  
Premium Seal de façon couvrante sur une épaisseur de ± 1 mm. 

L’adhérence du manchon à la surface sous-jacente en Fleece Premium 
pourra être assurée au moyen du produit de soudage THF (pour cette 
opération, référez-vous au point 4a).

NOUE

  La finition à hauteur de la noue doit s’effectuer avec une bande 
complète (75 cm) dans le sens de la gouttière. Les chevauchements 
latéraux seront de minimum 20 cm sur chaque côté et devront être 
soudés avec le produit de soudage THF ou à l’air chaud.

5b

6a/6b

7b

8

7a
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9a 9b 9c

Fleece Premium - pose

FENÊTRES DE TOIT

   Pour encastrer des fenêtres de toit, on procédera à une  
ouverture dans la membrane et la fenêtre sera intégrée dans la surface 
avec une découpe appropriée de Fleece Premium.

   Prétraitez le côté de la fenêtre de toit avec un primaire, attendez 
quelque peu puis enduisez celui-ci de pâte d’étanchéité Premium Seal. 
Attendez à nouveau quelque peu puis intégrez la bande de raccordement 
à 2/3 et enduisez à nouveau toute la surface le long du bord de la bande 
avec la pâte d’étanchéité Premium Seal. L’intégration dans la surface 
pourra s’effectuer au choix à l’air chaud ou avec le produit de soudage 
THF (pour cette opération, référez-vous au point 4).

9a/9b

9c

POINTS D’ATTENTION GÉNÉRAUX

Tenez compte du fait qu’une dégradation de la surface  
du produit ou le dépassement du délai d’exposition à l’air  
extérieur (suivant la fiche de spécification du produit CE) 
pourra influencer négativement la résistance à l’eau ou la 
durée de vie totale de la membrane. Une protection totale 
contre les conditions climatiques en tous genres pourra 
uniquement être obtenue en procédant au parachèvement 
à l’aide d’un matériau de couverture approprié, comme des 
tuiles en terre cuite Koramic.

Les accessoires du système Koramic sont techniquement 
adaptés à l’écran de sous-toiture Fleece Premium et doivent 
ainsi être utilisés ensemble. Ces matériaux harmonisés entre 
eux garantiront une protection maximale contre la pénétration 
d’eau dans la sous-structure. L’utilisation de membranes 
Koramic en association avec des accessoires fournis par 
des tiers exclura tout droit à la garantie offerte par Koramic. 
Tous les travaux doivent être exécutés par des professionnels 
compétents.

Ces directives servent uniquement d’aide et à se faire 
une idée des principales étapes de la pose. Elles sont 
non-exhaustives. D’autres détails/raccords sont possibles  
et devront être réalisés avec le même soin et la même  
précision afin de garantir l’étanchéité à l’eau escomptée.

Stockage:
*  Température de stockage: < 40°C
*  Température de transport, chargement et déchargement:   
température ambiante

Protégez le produit contre l’ensoleillement direct.  
Ne conservez pas l’écran de sous-toiture à proximité d’un 
foyer ouvert, de sources de chaleur ou d’inflammation.
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≥10°  Actua 10 ≤ 9 m Fleece Plus + Nail-Tape Butyl + pureau de 310 mm *
  Actua 10 > 9 m  Fleece Premium

  Tradiva Pas d’application  Fleece Plus + pureau de 340 mm

  Panne TFP Pas d’application  Fleece ou Fleece Plus

≥15°  Autres tuiles Koramic à emboîtement  Pas d’application  Fleece Premium

  Vieille Tuile Pottelberg 451  Pas d’application  Fleece Premium

  Tuile Plate 301, Tuile Plate Plato, Tuile Plate Rustica et Tuile Plate Elfino  Pas d’application  Fleece Premium

  Tuile Plate Aleonard Pontigny, Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine  Pas d’application  Fleece Premium

  Tuile Plate Keymer et Tuile Plate Aspia Pas d’application  Fleece Premium

PENTE  TYPE DE TUILE EN TERRE CUITE KORAMIC  LONGUEUR DU RAMPANT  SOUS-TOITURE CONSEILLÉE

Fleece Premium + bande d’étanchéité pour clous Nail-Tape Butyl

* Non autorisé en milieu boisé. Dans ce cas, nous conseillons la pose de Fleece Premium.
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Sous-faîtières de ventilation 
Ventilation de pied de versant

Fixation - Remplaçants du plomb - Divers

   
Accessoires techniques

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Ventilation - sous-faîtières de ventilation

Une habitation mal ventilée entraînera des accumulations d’humidité. Ce qui portera atteinte non seulement 

aux matériaux, mais aussi et surtout à votre santé. L’espace entre la sous-toiture et la couverture de toit en 

terre cuite devra également être correctement ventilée. Koramic vous offre des solutions à cet effet avec sa 

gamme d’accessoires techniques, et ce tant pour le faîtage et les arêtiers que pour le pied de versant de toit.

Tous ces produits ont été conçus spécifiquement et ont été testés de manière à ce que la ventilation de votre 

toiture reste garantie. C’est pourquoi utiliser des sous-faîtières de ventilation en association avec nos tuiles en 

terre cuite Koramic revêt la plus haute importance.

De plus, ces sous-faîtières permettront également d’empêcher toute pénétration de nuisibles ainsi que toute 

infiltration de pluie battante ou de neige poudreuse dans la structure de votre toit.

Sur base de la norme EN1304, Koramic garantit la résistance au gel des tuiles produites par ses 

soins pour une période de 30 ans. Cette garantie exceptionnellement longue et étendue couvre la 

livraison gratuite ainsi que les coûts de pose des tuiles à remplacer.

Pour bénéficier de cette garantie de 30 ans sur les tuiles en terre cuite Koramic, les prescriptions de pose de 

Koramic doivent être correctement respectées, et en particulier les règles suivantes:

•  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.

•  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure de lattes et contre-lattes.

•  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter une épaisseur minimale de 15 mm.

•  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm, soit par l’utilisation d’une   

 latte de ventilation de pied de versant, soit par l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.

•  La sortie d’air doit être suffisante. À cet effet seront utilisées des sous-faîtières de ventilation Koramic.

 En cas de faîtières maçonnées, il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation.

 En cas de bardage, il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.
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Alu-Rol Extreme  
Alu-Rol Extreme est une sous-faîtière de ventilation  

à microperforations uniques, se composant d’un rouleau 

d’aluminium finement ondulé revêtu d’acrylique et qui 

s’applique tant sous les faîtières que sous les arêtiers. 

Cette sous-faîtière de ventilation est également munie 

au dos d’une bande adhésive innovante qui permet 

également de l’utiliser sur des tuiles humides et 

froides. Alu-Rol Extreme constitue la solution idéale 

pour les couvreurs qui recherchent un poids plume et un 

aspect robuste, et qui ne veulent plus être dépendants 

des conditions climatiques.

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

20

20

Caractéristiques

•  Matériau: aluminium à part entière sur les deux faces,  

 recouvert d’un revêtement acrylique haut de gamme

•  Couleurs: rouge, brun, noir et gris clair (210 mm et 280 mm)

•  Largeurs: 210, 280 et 320 mm

•  Longueur totale: 5 mètres

•  Recouvrement minimal: 50 mm

•  Passage: ± 252 cm²/mc (DIN4108)

Atouts

•  100% aluminium

•  Grande section ventilante garantie

•  Grande bande adhésive large pour une bonne  

 adhérence à la surface de la tuile

•  Bande adhésive innovante permettant également  

 une utilisation sur tuiles humides et froides

•  Une adhérence initiale du butyle plus élevée,  

 également sur support sec

•  Facteur d’élasticité élevé de la bavette d’aluminium (> 30%)

•  Munie en son centre de lignes de pliage permettant  

 un positionnement aisé sur la latte faîtière ou d’arêtier

•  Microperforations uniques assurant l’étanchéité  

 à la pluie battante et à la neige poudreuse

•  Revêtement résistant aux UV

Pose 

Le support doit avoir été dégraissé et dépoussiéré. La température 

minimum de la surface des tuiles peut être de -5°C, mais la surface 

doit être exempte de glace.

1.  On commence toujours par installer un support contre lequel  

 les tuiles seront fixées de manière affleurante.

2.  Alu-Rol Extreme se déroule sur la latte faîtière ou d’arêtier et  

 se fixe au moyen de quelques clous à tête plate, agrafes ou vis.  

 Respectez toujours un chevauchement de 50 mm entre 2 rouleaux.

3.  La bavette d’aluminium profilée sera comprimée fortement et  

 uniformément, au moyen d’un rouleau ou non, au profil des tuiles  

 en terre cuite des deux côtés du support afin d’obtenir une bonne  

 adhérence de la bande adhésive à la surface.

4.  Par-dessus la sous-faîtière en aluminium, les arêtiers ou faîtières  

 seront posés en contact avec les tuiles et fixés au moyen d’une  

 vis en inox avec rondelle et anneau en néoprène (4,5 x 80 mm)  

 et/ou un crochet pour faîtière spécifique en aluminium.
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Flexi-Rol Extreme 
Flexi-Rol Extreme est une sous-faîtière de  

ventilation se composant d’un fin tissu perméable  

à l’air, pourvu des deux côtés d’une bavette en  

aluminium revêtue d’acrylique. Cette sous-faîtière  

de ventilation est également munie au dos d’une  

bande adhésive innovante qui permet également  

de l’utiliser sur des tuiles humides et froides.  

Par sa souplesse, le fin tissu permet d’adapter  

simplement la largeur de la sous-faîtière à la faîtière  

ou à l’arêtier sus-posés.

Ventilation - sous-faîtières de ventilation

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

20

20

Caractéristiques

• Matériau: tissu perméable à l’air pourvu des deux

côtés de bavettes en aluminium

• Couleurs: rouge, noir et brun

• Largeurs: 320 mm

• Longueur totale: 5 mètres

• Recouvrement minimal: 50 mm

• Passage: ± 178 cm²/mc (DIN4108) en cas

d’utilisation de la largeur totale

• Raccord entre le tissu et la bavette d’aluminium par collage

Atouts

• Grande section ventilante garantie

• Grande bande adhésive large pour une bonne adhérence

à la surface de la tuile

• Bande adhésive innovante permettant également

une utilisation sur tuiles humides et froides

• Facteur d’élasticité élevé de la bavette d’aluminium (> 30%)
• Une adhérence initiale du butyle plus élevée,

également sur support sec.

• Largeur facilement adaptable

• Adhérence durable entre la bavette d’aluminium et

le tissu par collage

• Étanche à la pluie battante et à la neige poudreuse

(testé selon DIN 4180 3ème partie)

• Revêtement résistant aux UV

Pose 

Le support doit avoir été dégraissé et dépoussiéré. La température 

minimum de la surface des tuiles peut être de -5°C, mais la surface 

doit être exempte de glace.

1.  On commence toujours par installer un support contre lequel

les tuiles seront fixées de manière affleurante.

2.  Flexi-Rol Extreme se déroule sur la latte faîtière ou d’arêtier et se

fixe au moyen de quelques clous à tête plate, agrafes ou vis.

Respectez toujours un chevauchement de 50 mm entre 2 rouleaux.

3.  La bavette d’aluminium profilée sera comprimée fortement et

uniformément, au moyen d’un rouleau ou non, au profil des tuiles

 en terre cuite des deux côtés du support afin d’obtenir une bonne 

 adhérence de la bande adhésive à la surface.

4.  Par-dessus la sous-faîtière en aluminium, les arêtiers ou faîtières 

 seront posés en contact avec les tuiles et fixés au moyen d’une 

 vis en inox avec rondelle et anneau en néoprène (4,5 x 80 mm) 

et/ou un crochet pour faîtière spécifique en aluminium.
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Grafi-Rol  
Grafi-Rol est une sous-faîtière de ventilation  

à microperforations uniques, se composant d’un  

plomb finement ondulé, revêtu d’acrylique des deux 

côtés. Celle-ci s’utilise à la fois sous les faîtières et  

les arêtiers. Grafi-Rol forme la solution idéale pour  

les tuiles à ondulation forte. De par sa composition, 

Grafi-Rol ne nécessite pas de bandes adhésives et 

peut donc être appliqué par tous les temps  

ainsi que sur les supports poussiéreux.

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

20

20

Caractéristiques

•  Matériau: plomb recouvert d’un revêtement acrylique

 haut de gamme des deux côtés

•  Couleurs: rouge et brun; peut s’utiliser des deux côtés

•  Largeurs: 280 et 320 mm

•  Longueur totale: 5 mètres

•  Recouvrement minimal: 50 mm

•  Passage: ± 352 cm²/mc (DIN4108) 

Atouts

•  Grande section ventilante garantie

•  Ne nécessite pas de bandes adhésives grâce au poids 

 plus élevé du matériau utilisé

•  Pose indépendante des conditions climatiques

•  Le support peut être poussiéreux ou souillé

•  S’utilise des deux côtés

•  Facteur d’élasticité élevé de la bavette de plomb (> 30%)

•  Étanche à la pluie battante et à la neige poudreuse 

 (testé selon DIN 4180 3ème partie)

•  100% recyclable

•  Revêtement résistant aux UV qui évite également 

 le lessivage du plomb

Pose 

1.  On commence toujours par installer un support contre 

 lequel les tuiles seront fixées de manière affleurante.

2.  Grafi-Rol se déroule sur la latte faîtière ou d’arêtier et se 

 fixe au moyen de quelques clous à tête plate, agrafes ou 

 vis. Respectez toujours un chevauchement de 50 mm 

 entre 2 rouleaux.

3.  La bavette de plomb profilée des deux côtés du support 

 sera comprimée fortement et uniformément, au moyen d’un  

 rouleau ou non, au profil des tuiles en terre cuite afin de garantir  

 un contact intégral entre le matériau et la tuile.

4.  Par-dessus la sous-faîtière en plomb, les arêtiers ou faîtières 

 seront posés en contact avec les tuiles et fixés au moyen 

 d’une vis en inox avec rondelle et anneau en néoprène 

 (4,5 x 80 mm) et/ou un crochet pour faîtière spécifique 

 en aluminium.
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Quick-Fix Extreme 
Quick-Fix Extreme constitue la solution pour poser  
à sec les faîtières et arêtiers sans emboîtements. 
Fini, donc, d’utiliser du mortier sur le toit!  
Quick-Fix Extreme se compose d’un rouleau d’aluminium 
microperforé finement ondulé revêtu d’acrylique, sur lequel 
est fixé de l’aluminium en rouleau non-perforé (largeur  
210 mm) qui protège les microperforations de l’eau.  
La liaison entre les deux s’effectue à l’aide d’une bande 
adhésive en butyle, évitant ainsi tout risque d’infiltration 
d’eau lors du vissage des faîtières. La face inférieure  
de Quick-Fix Extreme est pourvue d’une bande  
adhésive innovante qui permet également de  
l’utiliser sur des tuiles humides et froides.

Ventilation - sous-faîtières de ventilation

30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

20

20

Caractéristiques

Matériau: aluminium à part entière sur les deux faces, recouvert 
d’un revêtement acrylique haut de gamme

• Couleurs: rouge (rouleau de couverture brun), noir (rouleau de
couverture est noir) et gris clair (rouleau de couverture est noir)

• Largeurs: 280 mm (noir et gris clair) et 320 mm (noir et rouge)
• Longueur totale: 5 mètres

• Recouvrement minimal: 50 mm
• Passage: ± 252 cm²/mc (DIN4108)
• Contenu de la boîte: 1 rouleau de Quick-Fix et 40 vis inox

(4,5 x 80 mm) avec rondelle et anneau en néoprène pour

la fixation des faîtières (2 vis par faîtière)

Atouts

• 100% aluminium
• Simplifie la pose à sec de faîtières sans emboîtements
• Grande section ventilante garantie
• Grande bande adhésive large pour une bonne adhérence

à la surface de la tuile
• Bande adhésive innovante permettant également

une utilisation sur tuiles humides et froides.
• Une adhérence initiale du butyle plus élevée,

également sur support sec
• Facteur d’élasticité élevé de la bavette d’aluminium (> 30%)
• Rouleau inférieur muni en son centre de lignes de pliage

permettant un positionnement aisé sur la latte faîtière ou d’arêtier
• Étanche à la pluie battante et à la neige poudreuse

(testé selon DIN 4180 3ème partie)
• Revêtement résistant aux UV

Pose 

Le support doit avoir été dégraissé et dépoussiéré. La température 
minimum de la surface des tuiles peut être de -5°C, mais la surface 
doit être exempte de glace.

1.  On commence toujours par installer un support contre lequel
les tuiles seront fixées de manière affleurante.

2.  Quick-Fix Extreme est facile à appliquer. Il suffit de dérouler la
sous-faîtière et de retirer la bande adhésive. Respectez toujours
un chevauchement de 50 mm entre 2 rouleaux.

3.  La bavette d’aluminium profilée des deux côtés du support sera
comprimée fortement et uniformément, au moyen d’un rouleau ou

 non, au profil des tuiles en terre cuite. Le rouleau de couverture, 
 non perforé, sera plié légèrement vers le haut pour dégager les 
 perforations de ventilation du rouleau inférieur.

4.  Par-dessus la sous-faîtière en aluminium, les arêtiers ou faîtières 
 seront posés en contact avec les tuiles et fixés au moyen des 

vis en inox avec rondelle et anneau en néoprène (4,5 x 80 mm) 
fournies avec la sous-faîtière.
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Utilisation de sous-faîtières de ventilation sous  
des faîtières à emboîtement
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Ventilation - sous-faîtières de ventilation

Tuile Tempête 44 / 993 / Vario 18 Avec faîtière 1200  

 Avec arêtier 3100 

Tuile Galbée 401  Avec faîtière 1200 

 Avec arêtier 1200 

Vieille Tuile Pottelberg 451  Avec faîtière 1200 

 Avec arêtier 1200

 Avec arêtier 3100 

 Avec faîtière 1400 

 Avec arêtier 3300 

Tuile Plate 301  Avec faîtière 1800 

 Avec arêtier 3400-3700 

Tuile Plate Rustica  Avec faîtière 2900 

 Avec arêtier 3700 

Tuile Plate Plato  Avec faîtière 1800 

 Avec faîtière 2800 

Tuile Plate Elfino   Avec faîtière 2801-2802 

 Avec arêtier 3701

Alegra 10 TE  Avec faîtière 1200 

    Avec arêtier 3100-1200 

Tradiva  Avec faîtière-arêtier 1200

Datura  Avec faîtière-arêtier 2800 

VHV Klassiek - VHV Vario - OVH Klassiek  Avec faîtière 1200 

 Avec arêtier 3100-1200

Alegra 10 SE - Jura Nova - Panne TFP - Mega Avec faîtière-arêtier 1001  

Romane 1.2  Avec faîtière-arêtier 1001 

Actua 10 - Vauban  Avec faîtière-arêtier 1900-2800 

Nueva  Avec faîtière-arêtier 2800

Standard - Mega   Avec faîtière-arêtier 1300 

Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine & Aleonard Pontigny  Avec faîtière 1400-1800 

 Avec arêtier 3800 

Tuile Plate Keymer Goxhill  Avec faîtière 1800 

Tuile Plate Keymer Shire  Avec faîtière 1800 

Tuile Plate Aspia  Avec faîtière 1500

Toutes les tuiles faîtières - tous les modèles

CODE ART. 

 

Rouge 

Brun 

Rouge-brun 

Noir 

Gris clair

MODÈLE DESCRIPTION

Ce tableau propose un aperçu des 

sous-faîtières de ventilation à utiliser 

pour les différents types de tuiles. 

Celles-ci permettront à votre 

client de revendiquer notre  

garantie unique de 30 ans en  

matière de résistance au gel, 

frais de remplacement inclus  

ainsi que notre garantie de  

20 ans sur le système de toiture  

Veillez toujours à ce que la sous- 

toiture soit étanche à la pluie, de 

manière à ce que la poussière ou la 

neige poudreuse ne puissent jamais 

entraîner de dégâts sous celle-ci.  

Il conviendra de prendre les mesures 

nécessaires tant à hauteur des 

raccords de faîtières et d’arêtiers 

qu’aux différents chevauchements.
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GRAFI-ROL ALU-ROL EXTREME QUICK-FIX EXTREME FLEXI-ROL EXTREME
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Ventilation - ventilation de pied de versant

Latte de ventilation 
de pied de versant
Dans la pratique, nous constatons souvent que la planche 

de rive a été placée sur les chevrons et non entre les  

chevrons. Vous serez ainsi contraint d’arrêter les  

contre-lattes derrière cette planche de rive. Ce qui aura 

pour effet d’entraver, d’une part, l’évacuation dans la  

gouttière de l’eau qui s’infiltre occasionnellement et,  

d’autre part, une entrée correcte de l’air, nécessaire à la 

ventilation. Vous pourrez résoudre ce problème en utilisant 

une latte de ventilation. Cela ne modifiera pratiquement 

en rien le coût total de la toiture, mais garantira une entrée 

d’air et une évacuation de l’eau correctes, et permettra 

dès lors au maître de l’ouvrage de bénéficier de notre 

garantie de 30 ans en matière de résistance au gel.

Caractéristiques

• Longueur utile: 1 mètre

• Hauteur totale: 32 mm

• Hauteur de la latte perforée: 24 mm

• Hauteur des pieds: 8 mm

• Couleur: Noir

• Hauteur du peigne de protection contre les oiseaux: 60 mm

• Section de ventilation: ± 200 cm²/mc

• Matériau: Polypropylène

Pose 

La latte de ventilation peut être collée avec Multi-Fix sur 

la membrane de sous-toiture ou être fixée à la latte supérieure 

à l’aide d’un fil de cuivre ou fil inox. 

VENTILATION - Pied de versant PP (polypropylène)

LATTE DE VENTILATION  COLORIS  N° DE COMMANDE

Sans peigne de protection  noir  6030103

Avec peigne de protection  noir  6030106

Latte de ventilation: 1 pièce = 1 m crt

Latte de ventilation sans peigne:
pour tuiles plates ou faiblement galbées

Latte de ventilation avec peigne:
pour tuiles galbées
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Tuile Plate 301 Rustique: Alu-Rol Extreme 210 mm - sous-faîtière de ventilation sous des faîtières angulaires à emboîtement
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Peigne de protection 
en aluminium   
Pour ventiler suffisamment votre sous-toiture tout en 

empêchant les nuisibles ou oiseaux d’aller se nicher sous 

les tuiles en terre cuite, il sera préférable d’installer un peig-

ne de protection en aluminium au pied du versant de toit 

ou au niveau de la finition de la façade. Ne laissez pas les 

oiseaux ni/ou les nuisibles accéder à votre sous-toiture!

Caractéristiques

• Applicable au pied du versant de toit ou au niveau

de la finition de la façade

• Nuisibles et oiseaux ne pourront pas accéder à la sous-toiture

• Grand passage d’air en fonction du type de tuile

• Résistant aux UV

• Longueur utile: 1 mètre

• Largeur: 60 mm

• Couleurs disponibles: rouge et brun

• Idéal pour les tuiles fortement profilées (par ex. Romane 1.2,

Tuile Galbée 401, Vieille Tuile Pottelberg 451, VHV Klassiek,

VHV Vario et OVH Klassiek, etc.)

• 30 ans de garantie sur le produit

Ventilation - ventilation de pied de versant

VENTILATION - Pied de versant universel en aluminium

PEIGNE DE PROTECTION  N° DE COMMANDE

Rouge       6030021

Brun       6030049

Peigne de protection: 1 pièce = 1 m crt
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Tuile Tempête 44 Rustique: fixation des tuiles en utilisant des crochets de tuile visibles
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Fixation

L'ancrage ou fixation mécanique sera dans de nombreux cas nécessaire et ne pourra pas être négligé. Nous sommes en effet de plus  

en plus confrontés à des tempêtes qui s'accompagnent de vents à vitesses élevées. Il est erroné de croire que, dans ce cas, les tuiles  

elles-mêmes doivent être en mesure de faire face à ces forces de la nature. L’ancrage des tuiles se détermine conformément à  

l’Eurocode 1 - NBN EN 1991-1-4, à ses annexes nationales NBN EN 1991-1-4 ANB:2010 ainsi qu’à la NIT 240 "Toitures en tuiles" du CSTC. 

Tout cela a été converti en un module de calcul convivial du nombre de tuiles à fixer, disponible sur notre site Internet www.wienerberger.be.

Consultez notre application en ligne vous permettant de calculer le nombre de tuiles et accessoires que vous devrez fixer 

conformément aux normes en vigueur en surfant sur www.wienerberger.be/fr/tuiles-a-fixer

Fixation des tuiles 
Les tuiles pourront être arrachées du toit (aspirées par le vent), surtout dans les régions fortement exposées (à la mer et dans  

les paysages vallonnés, mais aussi en zone rurale) et aux endroits exposés à un maximum de tourbillons (les bords de toit, arêtiers, 

noues et zones autour des interruptions de toit seront les plus sévèrement touchés). Koramic a développé un crochet de tuile  

spécifique pour chaque modèle, invisible ou apparent, qui maintient vos tuiles en place. À côté de cela, Koramic dispose d’une 

gamme de vis avec anneau en EPDM pour tous les types de tuiles. Les crochets de tuile latéraux invisibles sont en acier inoxydable 

tandis que les crochets de tuile apparents sont disponibles en cuivre, mais également en inox. Les tuiles pourront en outre aussi 

parfois bénéficier d’une fixation supplémentaire au moyen de vis en inox avec anneau en EPDM. 

Attention:

En cas de pentes de toit supérieures à 75°, on parlera d’un bardage et chaque tuile devra obligatoirement être fixée avec  

un crochet latéral et une vis. Les tuiles plates Pottelberg, Aleonard, Keymer et la Tuile Plate Aspia doivent être fixées avec  

2 vis avec anneau en EPDM. Vous trouverez tous les détails à ce sujet dans nos prescriptions de pose ainsi que sur notre site 

Internet. Tous les crochets conviennent de manière standard pour des lattes de 24 x 32 mm, mais peuvent aussi être utilisés  

pour une section de latte de 27 x 40 mm (sauf pour les tuiles Nueva). Sur commande sont aussi disponibles des crochets pour 

d’autres sections de latte.

FIXATION - Tuiles: crochets de tuile visibles (prétrillés)

FIXATION - Tuiles: crochets de tuile visibles (non prétrillés)

MODÈLE  N° DE COMMANDE INOX N° DE COMMANDE  CUIVRE

Tuile Tempête 44 6060634 6060635

Tuile Tempête Vario 18 (avec lattage 248 mm) 6060632 6060633

Tuile Galbée 401 6060255 6060254

Vieille Tuile Pottelberg 451 6060257 6060256

MODÈLE  N° DE COMMANDE INOX N° DE COMMANDE  CUIVRE

Tuile Tempête 993 6060253 6060252

VHV Vario / VHV Klassiek (avec lattage 305 mm) 6060108 6060107
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FIXATION - Tuiles: crochets de tuile latéraux - vis

MODÈLE CROCHETS DE TUILES LATERAUX - INOX VIS INOX TORX  
   N° DE COMMANDE  N° DE COMMANDE

Tuile Tempête 44 / Tuile Tempête 993 6060162  6060420

Tuile Tempête Vario 18 6060162 6060420

Tuile Galbée 401  6060164  6060420

Vieille Tuile Pottelberg 451  -  6060421

Tuile Plate 301 / Tuile Plate Rustica / Tuile Plate Plato -  6060485

Tuile Plate Elfino  -  6060485

VHV Klassiek / VHV Vario / Tradiva 6060161 6060420

Datura 6060162 6060421

Alegra 10 TE 6060184  6060420

OVH Klassiek (Twintikker)   6060109 6060420

Alegra 10 SE 6060184 6060421

Jura Nova / Panne TFP 6060161 6060421

Mega 6060162 6060421

Romane 1.2 6060161 6060420

Actua 10 / Nueva / Standard 6060162 6060421

Vauban 6060198 6060421

Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine / Aleonard Pontigny -  6060485

Tuile Plate Keymer Shire / Keymer Goxhill -  6060485

Tuile Plate Aspia -  6060420

Dimensions des vis: 6060421 = 4,5 x 60 mm - 6060420 = 4,5 x 45 mm - 6060485 = 4,5 x 35 mm  

Crochet de tuile visible en inox Crochet de tuile visible en cuivre Crochet de tuile latéral

Crochet de tuile latéral Twintikker pour la tuile 
OVH Klassiek

Vis Torx en inox avec anneau EPDM pour les tuiles  
à emboîtements et la Vieille Tuile Pottelberg 451

Vis Torx en inox avec anneau EPDM 4,5x35 mm 
pour les tuiles plates
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Fixation des faîtières  
et des arêtiers  
Les faîtières et arêtiers sont souvent soumis à des 

dégâts de tempête, puisqu’ils se trouvent dans les 

zones où les turbulences sont les plus fortes. Par 

conséquent, il est obligatoire (selon les normes de 

pose belges, mais aussi en vertu de nos prescriptions 

de pose contraignantes) de fixer complètement toutes 

les faîtières et arêtiers. La fixation se fera au moyen 

de crochets pour faîtière (disponibles en rouge et en 

noir par type de faîtière) et/ou d’une vis en inox Torx 

avec rondelle et anneau en néoprène (4,5 x 80 mm), 

disponible en rouge et en noir. Cet anneau assurera 

une pose parfaite sans rupture, et offrira la possibili-

té aux faîtières et aux arêtiers de bouger légèrement 

(amortissement) lors du tassement de la construction.

Fixation

FIXATION - faîtières et arêtiers: crochets pour faîtières en aluminium

FIXATION - faîtières et arêtiers: système de fixation faîtières

PROVENANCE  MODÈLE N° DE COMMANDE  N° DE COMMANDE N° DE COMMANDE
ROUGE  NOIR BRUN

VIS EN INOX + RONDELLE  N° DE COMMANDE N° DE COMMANDE
& ANNEAU EN NEOPRENE  ROUGE  NOIR

Pottelberg 1200 - 3100 6060260 6060261 -

Deest / Tegelen / Janssen-Dings 2800 6060076 6060075 -

3100 6060085 6060078 -

Seltz 2200 6060084 - 6060083

Lantenne-Vertière 1200 6060262 - 6060089

1300 6060090 - 6060091

1900 6060087 - 6060088

2200 6060084 - 6060083

2800 6060092 - 6060093

4,5 X 80 MM 6060425 6060426
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Tuile Tempête Vario 18: fixation des faîtières en utilisant des vis en inox Torx avec rondelle et anneau en néoprène
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Les remplaçants du plomb

20

20

Koraflex et Koraflex Plus: 
les remplaçants du plomb 
qui garantissent une  
adhérence parfaite
Les remplaçants du plomb Koraflex et 
Koraflex Plus apportent la solution idéale tant  
pour la finition au droit des cheminées que pour 
les raccords contre la maçonnerie d'élévation ou 
entre deux bâtiments différents. Ils s’utilisent sur 
des supports en terre cuite, béton ou métal,  
à la fois secs, dépoussiérés et dégraissés.  
Grâce à la couche de butyle intégrale au dos,  
ces matériaux adhèreront parfaitement au 
support. De plus, aucune coulée ou ‘lessivage’  
ne sera visible sur les tuiles. 

La couleur appropriée pour chaque tuile
 
Vous pourrez choisir pour les deux matériaux  
la couleur se mariant le mieux avec les tuiles.  
Rouge pour les teintes rouge naturel et rustiques. 
Gris pour les teintes Ardoisé, Gris ardoisé émaillé 
mat et Bleu fumé. Noir pour faire davantage 
ressortir l'Anthracite et les teintes noires.  
Koraflex existe également en brun.

Caractéristiques

•  Structure gaufrée
•  Longueur utile: 5 mètres courants
•  Largeur utile et couleur:

•  Couche supérieure: alliage d’aluminium 1.200 H0 avec 
 revêtement en polyester coloré sur les deux faces 
 (poids 12 ± 2 g/m²)
•  Colle: couche de butyle à haute adhérence continue 
 sur toute la surface avec film protecteur en deux parties;   
 peut être brièvement exposée à 120°C (max. 1 heure)
•  Facteur d’élasticité: environ 15%
•  Température de surface minimale: + 5°C
•  Le support doit être sec, dégraissé et dépoussiéré

Koraflex

Film protecteur en deux parties 
et facile à retirer

Aluminium gaufré avec revêtement 
polyester des deux côtés

Couche de butyle continue

  320 mm  450 mm

Rouge   o o
Noir   o o
Gris  o o
Brun  o o
Gris clair  o o

426



20

20

Koraflex Plus
Caractéristiques

•  Surface lisse
•  Longueur utile: 5 mètres courants
•  Largeur utile et couleur:

•  Couche supérieure: polyisobutylène (PIB) avec treillis 
 d’armature en aluminium flexible et déformable
•  Colle: couche de butyle à haute adhérence continue 
 sur toute la surface avec film protecteur en deux parties
•  Facteur d’élasticité: 15% en largeur et 70% en longueur
•  Température de surface minimale: + 5°C
•  Le support doit être sec, dégraissé et dépoussiéré

   300 mm  450 mm

Rouge    o o
Noir   o o
Gris  o o

Film protecteur en deux parties 
et facile à retirer

Treillis d’armature en aluminium flexible et 
déformable intégré dans le PIB

Couche extérieure en polyisobutylène 
durable & résistant aux UV

Couche de butyle continue

Koraflex et Koraflex Plus
Atouts

•  Bonne adhérence garantie à la tuile grâce à la couche 
 de butyle continue sur toute la surface au dos
•  Absence de lessivage et donc pas de coulées 
 (lessivages) visibles sur les tuiles
•  100% résistant aux UV
•  Sûr pour l’homme et l’environnement
•  Raccordement parfait garanti à toutes les formes de tuiles,   
 même les plus ondulées
•  Le film protecteur en deux parties facilite la pose
•  Pose jusqu’à deux fois plus rapide par rapport au plomb

Pose 

Les rouleaux peuvent être soit posés sur toute leur longueur 

sur les tuiles, soit découpés simplement à l'aide d'un cutter  

ou de ciseaux pour être ensuite placés tuile après tuile.  

En cas de découpe des emboîtements de la tuile, chaque 

tuile doit être traitée séparément. En rénovation, le remplaçant 

du plomb sera inséré dans les joints ou recouvert par le profil 

d'étanchéité en aluminium, qui a été spécialement conçu pour 

ceci. En nouvelle construction, il pourra être maçonné, comme 

le plomb. Si les bandes ne sont pas fixées immédiatement,  

les morceaux libres de Koraflex devront être protégés  

provisoirement contre le vent, par exemple en les fixant  

dans les joints avec des crochets ou sur les lattes à l'aide  

de clous à tête plate tous les 50 cm.

Commencez toujours par comprimer Koraflex ou Koraflex Plus 

à partir du haut de l'onde vers le milieu de la tuile, et ce afin 

d’utiliser totalement le facteur d’élasticité du matériau. 

Comprimez de préférence Koraflex à la main.  

Pour Koraflex Plus, la compression s’effectuera au moyen 

d’un petit rouleau. Dans les deux cas, le matériau devra être 

très solide et être comprimé sur toute sa surface, au rouleau 

ou non, sur le support.
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Profilé d'étanchéité en aluminium 
pour remplaçants du plomb 
L'alternative parfaite à l’insertion des bavettes en rénovation.

Divers

Caractéristiques

• Longueur utile: 1,5 m

• Hauteur du profilé: 74 mm

• Couleur: rouge/noir; peut s’utiliser des deux côtés

• 30 ans de garantie sur le produit

Pose 

Le profilé d'étanchéité se placera sur le remplaçant du plomb Koraflex ou 

Koraflex Plus et sera fixé au support au moyen de vis. Le joint entre le profilé 

d'étanchéité et le support sous-jacent sera colmaté avec Multi-Fix. Positionnez 

le profilé d'étanchéité le plus près possible sous la barrière anti-humidité  

couvrant le creux. En cas de maçonnerie âgée, l’application d’un produit  

hydrofuge perméable à la vapeur pourra éventuellement être envisagé.

Module de connexion des 
tuiles à douille  
S’il n'était jadis guère simple de réaliser vite et  
correctement la jonction avec l'évacuation d'une hotte, 
par exemple, Wienerberger a désormais développé un 
système extrêmement efficace pour tous les modèles 
Pottelberg. Ce module de connexion garantit non 
seulement l’évacuation de la vapeur, mais veille aussi  

à la fixation correcte du mitron en terre cuite. 

Caractéristiques

• Raccord parfait entre la tuile à douille et le conduit

d'évacuation

• Ancrage solide du module au mitron en terre cuite

à l'aide de 3 crochets en acier inoxydable

• Réducteur disponible (diamètre 70 mm)

• Applicable aux modèles Tuile Tempête 44,

Tuile Tempête 993, Tuile Tempête Vario 18,

Tuile Galbée 401, Tuile Plate 301,

Vieille Tuile Pottelberg 451, Tuile Plate Plato

et Tuile Plate Rustica

• Également disponible en kit: tuile à douille complète

avec module de connexion (également pour Tuile Plate 301)

• Diamètre d’extraction: 100 mm
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Profil de rénovation universel 
Pour un raccord esthétique et soigné entre différents toits.

Support de latte faîtière  
ajustable en acier galvanisé 
L'accessoire par excellence pour placer votre 
latte faîtière parfaitement de niveau, ainsi que 
pour permettre une bonne circulation de l'air 
sous les faîtières.

Caractéristiques

• Procédé efficace pour la fixation des lattes des faîtières et des arêtiers

• Placement sur chaque contre-latte au-dessous de la latte supérieure

• Ajustable en hauteur par les jambes + 35 mm en utilisant la vis

• Largeur de la latte faîtière: 30 mm

• Ventilation parfaite grâce au déplacement libre de l'air d'un côté

à l'autre du toit

• Nécessaire pour une faîtière ou un arêtier parfaitement droit

• 30 ans de garantie sur le produit

Caractéristiques

• Assure un raccord correct entre différentes toitures

• Raccord étanche grâce aux systèmes de rejet d'eau

• Pose simple et rapide

• Se compose d'un élément de drainage et de raccord en

aluminium ainsi que de 8 pattes

• Longueur utile: 1500 mm

• Différence de hauteur possible de 22 mm

• Couleurs: rouge et noir

• 30 ans de garantie sur le produit
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Divers

Tuile transparente

Caractéristiques

• Source de lumière locale pour toitures sans sous-toiture

• Acrylique de qualité ou verre

(pour découvrir les modèles en acrylique et en verre, voir en page 431)

•  Disponibles pour les modèles Tuile Tempête 44, Tuile Tempête 993, Tuile Galbée 401,

Vieille Tuile Pottelberg 451, Alegra 10 SE, Panne, Jura Nova, Actua 10, Vauban et Mega

•  Les tuiles transparentes doivent être fixées à l'aide d'une vis avec anneau en EPDM et d’un

crochet pour tuile latéral ou apparent (en fonction du modèle). Il est nécessaire de

percer l'ouverture à l'avance.

• La tuile transparente doit toujours être entourée de tous les côtés par des tuiles en terre

cuite. Il n’est donc pas possible de former une surface entière en tuiles transparentes.

Multi-Fix 
Il n'est pas toujours simple de fixer des petits morceaux de 
tuiles près d'un arêtier ou d'une noue. Multi-Fix de Koramic 
vous simplifie la tâche. Les petits morceaux de tuiles sciés 
sur mesure qui ne sont pas bien fixés aboutiront souvent 
dans la gouttière après un certain temps. Votre noue  
parfaitement réalisée perdra alors une part de sa beauté. 
Et ce, alors que la fixation de ces petites pièces avait  
nécessité un temps précieux. Pour remédier à cela, Koramic 
a développé le kit de collage Multi-Fix, parfaitement  
approprié pour coller les tuiles en terre cuite. Si vous  
travaillez par exemple avec des tuiles doubles, à savoir 
deux tuiles collées ensemble à hauteur de la noue ou de 
l'arêtier, il vous suffira après la découpe de poser une  
seule pièce d’ajustement. Ce qui signifiera non seulement 
un gain de temps, mais aussi un résultat esthétique  
durable. En outre, ce mastic peut également être utilisé 
pour étanchéifier la jonction entre le profilé d'étanchéité  
et les remplaçants du plomb ou pour raccorder nos écrans 
de sous-toiture Koramic.

Caractéristiques

• Type de colle: kit de polymère

• Contenu de la cartouche: 290 ml

• Couleur: noir

• Température d’utilisation: +5°C à +40°C

• Résistance à la température après durcissement:

-40°C à +90°C

• Colle aussi sur support humide

• Conservation: 18 mois

Applications 

• Pour coller les petits morceaux de tuiles au niveau

des noues et arêtiers

• Pour un raccordement étanche du profilé

d'étanchéité à la maçonnerie

• Pour un raccordement étanche de l'écran

de sous-toiture à divers rebords

Pose 

Placez 3 ou 4 points de colle (en fonction de la taille 

du modèle de tuile) dans l'emboîtement, puis collez

les tuiles ensemble. Attention! Cette colle ne convient 

pas pour raccorder deux côtés sciés, comme par 

exemple pour des tuiles membrons, des angles, 

des tuiles membrons de rive, etc.
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Koraflex  320 mm  rouge  6010012

Koraflex  320 mm  noir  6010013

Koraflex  320 mm  gris  6010014

Koraflex  320 mm  brun  6010015

Koraflex  320 mm  gris clair  6010088

Koraflex  450 mm  rouge  6010017

Koraflex  450 mm  noir  6010018

Koraflex  450 mm  gris  6010016

Koraflex  450 mm  brun  6010021

Koraflex  450 mm  gris clair  6010089

Koraflex Plus 300 mm rouge 6010063 

Koraflex Plus 300 mm noir 6010064 

Koraflex Plus 300 mm gris 6010065 

Koraflex Plus 450 mm rouge 6010067 

Koraflex Plus 450 mm noir 6010068 

Koraflex Plus 450 mm gris 6010069

Profilé d'étanchéité en aluminium pour remplaçants du plomb    1500 mm * rouge/noir      6010062

Profil de rénovation universel    1500 mm * noir  6020026

  rouge  6020025

Support de latte faîtière ajustable  100 mm  acier galvanisé  6000054

Module de connexion -  gris  6070133

Tuile Tempête 44 transparante  -  tuile acrylique  6090104

Tuile Tempête 993 transparante  -  tuile acrylique  6090107

Tuile Galbée 401 transparante  -  tuile acrylique  6090103

Vieille Tuile Pottelberg 451 transparante  -  tuile acrylique  6090105

Tuile transparante Alegra 10 SE  -  tuile acrylique  6090111

Tuile transparante Panne TFP -  tuile en verre  6090138

Tuile transparante Jura Nova  -  tuile acrylique  6090125

Tuile transparante Actua 10   -  tuile acrylique  6090109

Tuile transparante Vauban  -  double tuile acrylique  6090148

Tuile transparante Mega  -  tuile en verre  6090129

*  largeur utile

PRODUIT  DIMENSIONS  REALISATION  N° DE COMMANDE

DIVERS - VUE GÉNÉRALE DES NUMÉROS DE COMMANDE
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Prescriptions de pose générales 
Bardages et toitures cintrées

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

433



434



Fixation - Pose des accessoires - Ventilation 
Sous-toiture - Bardage et toitures cintrées 

   
Prescriptions de pose générales

SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS
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Documents de référence

Le Centre Scientifique et Technique de la Construction , à partir de maintenant Buildwise, a établi  

quelques conseils et directives pour la conception et l’exécution de toitures en pente avec des tuiles  

en terre cuite et les a rassemblés dans les Notes d'Information Technique 175, 186, 240 et 240-1.  

Ces documents ont été rédigés par le Comité Technique ‘Couvertures’, constitué de représentants  

de Buildwise, de la Fédération nationale des associations de patrons-installateurs sanitaires et  

de chauffage au gaz, plombiers, zingueurs et ardoisiers-couvreurs de Belgique (F.B.I.C.) ainsi que  

de l'Association des tuiliers belges:

-  NIT 240: Toitures en tuiles.

-  NIT 240-1: L'Addendum à la NIT 240 - Tuiles de terre cuite.

-  NIT 175: Toitures en tuiles de terre cuite. Conception et mise en œuvre.

 Uniquement pour les détails d’exécution.

-  NIT 186: Toitures en tuiles plates: Conception et mise en œuvre.

 Uniquement pour les détails d’exécution.

Ces Notes d'Information Technique ont désormais valeur de prescriptions de pose normatives.

Elles peuvent être commandées à l'adresse suivante:

Buildwise, Service Publications:

Kleine Kloosterstraat 23, 1932 Zaventem - T 02 716 42 11 - www.buildwise.be
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Fixation

Prescriptions de pose contraignantes

Fixation des tuiles, tuiles de rive et faitières  
en terre cuite Koramic

En Belgique, la fixation des tuiles est déterminée conformément à l’Eurocode 1 - 

NBN EN 1991-1-4, à son annexe nationale NBN EN 1991-1-4 ANB 2010 ainsi 

qu’à la NIT 240 "Toitures en tuiles" du CSTC.

La fixation de toutes les tuiles en terre cuite vendues et posées en Belgique est 

déterminée au moyen des facteurs suivants:

1°  La masse de la couverture (en kg par m²)

2°  La pente du toit (en °)

3°  La localisation du bâtiment 

 la catégorie de rugosité du terrain selon l'Eurocode 1

4°  La hauteur du faîte (en m)

A côté de cela, on distingue la partie courante du toit de la zone de rive.  

La zone de rive est la zone telle qu'elle est calculée dans la NIT 240 et dépend 

de la hauteur du faîte du bâtiment et des dimensions extérieures du bâtiment. 

La partie courante est la surface restante.

Évidemment, les prescriptions de pose en vigueur sur le territoire belge,  

reprises dans la NIT 240, doivent être respectées. Nous vous proposons  

ci-après un tableau clair expliquant quel type de fixation doit être utilisé. 

On fait ici une distinction entre les toitures présentant une pente inférieure  

ou égale à 75° et les toitures présentant une pente supérieure à 75° ainsi  

que les bardages de façade.

Si les normes et les prescriptions de pose mentionnées dans ce document  

ne sont pas respectées, le producteur ne pourra être tenu responsable des 

dommages résultant du non-respect de ces normes et prescriptions.

Consultez notre application en ligne pour calculer  
le nombre de tuiles et d'accessoires que vous devrez fixer  

conformément à l’Eurocode 1 en surfant sur

www.wienerberger.be/fr/tuiles-a-fixer

1  Tuile Plate 301 mix de Anthracite, Lie-de-vin  
 émaillé, Bleu fumé, Noir émaillé  
 et Bruin émaillé
 Oostinde Architecten BNA BNI - Amstelveen  
 en Buro Van der Goes, Nl

2  Tuile Tempête 44 Rustique
 Arch. J. Pyck - Koekelare

1

2
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Fixation

Type de fixation

Les essais révèlent que la fixation diagonale réalisée à l'aide d'une vis et d'un crochet  

de tuile latéral offre les plus grandes garanties dans les situations les plus défavorables 

(notamment en cas de bardage dans une zone côtière). Les crochets de tuile latéraux  

en acier inoxydable offrent les plus grandes garanties contre le claquement ou le  

pivotement des tuiles de toit.

Les faîtières, arêtiers et tuiles de rive (les tuiles à double bourrelet ou les tuiles ordinaires 

lorsqu’on n'utilise pas de tuiles de rive) doivent toujours être fixés. Le tableau en page 440  

indique le moyen de fixation à utiliser par produit (tuile, tuile de rive, faîtière et arêtier). Tous 

les produits prescrits dans le tableau figurent dans l'assortiment Koramic. Koramic insiste sur 

l'importance – indépendamment de l'application – d'une fixation correcte tant des produits 

en terre cuite sur les lattes que de l'ensemble de la structure portante sous-jacente.

Tous les crochets conviennent de manière standard pour des lattes de 24 x 32 mm,  

mais peuvent aussi être utilisés pour les lattes de 27 x 40 mm (sauf pour les tuiles Nueva). 

Les dimensions de lattes différentes requièrent un autre crochet de tuile, disponible  

sur commande.

Vous trouverez en page 439 un aperçu des différents types de fixations pour tuiles et  

accessoires. Vous retrouverez l’association appropriée du type de fixation et de la tuile 

ou faîtière dans la brochure "Accessoires techniques".

Fixation des tuiles

1.  Crochet visible en inox

2.  Crochet visible en cuivre

3.  Crochet latéral

4.  Crochet latéral Twintikker
pour la tuile OVH Klassiek

5.  Vis Torx en inox avec anneau en EPDM
pour tuiles à emboîtement et
Vieille Tuile Pottelberg 451

6.  Vis Torx en inox avec anneau en EPDM
4,5 x 35 mm pour tuiles plates

Fixation des faîtières et des arêtiers

7. Crochet pour faîtière et vis Torx en inox
4,5 x 80 mm avec rondelle et anneau
en néoprène
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Fixation des tuiles  

Les tuiles peuvent être arrachées du toit (aspirées par le vent), surtout dans 

les régions fortement exposées (à la mer et dans les paysages vallonnés, 

mais aussi en zone rurale) et aux endroits exposés à un maximum de  

tourbillons (les bords de toit, les arêtiers, les noues et les zones autour  

des interruptions de toiture, surtout, seront les plus gravement touchés).  

Koramic a développé un crochet de tuile spécifique pour chaque modèle, 

latéral (invisible) ou visible, qui maintient vos tuiles en place. À côté de cela, 

Koramic dispose d’une gamme de vis avec anneau en EPDM pour chaque 

type de tuiles. Les crochets de tuile latéraux invisibles sont en acier  

inoxydable tandis que les crochets de tuile apparents sont disponibles  

en cuivre, mais également en inox. Les tuiles pourront en outre aussi  

parfois bénéficier d’une fixation supplémentaire au moyen de vis en inox  

avec anneau en EPDM. 

Attention: 

En cas de pentes de toit supérieures à 75°, on parlera de bardage de  

façade et chaque tuile devra obligatoirement être fixée avec un crochet 

latéral et une vis. Les tuiles plates Pottelberg, Aleonard, Keymer et Aspia 

doivent être fixées avec 2 vis avec anneau en EPDM. Vous retrouverez les 

détails relatifs à ces types de fixation dans les tableaux en page 440. 

Fixation des faîtières et des arêtiers  

Les faîtières et arêtiers sont souvent soumis à des dégâts de tempête,  

parce qu'ils se trouvent dans les zones où les turbulences sont les plus  

fortes. Il est dès lors obligatoire (selon les normes de pose belges, mais  

aussi en vertu de nos prescriptions de pose contraignantes) de fixer  

complètement toutes les faîtières et tous les arêtiers. La fixation se fera au 

moyen de crochets pour faîtière (disponibles en rouge et en noir par type de 

faîtière) et/ou d’une vis en inox Torx avec rondelle et anneau en néoprène  

(4,5 x 80 mm), disponible en rouge et en noir. Cet anneau assurera une  

pose parfaite sans rupture et permettra aux faîtières et aux arêtiers de  

bouger légèrement (amortissement) lors du tassement de l’habitation.
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FIXATION - Toiture dont la pente est supérieure à 75°

FIXATION - Toiture dont la pente est inférieure ou égale à 75°

MODELE DE TUILE OU D'ACCESSOIRE

MODELE DE TUILE OU D'ACCESSOIRE CROCHET VISIBLE  
EN INOX / CUIVRE

VIS EN INOX AVEC
RONDELLE D'ETANCHEITE

4,5 x 35 mm         4,5 x 80 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 60 mm

VIS EN INOX AVEC
RONDELLE D'ETANCHEITE

4,5 x 35 mm         4,5 x 80 mm
4,5 x 45 mm
4,5 x 60 mm

CROCHET DE
TUILE LATERAL

INOX

CROCHET DE
TUILE LATERAL

INOX

CROCHET
POUR FAÎTIÈRE

ALUMINIUM

CROCHET
POUR FAÎTIÈRE

ALUMINIUM

Tuiles plates et accessoires

Tuiles avec emboîtements

Tuiles de rive droites

Tuiles de rive gauches

Tuiles membron

Faîtières et arêtiers sans emboîtement

Faîtières et arêtiers avec emboîtement (*)

Tuiles faîtières dépendant du modèle de tuile

Tuiles faîtières ne dépendant pas du modèle de tuile

• = choix entre, par exemple, 1x crochet de tuile visible ou 1x crochet de tuile latéral ou 2x ... • = obligation d’utilisation

Tuile petit format = pas les tuiles plates et plus de 13 tuiles/m²
Tuile grand format = moins de 13 tuiles/m²

(*)  Afin d'éviter les infiltrations en cas de pluie battante au niveau du raccord entre les tuiles faîtières, ces dernières doivent être placées avec leur chevauchement  
dans le sens opposé des vents dominants.

(***)  En cas de bâtiments très exposés, il pourra s'avérer nécessaire de fixer les tuiles au moyen d'un crochet de tuile latéral associé ou non à une vis avec anneau  
en EPDM. Cette nécessité devra être déterminée par le couvreur, en concertation ou non avec le maître de l’ouvrage et/ou l’architecte.

(****)  En cas de bâtiments très exposés, il pourra s'avérer nécessaire d’appliquer une double fixation pour éviter que les pièces sur le toit ne pivotent.
Cette nécessité devra être déterminée par le couvreur, en concertation ou non avec le maître de l’ouvrage et/ou l’architecte.

(*****)  Si aucun crochet de faîtière n'est disponible, les tuiles faîtières devront être vissées 2x.

Tuiles plates et accessoires

Tuiles petit format

Tuiles grand format

Tuiles de rive droites (tuiles petit format)

Tuiles de rive gauches (tuiles petit format)

Tuiles de rive droites (tuiles grand format)

Tuiles de rive gauches (tuiles grand format)

Tuiles membron

Faîtières et arêtiers sans emboîtement

Faîtières et arêtiers avec emboîtement (*)

Tuiles faîtières dépendant du modèle de tuile

Tuiles faîtières ne dépendant pas du modèle de tuile

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

1x

1x

1x

1x (***)

1x

1x

1x (****)

1x (****)

1x

1x

1x

2x

1x (****)

2x

1x (****)

1x

1x

1x

1x

H ≤ 25 m

H < 25 m

1x

1x (***)

1x

1x (****)

1x

1x

1x (****)

1x (*****)

1x (****)

1x (*****)

Fixation

Pour une hauteur de bâtiment = 25 m
les tuiles dans la zone d’un mètre  

sous le bord supérieur, 

1 x crochet de tuile latéral
+

2 x vis en inox
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Tuile Plate Aleonard Pontigny mix de Brun flammé, Vieilli naturel & Ocre rose - Arch. F Elleboudt - Le Roux 
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Pose des accessoires - tuiles de rive

Prescriptions de pose pour les tuiles de rive Koramic

La distance entre le mur extérieur de la maçonnerie ou de la construction en général qui 

se rapproche le plus du côté intérieur de la tuile de rive (il peut également s’agir d’une  

planche de rive) et le côté intérieur de la tuile de rive doit être de 10 mm minimum  

(le schéma de pose ci-dessous montre clairement où ces 10 mm doivent être mesurés,  

et ce pour la Tuile Tempête 44).

Vous trouverez des schémas de pose similaires pour les autres modèles sur le site web de  

Koramic (www.wienerbeger.be). La fixation des tuiles de rive doit s’effectuer au moyen des 

crochets prévus à cet effet et/ou avec des vis munies d’une rondelle d’étanchéité en caoutchouc 

(pour éviter les infiltrations d'eau). Pour les autres prescriptions de fixation et de pose, nous  

vous renvoyons vers la page 440 ‘Tableaux sur la fixation’ et vers les normes en vigueur.  

Si vous estimez que l’écart entre la tuile de rive et la façade pourrait permettre l'intrusion 

d'oiseaux, l’installation d’un peigne de protection anti-oiseaux pourra constituer une solution.  

Koramic propose ces peignes de protection anti-oiseaux en aluminium sous les références  

de commande 6030021 (rouge) et 6030049 (brun) (longueur: 100 cm, hauteur: 6 cm).

L’écart de 10 mm minimum est absolument nécessaire pour permettre le déplacement de  

la tuile de rive causé par les mouvements du pignon ou le retrait de la latte. Ce dernier,  

surtout, pourra entraîner un déplacement relativement important, principalement en cas  

de lattes récemment imprégnées ou en cas de lattes rendues humides par la pluie.  

L'asbl Hout Info Bois indique un retrait de 1%, ce qui représente, pour une latte située à une 

distance de 50 cm entre le premier chevron et l’extrémité de la latte, un mouvement de 5 mm. 

Comme le décrit la Note d'Information Technique 240 "Toitures en tuiles" de Buildwise.
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Pose des accessoires - jonctions de faîtière

Prescriptions de pose pour les jonctions Pottelberg

1.  Pose des sous-faîtières de ventilation Koramic:

 Alu-Rol Extreme, Grafi-Rol, Flexi-Rol Extreme ou Quick-Fix Extreme.

2.  Pose et sciage des faîtières et des arêtiers:

 La fixation des faîtières et arêtiers s’effectuera de préférence avec un crochet  

 pour faîtière Koramic en aluminium et/ou avec une vis en inox 4,5 x 80 mm  

 avec rondelle et anneau en néoprène.

3.  Pose de la jonction:

 La fixation de la jonction s’effectuera de préférence au moyen d’une vis en inox  

 avec anneau en EPDM, livrée avec la jonction. Une pose correcte permettra  

 d’éviter l’infiltration d’humidité et l’intrusion de petits animaux.  

 Cela permettra aussi d’obtenir un résultat esthétique.

JONCTIONS - VUE GÉNÉRALE

N°  #  FAÎTIÈRE  #  ARÊTIER  JONCTION  RENCONTRE

1  1  1400  2  3300  5730  -

 1  1200  2 3100  5740  5290*

 1  1200  2  1200  5500  -

 1**  1800  2  3400  -  5810

 1**  1800  2  3470, 3480, 3490  -  5850

 1  2800  2    5830

 1***  1800  2    5850

2  2  1200  1  3100  -  5120

3  -  -  4  3100  -  5630

 -  -  4  3100  -  5640*

4  3  1200  -  -  -  5020

* avec porte-boule  /  ** uniquement pour la Tuile Plate 301  /  *** pour la Tuile Plate 301 et Plato Rouge naturel, Bleu fumé et Ardoisé

arêtier imbriqué avec des tuiles plates Plato Vieux cuivre sablé

arêtier imbriqué avec des tuiles plates

F = faîtière / A = arêtier
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Pourquoi ventiler?

Sur base de la norme EN1304, Koramic garantit la résistance au gel des  
tuiles et accessoires produits par ses soins pour une période de 30 ans.  
Contrairement à celle d’autres fabricants, cette garantie couvre non  
seulement la livraison gratuite de tuiles neuves, mais aussi les frais  
de pose des tuiles à remplacer.

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les prescriptions  
de pose de Koramic doivent avoir été respectées correctement.
Le couvreur doit assurément tenir compte des exigences suivantes:

-  La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
-  Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure de lattes et contre-lattes.
-  Les lattes devant permettre la circulation de l’air doivent présenter une épaisseur de minimum 15 mm.
-  L’entrée d’air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm, soit par l’utilisation d’une  
 latte de ventilation de pied de versant, soit par l’installation d’un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
-  La sortie d’air doit être suffisante.  
 À cet effet seront utilisées des sous-faîtières de ventilation Koramic.
 En cas de faîtières maçonnées, il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation.
 En cas de revêtement de façade, il faudra prévoir une sortie d’air continue de 15 mm.

Vous retrouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

La ventilation contribuera de façon positive à l’assèchement de la structure du toit, éventuellement  
devenue humide lors de la construction du toit, mais pouvant aussi être mouillée en cas de conditions  
météorologiques exceptionnelles, comme la combinaison de fortes pluies battantes et de vent  
tempétueux, de fine neige poudreuse sous la force du vent, etc.

La ventilation du creux entre la couverture de toit et la sous-toiture entraînera aussi un assèchement  
plus rapide de la couverture, ce qui ralentira la formation d’algues. De plus, elle limitera l’augmentation  
de la température dans le creux, ce qui profitera à la durée de vie de la sous-toiture.

Les tuiles de ventilation dans la toiture contribuent également à améliorer la résistance aux  
tempêtes de la couverture. 

Des normes étrangères, telles que BS5534, DIN4108 et DTU 40.21, imposent la ventilation.  
Comme il n’existe pas de cadre normatif en Belgique concernant la ventilation, Koramic émet des  
directives. Vu que la structure des toits en France est celle qui se rapproche le plus de la structure  
des toits en Belgique, nous nous basons surtout sur la norme DTU 40.21 pour établir ces directives.

Comment ventiler?

Important !!

Lorsque nous parlons de la ventilation de toits, nous entendons par là la ventilation  
entre les tuiles et la sous-toiture et PAS la ventilation de la structure de toit  
sous-jacente. Il est donc strictement interdit de ventiler l’espace situé entre  
la sous-toiture et l’isolation. Il est fortement recommandé d’assurer l’étanchéité  
de la sous-toiture à hauteur des chevauchements et du faîtage, afin d’éviter  
tout courant d’air entre la sous-toiture et l’isolation. 

Pour assurer la ventilation entre la couverture du toit en tuiles de terre cuite  
et la sous-toiture, il existe plusieurs possibilités, abordées ci-après.

GRAFI-ROL
ALU-ROL EXTREME
FLEXI-ROL EXTREME

Ventilatie 30
Bij gebruik van Koramic ventilerende ondervorsten - Inclusief vervanging

30
Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

444



Tuile Tempête 44 et Tuile Plate 301 Rouge naturel - Arch. BAU, B&C Coussée - Roeselare e.c.a. Mafar s.a.
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Ventilation

Sous-faîtière de ventilation  
Sortie d’air à hauteur de la faîtière 

Pour bénéficier d’une bonne sortie d’air à hauteur de la faîtière, 
il est très important de permettre une bonne circulation de l’air 
sous la latte faîtière. Pour ce faire, il sera préférable d’utiliser une 
latte faîtière sur un support ajustable. 

Dans la pratique, on observe souvent que la réalisation de la  
latte faîtière s’effectue avec des restes de lattes. La circulation 
de l’air sera ainsi très limitée voire même quasi nulle dans  
certains cas (lorsqu’aucune ouverture n’est laissée).  
Notre préférence va cependant à l’utilisation d’un support  
de latte faîtière ajustable parce que cela permet d’obtenir une 
ventilation homogène sur toute la largeur du toit. Vous trouverez 
des informations spécifiques concernant ces possibilités dans la 
brochure ‘Accessoires techniques’.

Pour la ventilation à hauteur de la faîtière, notre gamme 

comprend 4 types de sous-faîtières différents.

POUR LA POSE SOUS LES FAÎTIÈRES  
AVEC EMBOÎTEMENTS:

Alu-Rol Extreme  

Flexi-Rol Extreme 

Grafi-Rol 

POUR LA POSE À SEC DE FAÎTIÈRES ET D’ARÊTIERS  

SANS EMBOÎTEMENT:

Quick-Fix Extreme 

Ce type de sous-faîtière sera notamment utilisé pour les  
modèles de tuile suivants: Vieille Tuile Pottelberg 451,  
Tuile Plate Rustica, Tuile Plate Plato, Tuile Plate Elfino,  
Tuile Plate Aleonard Pontigny et Esprit Patrimoine ainsi que 
les Tuiles Plates Keymer Shire et Goxhill

Pour tout complément d’information sur ces matériaux, nous 

vous renvoyons vers la brochure ‘Accessoires techniques’.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Latte de ventilation de pied de versant  
Entrée d’air à hauteur de la gouttière 

Il sera préférable de créer l’entrée d’air au moyen d’une contre-latte 
d’une épaisseur minimale de 15 mm qui se prolongera jusqu’à la 
gouttière. Cette entrée d’air sera parachevée au moyen d’un peigne 
de protection en aluminium pour empêcher que des oiseaux et autres 

nuisibles ne puissent pénétrer dans la toiture. 

Si les circonstances ne permettent pas de prolonger les contre-lattes 
jusqu’à la gouttière, par exemple parce que la planche de rive a été 
placée par-dessus les chevrons et non entre ceux-ci, nous vous  

conseillons d’utiliser une latte de ventilation de pied de versant. 

L’utilisation de cette latte de ventilation assurera l’évacuation  
vers la gouttière de l’eau qui s’infiltrera occasionnellement (neige 
poudreuse, pénétration de pluie en cas de fortes averses associées 
à du vent, etc.) et créera une entrée d’air correcte, nécessaire pour 
pouvoir bénéficier des 30 ans de garantie sur la résistance au gel 
qu’offre Koramic. Pour tout complément d’information concernant 
les dimensions et la pose de ce produit, nous vous renvoyons vers 
la brochure ‘Accessoires techniques’.

Tuiles de ventilation  
Entrée et/ou sortie d’air au niveau du versant de toit 

Les tuiles de ventilation seront installées:

•  dans la seconde rangée de tuiles sous la faîtière en cas de toitures  
 avec faîtières maçonnées;
•  davantage vers le centre du versant en cas de très longs versants (longueur > 10 m);
•  dans la seconde rangée de tuiles à partir de la gouttière si aucune entrée d’air suffisante  
 n’est possible à hauteur de la gouttière.  

Le nombre de tuiles de ventilation dépendra de la pente du toit, de la longueur du versant et du type de tuile que vous utiliserez. 
Calculez le nombre de tuiles de ventilation nécessaires à hauteur de la faîtière via la formule suivante:

Longueur du versant (de la gouttière à la faîtière) (cm) x cos α x largeur du versant (cm)       
=   

                   6.000 x section de ventilation par tuile de ventilation (cm²)

α = pente du toit en degrés

Si vous ne souhaitez pas utiliser la formule ci-dessus, vous trouverez en page 448 un tableau reprenant le nombre de tuiles  
de ventilation par versant, par mètre courant de faîtière/gouttière en fonction du modèle de tuile.

nombre de tuiles de ventilation  
dans ce versant à hauteur  
du faîte ou de la gouttière

1

2

1

2
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VENTILATION - Tuiles de ventilation

MODÈLE DE TUILE NOMBRE DE TUILES DE VENTILATION
PAR VERSANT / M CRT DE FAÎTIÈRE

SECTION DE VENTILATION (cm2) (*)

Tuile Têmpete 44

Tuile Têmpete Vario 18     

Tuile Têmpete 993

Tuile Galbée 401

Vieille Tuile Pottelberg 451

Tuile Plate 301

Tuile Plate Plato

Tuile Plate Rustica

Tuile Plate Elfino

Alegra 10 TE

Tradiva

VHV Klassiek

VHV Vario

Datura

OVH Klassiek

Alegra 10 SE

Panne TFP

Romane 1.2

Jura Nova

Mega 

Actua 10

Nueva

Vauban

Standard

Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine

Tuile Plate Aleonard Pontigny

Tuile Plate Keymer Goxhill

Tuile Plate Keymer Shire 

12

12

12

15

13

41

43

41

24

27

26

25 

25

26

25

9

11

22

30

26

26

26

10

31

111 (sans grille) 

34 (“passe barre”)

111 (sans grille) 

34 (“passe barre”)

44

44

1 par m crt

1 par m crt

1 par m crt

1 par m crt

1 par m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

2 par m crt

2 par m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

2 par m crt

1 par 2 m crt

1 par 5 m crt

1 par 2 m crt

1 par 5 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

1 par 2 m crt

(*) On a tenu compte ici d'une grille céramique ou plastique, si présente

Ventilation
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Sous-toiture - généralités

Généralités

La sous-toiture revêt différentes fonctions:

-  assurer temporairement l'étanchéité à la pluie du toit et évacuer  

 l'eau vers la gouttière

-  renforcer la résistance de la toiture à la tempête

-  améliorer l'imperméabilité à la poussière du toit

-  améliorer et préserver l'isolation du toit en assurant l'étanchéité au vent

-  éviter ou limiter l'égouttement de l'eau de condensation

Notre préférence ira, à l’instar du CSCT, à des sous-toitures capillaires  

perméables à la vapeur, comme Fleece Plus et Fleece Maxi, parce qu'en  

cas de condensation occasionnelle sur la face inférieure de la sous-toiture, 

ces sous-toitures limiteront voire empêcheront l'égouttement.

Pour chaque modèle de tuile Koramic a été établie une pente de toit minimale 

autorisée. C'est-à-dire la pente de toit nécessaire pour éviter les infiltrations 

d'eau de pluie par conditions climatiques normales. L'exigence posée à la 

sous-toiture est la suivante: assurer l'étanchéité à la pluie de la structure,  

en collaboration avec les tuiles, par conditions climatiques normales.

Cette étanchéité à la pluie est définie comme la possibilité d'acheminer  

les infiltrations d'eau de pluie via la sous-toiture vers la gouttière en cas  

de combinaisons de fortes pluies et grands vents. Des infiltrations limitées 

sont tolérées et pourront être évacuées sans problème sans infiltration  

vers l'espace intérieur. Comme sous-toiture étanche à la pluie, vous pouvez 

utiliser Fleece, Fleece Plus ou Fleece Maxi. Le chevauchement horizontal 

dépendra de la pente du toit. Aucune exigence spéciale n'est posée en  

matière de collage ou d'étanchéité des raccords. Il est cependant  

recommandé de coller les raccords pour améliorer l'étanchéité au vent  

de la structure du toit. C’est pourquoi nos écrans de sous-toiture sont  

équipés de façon standard d’une double bande adhésive intégrée.

Pour tout complément d'information concernant la pose de ces  

sous-toitures Fleece, Fleece Plus et Fleece Maxi, nous vous renvoyons  

vers le chapitre spécifique relative aux écrans de sous-toiture et façade.

Important !!

Veillez toujours à ce que la sous-toiture soit parachevée de façon étanche  

à la pluie et au vent, afin que la poussière ou la neige poudreuse ne puisse 

jamais entraîner de dégâts sous celle-ci. Il conviendra de prendre les  

mesures nécessaires à hauteur des raccords tant des faîtières que des arê-

tiers. Il faut aussi accorder le soin nécessaire aux chevauchements  

et aux interruptions de toiture.

Pour les écrans de sous-toiture souples, cela pourra se faire en repliant la 

dernière bande d'un versant vers l'autre versant à hauteur de la faîtière ou  

de l'arêtier. En cas de pentes de toit différentes, il faudra toujours replier à 

hauteur de l'arêtier l’écran de sous-toiture souple du versant à plus forte 

pente vers le versant à plus faible pente.
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Sous-toiture - toitures à faible pente

POSE DE LA SOUS-TOITURE - Toiture à faible pente

MODÈLE LATTAGE PENTE MINIMALE TYPE DE SOUS-TOITURE

Actua 10 310-370 mm 24° Fleece ou Fleece Plus

310 mm 10° - 24° longueur de versant ≤ 9 m: Fleece Plus + Nail-Tape Butyl *
Tradiva 340-370 mm 20° Fleece ou Fleece Plus

340 mm 10° - 20° Fleece Plus

Panne TFP 338-350mm 10° Fleece ou Fleece Plus

Mega 335-393 mm 25° Fleece ou Fleece Plus

335 mm 20° - 25° Fleece Plus

Jura Nova 335-390 mm 25° Fleece ou Fleece Plus

335 mm 20° - 25° Fleece Plus

Tuile Plate 301 110 mm 35° Fleece ou Fleece Plus

90 mm 25° - 35° Fleece Plus

Tuile Plate Plato 145 mm 35° Fleece ou Fleece Plus

135 mm 25° - 35° Fleece Plus

Tuile Plate Elfino 140 mm 35° Fleece ou Fleece Plus

130 mm 25° - 35° Fleece Plus

* Pas autorisé en milieu boisé. Ici, nous conseillons également la pose de Fleece Premium.

Outre les formes de toit traditionnelles comme les toits à deux versants, les toits en appentis, les toits à quatre versants, 

les toits mansardés, etc., les tuiles en terre cuite permettent aussi de réaliser des toits cintrés ou pointus.

Ces toits sont généralement constitués de 3 parties de pente différente:

- une partie quasi verticale à considérer comme un bardage de façade

en accordant une attention spéciale à la fixation;

- une partie avec une pente de toit normale;

- une troisième partie dont la pente sera inférieure à la pente de toit minimale des tuiles,

et nécessitant dès lors une attention spéciale pour l'étanchéité à l'eau.

Lorsque la pente de toit est inférieure à la pente de toit minimale autorisée, le risque d'infiltrations d'eau de pluie augmente.  

En association avec les tuiles, la sous-toiture reprend alors le rôle de séparation étanche entre le climat intérieur et le climat extérieur. 

La tuile en terre cuite n'a plus qu'une fonction hydrofuge limitée. La sous-toiture doit donc être en mesure d'évacuer de plus grandes quantités d'infiltra-

tions d'eau de pluie vers la gouttière sans le moindre risque d'infiltration vers l'espace intérieur. Cela signifie que tous  

les chevauchements, rebords et autres traversées doivent avoir bénéficié d'une finition parfaite. Pour le choix de la sous-toiture valent  

des exigences supplémentaires. Pour cette application, Koramic a conçu un écran de sous-toiture spécifique: Fleece Premium.  

Pour plus de détails, nous vous renvoyons vers le chapitre: ‘Écrans de sous-toiture et de façade’.

En utilisant plusieurs tuiles à pureau ajustable, la pente de toit minimale pourra être abaissée si ces tuiles sont posées sur leur pureau respectif minimal 

et à condition d'avoir correctement posé une sous-toiture étanche à la pluie. De plus, notre assortiment comprend  

aussi de très nombreux modèles pouvant déjà être posés en cas de pente de toit très faible. Vous trouverez ceux-ci dans le tableau ci-dessous. Si ces 

tuiles sont posées sur une pente inférieure à la pente de toit minimale autorisée, il faudra tenir compte des mêmes précautions et modalités d'exécution 

que pour les autres modèles.
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Actua 10 mix des couleurs Rouge naturel, Nuagé et Brun - Claeys/Haelvoet Architecten - Kortrijk 
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RAYON MINIMUM - Toits cintrés

MODÈLE LARGEUR DE RAYON MINIMUM R ≥ (M) LONGUEUR DE RAYON MINIMUM R ≥ (M) REMARQUES

Tuile Plate 301 1,25 1,25

Tuile Plate Rustica 1,25 1,25

Tuile Plate Aleonard Pontigny 1,50 1,25

Tuile Plate Aleonard Esprit Patrimoine 1,50 1,25

Tuile Plate Keymer Goxhill 1,50 1,50

Tuile Plate Keymer Shire 1,50 1,50

Tuile Tempête 44 2,20 3,50

Tuile Plate Aspia 2,20 8,00

Standard 2,50 5,00

Vauban 2,50 3,50

OVH Klassiek 2,50 5,00

Mega 2,50 8,00 Lattage ≥ 365 mm

Datura 3,00 5,00

Actua 10  3,00 8,00 Lattage ≥ 340 mm

Tuile Tempête 993 3,50 –

Tuile Galbée 401 3,50 3,50

Panne TFP 5,00 4,00

Vieille Tuile Pottelberg 451 5,00 5,00

Jura Nova 5,00 5,00 Lattage ≥ 365 mm

Alegra 10 TE et Alegra 10 SE 5,00 7,00 Lattage ≥ 360mm

VHV Klassiek 7,00 5,00

Tuile Plate Elfino 8,00 –

Tuile Plate Plato 8,00 4,50

En utilisant des 1/2 tuiles ou 3/4 de tuiles, vous pourrez encore réduire le rayon dans la largeur.

Toitures citrées & bardages - rayon minimum 

Rayon minimum pour les toits cintrés et bardages avec tuiles en terre cuite 

En raison de sa forme et de son pureau, une tuile aura un impact sur le rayon minimum à réaliser. Koramic a déterminé  

ce rayon minimum pour tous les modèles de son assortiment, en tenant compte non seulement des tuiles de toit, mais aussi 

des tuiles pour bardages.

Tuile Plate 301 Amarante - Architectenbureau De Zwarte Hond, arch. B. van Kampen - Rotterdam
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Bardage - fixation

La fixation, une opération essentielle  

Dans de nombreux cas, l’ancrage ou la fixation mécanique s’avérera essentiel. Nous sommes en effet de plus en plus  

souvent confrontés à des tempêtes qui s’accompagnent de vents à vitesses élevées. Il est erroné de croire que,  

dans ce cas, les tuiles elles-mêmes doivent être en mesure de faire face à ces forces de la nature. Selon la NIT 240  

du CSTC, en cas de bardage de façade, chaque tuile doit être fixée 2 fois.

Tuile Plate 301 mix de Rouge naturel, Amarante, Rustique et Bleu fumé - evr-Architecten, Gent

FIXATION - Bardage de façade en tuiles

MODÈLE DE TUILE OU ACCESSOIRE VIS EN INOX AVEC
ANNEAU D’ÉTANCHÉITÉ

4,5 x 35 mm 
4,5 x 45 mm
4,5 x 60 mm

CROCHET LATÉRAL  
EN INOX

Tuiles plates et accessoires

Tuiles avec emboîtements

2x

1x1x

H ≤ 25 m

H < 25 m

 
Pour une hauteur de bâtiment = 25 m

les tuiles dans la zone d’un mètre  
sous le bord supérieur, 

1 x crochet de tuile latéral
+

2 x vis en inox

• = obligation d’utilisation
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2

1  Tuile Plate 301 mix de 6 couleurs
Arch. Violeta Beigienë en Vydë Vaicenonytë 

2  Tuile Plate Plato Rouge naturel
 Hatik architecten - Mechelen

3 Tuile Plate 301 Blanc émaillé 
Pierre Monmarson Architecture - Paris
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1

2

1  Tuile Tempête 44  Noir émaillé
 Architecten De Vylder Vinck Taillieu - Gent

2  Tuile Plate 301 Rouge naturel
 GW2 architecten, arch. F. Grimmelprez  
 Blankenberge

3 Tuile Plate 301 mix de Lie-de-vin émaillé,  
 Brun émaillé, Bleu fumé et Anthracite
 aNNo Architecten - Gent
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Bardage - structure & fonctions

Structure porteuse avec isolant souple

En cas d’isolant souple en une couche continue, vous pourrez utiliser un étrier en aluminium auquel sera fixée la structure porteuse verticale en  

bois (minimum 50 x 50 mm). L’espace entre la structure porteuse verticale pourra également être utilisé pour appliquer une isolation supplémentaire.

On appliquera ensuite sur celle-ci un écran pare-pluie Koramic Fleece (Plus) pour éviter l’affaissement de l’isolation, pour protéger l’isolation contre l’eau 

qui pourrait éventuellement s’infiltrer via les tuiles et pour protéger l’isolation des courants d’air afin qu’elle puisse laisser s’exprimer l’ensemble de ses 

performances thermiques.

Sur cette structure porteuse en bois seront alors posées des contre-lattes d’une épaisseur minimale de 15 mm et des lattes dont la section dépendra 

de l’écart par rapport à la structure porteuse verticale en bois ainsi que du type de structure. Pour éviter autant que possible le contact avec le mur 

intérieur, vous pourrez placer entre l’étrier et le mur intérieur une plaquette qui fera office de rupture thermique. La structure porteuse verticale en bois 

pourra aussi être remplacée par des profilés verticaux en aluminium.

Il est capital que la structure porteuse en bois ou en aluminium soit correctement ancrée à la structure sous-jacente. Celle-ci sera 

généralement constituée de briques en terre cuite – perforées ou non –, de blocs de béton ou d’une ossature bois. Des entreprises 

spécialisées pourront vous donner les conseils appropriés en matière d’ancrage pour n’importe quelle réalisation.

1 Couche d’isolation continue

2-3  Structure porteuse verticale avec
éventuelle couche d’isolation 

 supplémentaire

4 Étrier en aluminium avec 
rupture thermique

5 Écran pare-pluie Fleece (Plus)

6 Contre-lattes

7 Lattes: la section dépendra de 
l’écartement de la structure  
porteuse verticale

8 Parachèvement avec tuiles 
en terre cuite
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Structure porteuse avec isolant rigide

Si vous souhaitez appliquer un isolant rigide en une couche continue, vous pourrez utiliser des vis réglables spécifiques.Ces vis ont été spécialement 

conçues pour appliquer une structure porteuse autoportante en bois après la pose du bouclier isolant continu. On commencera par appliquer les vis 

horizontales pour fixer la base de la structure porteuse verticale. De cette manière, vous pourrez très rapidement et simplement garantir l’alignement 

de la structure porteuse. On appliquera ensuite les vis inclinées sous un angle de 30° pour garantir la stabilité finale de la structure.

MINIMALE SECTIE PANLAT

1  Couche d’isolation continue

2  Structure porteuse verticale,  
 section minimale: 38 x 75 mm

3  Vis réglables

4  Lattes: la section dépendra  
 de l’écartement de la structure  
 porteuse verticale

5  Parachèvement avec tuiles 
 en terre cuite

SECTION MINIMUM DES LATTES POUR LES BARDAGES AVEC TUILES EN TERRE CUITE

ÉCART ENTRE LES CHEVRONS DE LA STRUCTURE PORTANTE VERTICALE (D’AXE EN AXE) SECTION MINIMUM DES LATTES

400 mm  24 x 32 mm

500 mm  32 x 32 mm

600 mm  32 x 36 mm

Source: NIT 240 - CSTC
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Classification de la gamme de tuiles

CLASSIFICATION - selon le lattage

LATTAGE (mm)  TYPE DE LATTAGE 

Tuile Plate 301 *  90  fixe

Tuile Plate Pontigny  100  fixe

Tuile Plate Esprit Patrimoine (15 x 26)  100  fixe

Tuile Plate Esprit Patrimoine (16 x 27)  100  fixe

Tuile Plate Keymer Goxhill     100     fixe

Tuile Plate Keymer Shire          100     fixe 

Tuile Plate 301 **  110  fixe

Tuile Plate Rustica  110  fixe

Tuile Plate Elfino * 130 fixe 

Tuile Plate Plato *  135  fixe

Tuile Plate Elfino **  140   fixe 

Tuile Plate Plato **  145  fixe

Tuile Plate Aspia *     145    fixe

Tuile Plate Aspia **    160    fixe

Tuile Plate Aspia ***    170    fixe

Tuile Tempête Vario 18   235-260 variabele

Tuile Tempête 44  248 fixe

Tuile Tempête 993  248 fixe

Vauban  258-273 variabele

Vieille Tuile Pottelberg 451  277 fixe

Tuile Galbée 401  300 fixe

Datura  270-307 variabele

VHV Vario / Klassiek 288-308 variabele

OVH Klassiek 308 fixe

Standard  336 fixe

Panne TFP 338-350 variabele

Actua 10 ****  310-380 variabele

Alegra 10 TE  333-370 variabele

Tradiva         340 - 370 Variabele 

Romane 1.2  347-372 variabele

Alegra 10 SE  345-375 variabele

Jura Nova ***** 335-390 variabele

Mega *****  335-393 variabele

* pour pente de 25° - 35° avec écran de sous-toiture Fleece Plus
(sauf pour la Tuile Plate Aspia)

**  pour pente ≥ 35°
***  pour pente ≥ 45°
****  310 = lattage fixe pour pente de 10° - 24°

longueur de versant ≤ 9 m: Fleece Plus + Nail-Tape Butyl (pas en milieu boisé)
longueur de versant > 9 m: Fleece Premium

***** 335 = lattage fixe pour pente de 20° - 25°
avec écran de sous-toiture Fleece Plus

* lattage obligatoire avec écran de sous-toiture Fleece Plus
**  pour pente ≥ 35°
***  pour pente ≥ 45°
****  longueur de versant ≤ 9 m: Fleece Plus + Nail-Tape Butyl (pas en milieu boisé)

longueur de versant > 9 m: Fleece Premium

pente minimale avec Fleece Premium

CLASSIFICATION - selon la pente minimale (en °)

PENTE MINIMALE           10°    15°    20°   22°    24°   25°   27°    35°      45°

Panne TFP  I 338-350

Actua 10          I 310 ****    I 310-370

Tradiva   I 340 *    I 340-370

Tuile Tempête 993

Alegra 10 TE

Alegra 10 SE

Nueva

Jura Nova  I 335* I 335-390

Mega  I 335* I 335-393

Tuile Tempête 44

Tuile Tempête Vario 18

Tuile Galbée 401

Vieille Tuile Pottelberg 451

Datura

OVH Klassiek

VHV Klassiek

VHV Vario

Romane 1.2

Vauban

Standard

Tuile Plate 301  I 90*      I 110**

Tuile Plate Plato  I 135*    I 145**

Tuile Plate Aspia  I 145    I 160** I 170***

Tuile Plate Elfino  I 130*     I 140**

Tuile Plate Rustica

Tuile Plate Pontigny

Tuile Plate Esprit Patrimoine

Tuile Plate Keymer Shire

Tuile Plate Keymer Goxhill
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CLASSIFICATION - selon le nombre de tuiles par m2 CLASSIFICATION - selon le poids (kg/m²)

PIÈCES/m2  TYPE DE LATTAGE 

Nueva  9,5-10,3  variabele

Jura Nova  9,7-11,3  variabele

Mega  9,8-11,4  variabele

Actua 10  10,0-12,4  variabele

Alegra 10 SE  10,5-11,6  variabele

Alegra 10 TE  10,6-11,8  variabele

Romane 1.2 11,3-12,2  variabele

Tradiva 12,5-14,1 variabele

Standard  14,2  fixe

Panne TFP 14,3-14,8  variabele

VHV Vario  14,6-16,1  variabele

VHV Klassiek  14,9-15,9  variabele

Datura  15,4-17,6  variabele

OVH Klassiek  15,9  fixe

Tuile Galbée 401  16,6  fixe

Tuile Tempête Vario 18  17,1-18,9  variabele 

Vieille Tuile Pottelberg 451  18,6  fixe

Tuile Tempête 993  19,2  fixe

Tuile Tempête 44  20,7  fixe

Vauban  21,8-23,1  variabele

Tuile Plate Plato **  27  fixe

Tuile Plate Elfino ** 28  fixe

Tuile Plate Plato *  29  fixe

Tuile Plate Elfino *    30,2      fixe 

Tuile Plate Aspia ***   31 fixe

Tuile Plate Aspia **   33 fixe

Tuile Plate Aspia *   36,5 fixe

Tuile Plate 301 **  54  fixe

Tuile Plate Rustica  54  fixe

Tuile Plate Keymer Goxhill     60,6   fixe

Tuile Plate Keymer Shire    60,6     fixe

Tuile Plate Pontigny  62  fixe

Tuile Plate Esprit Patrimoine (16 X 27)  62  fixe

Tuile Plate 301 *  66  fixe

Tuile Plate Esprit Patrimoine (15 X 26)  66  fixe

POIDS (kg/m2) TYPE DE LATTAGE 

Tuile Tempête 44 ***  35,4 fixe

VHV Klassiek 36,4-38,8  variabele

Tuile Tempête Vario 18    38,3-42,3  variabele

Tuile Tempête 993  38,0  fixe

Tuile Tempête 44 ****  39,5  fixe

Tradiva    39,8-44,8  variabele

VHV Vario   40,2-44,3    variabele

Jura Nova  41,2-48,0  variabele

Actua 10  42,0-52,1  variabele

OVH Klassiek  42,1  fixe

Tuile Galbée 401  42,3  fixe

Alegra 10 TE  42,4-47,1  variabele

Mega  42,6-49,6  variabele

Panne TFP 42,9-44,4  variabele

Vieille Tuile Pottelberg 451  43,3  fixe

Romane  1.2 44,1-47,6  variabele

Standard  44,7  fixe

Nueva    44,7-48,4 variabele

Alegra 10 SE  45,2-49,9  variabele

Datura  46,5-53,2  variabele

Vauban  49,1-52,0  variabele

Tuile Plate 301 **  56,7  fixe

Tuile Plate Rustica  60,5  fixe

Tuile Plate Elfino ** 61  fixe

Tuile Plate Plato **  62,1  fixe

Tuile Plate Elfino *        65,8  fixe

Tuile Plate Plato *  66,7  fixe

Tuile Plate Aspia 40X19 **  67,3      fixe

Tuile Plate 301 *  69,3  fixe

Tuile Plate Aspia 3 formats ** 71,0  fixe

Tuile Plate Keymer Goxhill  72,7   fixe 

Tuile Plate Keymer Shire  73,9  fixe

Tuile Plate Aspia 40X19 *      74,5      fixe

Tuile Plate Esprit Patrimoine (15 X 26)  75,2  fixe

Tuile Plate Pontigny  78,1  fixe

Tuile Plate Esprit Patrimoine (16 X 27)  78,7  fixe 

Tuile Plate Aspia 3 formats * 78,5   fixe* pour pente de 25°-35° avec écran de sous-toiture Fleece Plus
(sauf pour la Tuile Plate Aspia)

**  pour pente ≥ 35°
***  pour pente ≥ 45°

* pour pente de 25°-35° avec écran de sous-toiture Fleece Plus (sauf pour la Tuile Plate Aspia)
**   pour pente ≥ 35°
Tuile Tempête 44 *** Pour les couleurs Amarante, Violine, Anthracite,

Lustré, Gris ardoisé émaillé mat et Noir émaillé.
Tuile Tempête 44 ***   Pour les couleurs Rouge naturel, Rustique, Vieux cuivre,

Vieux Latem rouge, Cottage, Vieux Latem bleu fumé et Bleu fumé.
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Un soutien indéfectible

Des produits et solutions de qualité forment le premier pas  

vers un client et maître d’ouvrage satisfait, mais un service et  

un soutien solides s’avèrent au moins aussi importants.  

Chez Wienerberger, vous pourrez également compter sur ceux-ci.

Bienvenue à nos séances d’information

Wienerberger s’attelle chaque jour à développer des solutions de construction 

durables pour demain. Il va sans dire que nous faisons tout ce qui est  

en notre pouvoir pour vous présenter, en tant que professionnel de la  

construction, nos produits et systèmes les plus récents et les plus 

avant-gardistes de manière idéale. Pour ce faire, nous organisons diverses 

formations dans notre centre de démonstration de Londerzeel, situé à côté  

de notre showroom le long de l’autoroute A12 à Londerzeel. Assister à une  

ou plusieurs formations vous intéresse? Veuillez nous contacter en formant  

le 056 24 96 27 ou via formations@wienerberger.com.

Plus d’infos?

Vous aimeriez obtenir des informations techniques spécifiques ou des conseils 

supplémentaires? Dans ce cas, vous pouvez toujours nous contacter via  

056 24 96 27 ou technicalinfo@wienerberger.com. Vous pouvez également 

surfer sur notre site www.wienerberger.be, où vous pourrez télécharger  

de nombreux documents utiles, tels que textes pour cahiers des charges, 

dessins techniques, plans de pose ou textures pour applications 3D.

Vos références sont les bienvenues

Vous avez réalisé un projet inspirant pour votre client avec nos tuiles en terre 

cuite? Faites-le nous savoir car nous sommes toujours à la recherche de 

belles réalisations avec nos produits, comme l’illustrent les photos de ce  

guide. Vous trouverez de nombreuses réalisations avec des tuiles en terre 

cuite Koramic sur notre site de références www.maisonsinspirantes.be.  

Vous avez vu dans ce guide un concept dessiné par vos soins sans  

mention correcte de votre nom? Ne manquez assurément pas de nous  

le signaler via info@wienerberger.be.

Bienvenue dans nos showrooms

Soyez le bienvenu dans nos showrooms de Londerzeel et Courtrai.  

Vu la quantité d’informations qui vous y attendent, venez accompagné  

de votre client. Vous trouverez dans ces showrooms notre assortiment 

complet de tuiles en terre cuite, présenté sur de grandes surfaces de toit. 

Une tuilothèque claire et ordonnée vous permettra de comparer tous  

les modèles et toutes les couleurs. Vous pourrez également y découvrir  

nos accessoires en terre cuite et techniques sur une maquette de toit 

instructive. Les ‘combinators’ s’avèreront eux aussi très pratiques.  

Sur ces présentoirs spéciaux, vous pourrez combiner divers éléments  

pour le gros œuvre, comme les briques de parement, les tuiles en terre 

cuite et les profilés de fenêtres, mais aussi des détails comme le mortier  

de jointoiement. Ce faisant, vous pourrez ainsi, en compagnie de votre 

client, vous faire une idée de l’ensemble.

Showroom Kortrijk

Kapel ter Bede 88, 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88 

Showroom Londerzeel

A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

Heures d’ouverture

- Lundi, mardi et jeudi de 9h à 18h

- Mercredi et vendredi de 9h à 19h

- Samedi de 9h à 16h30

Pour obtenir les infos les plus récentes concernant les heures  

d’ouverture ou pour fixer un rendez-vous, surfez sur notre page web 

www.wienerberger.be/fr/showrooms.
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All4Roof

Les couvreurs pourront s’appuyer sur la plateforme de services en ligne  

www.all4roof.be. Vous y trouverez un outil en ligne grâce auquel vous pourrez 

calculer en un tour de main la liste des matériaux pour votre projet. Grâce au 

configurateur de toit avec Google Maps intégré, vous déterminerez facilement  

les dimensions du toit. Pour choisir les matériaux, vous pourrez passer en revue 

notre gamme complète de tuiles en terre cuite et nos accessoires, en tenant  

automatiquement compte des prescriptions de pose spécifiques, y compris  

la fixation. Dans un outil suivant, vous pourrez intégrer votre liste de matériaux  

et créer en un minimum de temps un devis adapté, basé sur les prix les plus 

récents et vos propres marges. Rapide et précis!

Calculatrice de récupération d’eau de pluie

Récupérer et réutiliser l’eau de pluie contribue à lutter contre les inondations  

et la sécheresse, mais s’avère aussi financièrement intéressant pour le  

maître d’ouvrage parce qu’il consommera moins d’eau du robinet.  

Grâce à notre calculatrice de récupération d’eau de pluie sur  

www.wienerberger.be/fr/calcul-recup-eau, vous pourrez calculer en ligne 

quelles économies vous pourrez réaliser, en litres d’eau et en euros.  

Ce calcul se base sur la forme, la superficie, la pente et la couverture du toit.  

Cet outil en ligne s’avèrera également pratique pour déterminer la capacité 

idéale de la citerne d’eau de pluie et pour déterminer les appareils et installations 

que vous pourrez idéalement brancher sur le circuit d’eau de pluie.
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Wienerberger sa
Kapel ter Bede 121 
8500 Kortrijk 
www.wienerberger.be
youtube.com/Wienerbergerbelgium

Info:

T 056 24 96 38 
info@wienerberger.be

Conseil technique:

T 056 24 96 27 
technicalinfo@wienerberger.com
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