Fabricant :

@ wienerberger
Numéro DoP: 001-009 HW 1300 Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26
30659 Hanovre
Allemagne

Déclaration de performances

Code d’identification unique du produit : tuile a emboitement et tuile profilée,
tuile a emboitement avec surface visible plane et tuile profilée,
tuile a onde douce et tuile profilée,
tuile canal de couvert et tuile canal de courant,
tuile flamande et tuile profilée,
tuile profilée non coordonnée,
tuile spéciale et tuile profilée

Utilisation prévue : Pour les couvertures de toits en pente et les revétements de murs extérieurs et intérieurs.

Evaluation et vérification de la constance des performances selon : Systéme 4

Norme harmonisée : EN 1304:2005

Performance(s) déclarée(s) :

Solidité mécanique / résistance a la flexion Réussi
Comportement en cas d’exposition au feu extérieur Satisfait aux exigences
Broor
Inflammabilité Al
Imperméabilité a 'eau Réussi au degré d’exigence 1

Méthode d’essai 2

Dimensions et écarts de dimension Réussi
Longévité Niveau de performance 1 (150 cycles) atteint
Emission de substances dangereuses NPD

La performance du produit ci-dessus correspond a la/aux performance(s) déclarée(s). Le fabricant susmentionné est seul
responsable de I'établissement de la déclaration de performances conformément au réglement (UE) n° 305/2011.

Nom et fonction : Reinhard Schwabe
Gérant

Signé pour le compte du fabricant et en

son hom par :

30659 Hanovre
Lieu d’émission : Allemagne

Date d’émission : 31/07/2025




